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P¥i¢kové zdivo z cihelnych bloki brousenych

tl. 140 mm na lepidio, rozm&ry (Dx3xV): 497x140x249 mm

Legenda materidli

PUVODNI KONSTRUKCE
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(podhled nad 1.NP)

geotextilie 200 g/m2 (ochrana izolace proti prachu)

tepelnd izolace — m&kka a lehkd deska z kamenné viny (minerdinT plsti) pojené organickou pryskyfici, v celém objemu
hydrofobizovandse soulinitel tepelné vodivost D=0,037 W.m-1K-1, tl. 120 mm + 160 mm

mezi spodni pdsy prthradovych vaznikd a nad spodni pdsy

parozdbrana sklddajicT se z v§ztuzné miizky, dvou wrstev polyetylénové laminované fdlie a z reflexni aluminiové vrstvy, 170 g/m2
SDK podhled tl. 12,5 mm s poZdrni odolnosti 15 minut (m.& 102 a 103 impregnovany proti vihkosti) na ocelov§ rost (profily CW 50)
paropropustnd malba bild (1x penetrace, 2x ndtér)

B (strecha)

strednf krytina — velkoformdtové plechové krytina v profilaci tasek

lat¢ a kontralat® 60/40 mm, naté&r 2x proti drevokaznym $kidcdm a houbdm

5—ti wrstvd@ pojistng hydroizolace, difGzn& oteviend, na drev&né bednénf,

povrch shora: netkand textilie z plastovich vidken, samolepfci pds pro dokonalé spojenf,
povrch vespod: netkand textilie z plastovijch vidken, nosnd vloZka: umelohmotnd roho?,
max. sfla v tahu: podélng 2250 N/50 mm, p¥i&ng 2250 N/50 mm

roztaZnost: podéing 250%, pritng 260%, t¥ida ZVDH: UDB A

piné bedn&ni z prken tl. 24 mm smrk |., ndt& 2x proti drevokaznym 3Zkadcim a houbdm
stfednT nosnd impregnovand konstrukce z drevénych prihradovich vaznikl

(soutdst? doddvky vaznikd bude i zav&trovan)

C (presah strechy)

strednt krytina — velkoformdtové plechové krytina v profilaci tasek

lat¢ a kontralat® 60/40 mm, naté&r 2x proti devokaznym $kidcdm a houbdm

5—ti vrstvd@ pojistnd hydroizolace, difizné otevrend, na dfev&né bednénf, povrch shora: netkand textilie z plastovfch vidken, samolepici pés
pro dokonalé spojent, povrch vespod: netkand textilie z plastovfich vidken, nosnd vlozka: ume&lohmotnd rohoZ, max. sfla v tahu: podélng 2250
N/50 mm, priéng 2250 N/50 mm, roztaZnost: podéin& 250%, p¥icn& 260%, trida ZVDH: UDB A

hoblované pIné bedn&nf z prken tl. 24 mm smrk I., nt& 2x proti drevokaznym 3kddctim a houb&m

stfednT nosnd impregnovand konstrukce z dfev&nych prihradovich vaznikl

(souddsti dodavky vaznkd bude i zavétrovant)

+2.360

Toso

Toasmo

+1.360

letivo

ochranné
pro odv&travant
stfednich konstrukct

PUVODNI ZEMINA

(DxSxV): 497x140x249 mm, TRIDA

(DxSxV): 497x115x249 mm, TRIDA
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5% PRICKA Z CHEL BLOKU BROUSENYCH TL. 140 mm NA CELOPLOSNE LEPIDLO,

PEVNOSTI V TLAKU: 10.0 MPa,

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Uf: 1,25 W/m’K
7777~ PRICKA Z CHEL BLOKU BROUSENYCH TL. 115 mm NA CELOPLOSNE LEPIDLO,

PEVNOSTI V TLAKU: 10.0 MPa,

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U1: 1,42 W/m*K

E (keramické dlazba v LNP - s hydroizoladnf stérkou - m.& 102 a 103)

— keramickd dlaZzba do flexibilntho lepidla tl. 15 mm
— hydroizolagni stérka s bandd@zi roht a koutd

(pouze v hygienickych prostordch, vytdhnout na stény do vgky 0,25 m)
— stdvajic oisténd popt. lokdiné opravend betonovd podiaha
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