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Stavebni upravy a piistavba hasi¢ské zbrojnice SDH Technicka zprava SO01 a SO 02

D1.1 ARCHITEKTONICKO — STAVEBNIi RESENI

D1.1a- Ué&el objektu

Ugel objektu nebude piistavbou ani stavebnimi Upravami ménén. | nadale pujde o
objekt hasi¢ské zbrojnice s garazemi a novou klubovnou se socialnim zazemim.

D1.1b- Zasady architektonického a barevného reSeni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o pfistavbu a stavebni Upravu stavajiciho objektu, je
do jisté miry architektonické fesSeni dano stavajicim objektem a dale predevsSim ucelem
objektu. Stavajici objekt je jednopodlazni stavbou obdélnikového pudorysu s plochou
pultovou stfechou. Cast tohoto objektu bude ubourana a nahrazena novou $irsi i delsi
pfistavbou opét obdélnikového pludorysu. Stfechy byly nové navrzeny sedlového tvaru,
nebot do dané lokality Iépe vyhovuji. Snahou bylo objekt vhodnéji zaclenit do zastavby.
Z tohoto dluvodu byla i zvolena plechova velkoformatova krytina v profilaci taskové krytiny
v tmavém odstinu.

Barevné feSeni objektu by mélo korespondovat opét s lokalitou, kde se objekt
nachazi, nemélo by byt vyrazné, aby neruSilo dominantu zamku. Stfesni krytiny je navrzena
v tmavém provedeni (Cerno$eda az Cerna), omitka by méla byt svétle Seda pfipadné bila.
Urcitou dominantu objektu jako takového budou tvofit viezdova vrata, ktera maji zpravidla
Cervenou barvu, pfipadné bilou v kombinaci s ¢ervenou. Vzhledem k celkové hmoté objektu
a podilu plochy vrat v pruceli bych doporucovala provedeni vrat v bilé barvé s ervenym
pruhem a rovnéz provedeni vstupnich dvefi a oken v bilé barvé. Garazova sekéni vrata
budou mit vzdy prosvétlovaci pas. Soklova mozaikova omitka muze byt provedena naopak
velmi tmava napf. €ernoSeda. Presah stfechy doporuéuji fesit ve svétlém provedeni
s maximalnim pfiznanim pfirodniho dfeva napf. bezbarva lazura.

D1.1¢ - Dispozi¢ni reSeni objektu

V puvodnim objektu byly situovany tfi samostatné pfistupné prostory, pfi€emz v jednom
prostoru uzivaném jako klubovna bylo vestavéno zadvefi. Cast respektive polovina
nejveétsiho prostoru bude ubourana a oddélena zdivem nové pfistavby, ubourany budou i
dalsi vnitfni délici konstrukce véetné vestavéného zadvefi. Cely prostor bude nové rozdélen
na dva hlavni prostory klubovnu (€. 101) a garaz (€. 104) s tim, Ze do garaze bude vestavéno
hygienické zazemi (€. 102 a 103) ke klubovné pfistupné z klubovny. Pfistup do objektu pro
pési bude zajistén po zpevnéné plose - pfistupovy chodnik, pfijezd pro vozidla DSH rovnéz
po zpevnéné plose uréené pro pojezd vozidel do hmotnosti 16 t. Plocha je upravena tak, aby
umoznila bezpeény vyjezd vozidel a zacouvani vozidel do garazi.

Rozsah provedeni zpevnénych ploch u objektu SO 01 je vyznaéen v Koordinaéni situaci
— vykres C.02 a blize specifikovan ve vykrese €. D3.1 - Pudorys zpevnénych ploch .

D1.1d - Materialové reSeni SO 01

Bouraci prace

5 Vypis bouranych resp. demontovanych konstrukci oznacenych na vykrese - Pudorys,
Rez A-A - bouraci prace (vykres €. D1.3):

BOO - vybourani stavajici zdéné pricky tl. 140 mm..................cocoii 7,9m3
B0O1 - vybourani stavajiciho cihelného kominu 460x460 mm vysky 49 m.................... 1,03 m?
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B02 - vybourani luxferového okna rozméru 1,9 x 1,0 m.. .......Bks
B03 - demontaz prekladu nad stavebnim otvorem 1900 X 1000 mm ve zdlvu tI 340 mm...2Kks
B04 - vybourani stavajici betonové podlahy véetné podkladové desky... 0,3 + 35,2 = 35,5 m?

BO05 - zbourani stavajiciho obvodového zdivatl. 340 mm......................oc 15,5 m?
B06 - demontaz stavajicich plechovych vrat rozméru 2970 x 3250 mm........................... 2ks
B0O7- demontaz stavajici ocelové zarubné ve stavebnim otvoru 3180 x 3370 mm ......... 2ks
B08 - demontaz prekladu nad stavebnim otvorem Sifky 3180 mm ve zdivu tl. 340 mm...... 4ks
B09 - demontaz stavajicich plechovych vrat rozméru 3200 x 3330 mm................ccoeeneae 1ks
B10 - demontaz stav. ocelové zarubné ve stavebnim otvoru 3200 x 3480 mm.................1ks
B11 - demontaz stavajicich plechovych vrat rozméru 3600 x 3350 mm........................... 1ks
B12 - demontaz stavajici zarubné ve stavebnim otvoru rozméru 3600 x 3350 mm........... 1ks
B13 - vybourani sloupu z valcovaného profilu | €.200 dl. 3m . PSPPI | ¢
B14 - demontaz podpurné vaznice z valcovaného profilu | €. 200 dI 8, 7 M., 1ks
B15 - demontaz podpérné konstrukce tvofené profily 2x | €.200dl. 8,9 m....................... 2ks
B16 - vybourani lehké pFicky tl. 100 mm ... ... 0,95 m?
B17 - demontaz dverniho kfidla (¢aste€né proskleného) rozméru 900 x 1970 mm........... 1 ks
B18 - demontaz stavajici ocelové zarubné pro dvefe rozméru 900 x 1970 mm...............1 ks
B19 - demontaz prekladu v lehké pficce nad dvefmi rozméru 900 x 1970 mm................ 1 ks
B20 - demontaz stavajiciho jednoduchého okna rozméru 600 x 1260 mm........................ 1ks
B21 - demontaz prekladu nad oknem 600 x 1260 mm v pficce tl. 100 mm...................... 1ks
B22 - demontaz strop. kce (Zebrového kazetového stropu) véetné stfesni krytiny...... 158,0 m?
B23 - ubourani zdiva tl. 340 mm od urovné budouci spodni hrany vénce...................... 7,5m?
B24 - demontaz stavajiciho okapniho Zlabu délky 18,2 m véetné okapniho plechu .......... 1ks
B25 - demontaz plechovych zavétrnych list, délka celkem 36,2 m ....................ooiiil. 1ks

Zemni prace

Po provedeni bouracich praci dle vykresu bouracich praci viz vy$e, budou zahajeny
zemni prace skryvkou ornice v ploSe pro rozsifeni pfistavby. Skryta zemina bude uloZzena na
pozemku stavebnika oddélené od ostatni vytéZené zeminy a bude urena k budoucimu
vyuziti po dostavbé objektu. Nasledné bude proveden strojni vykop zakladovych ryh pro
zakladové pasy pod obvodové zdi nové pfistavby o Sifce 550 mm a shodné Sife i pod vnitini
délici zed, hloubky zakladovych pasu dle vykresové dokumentace. Dale budou provedeny
vykopy jam pro Sachty zpétnych klapek a vykop pro kanalizaci vedenou pod objektem.
Ruéné bude dokopan vykop pro zaklad pod novym kominem pulvodniho objektu dle
projektové dokumentace. Sou€asné s vykopy pro pasy pod pfistavbu objektu bude proveden
i vykop pro zaklad opérné stény (objekt SO 02), nebot uroven zakladové spary je shodna
] L’Jrovni zékladové spary hlavniho objektu. Pfebyteéna vytéZzena zemina bude odvezena na

Pred zapocetim zemnich praci je nutno nechat stavbu vyty¢it opravnénym geodetem
a dale potom vytycit veSkera podzemni vedeni vSech spravcu siti, pokud se na pozemku pro
stavbu ¢i vedeni pfipojek nachazeji — viz vyjadrfeni spravcu siti. Vzhledem k jednoduchosti
zakladu pristavby nejsou vykopové prace dokumentovany samostatnym vykresem.

Zakladové konstrukce

Navrzeny jsou zakladové pasy nové pfistavby i opérné stény z betonu C 16/20. Pod
pasy bude proveden hutnény podsyp ze Stérkodrté tl. 100 mm. Pasy budou provedeny o
rozmérech a v umisténi dle v. €. D1.4 — Zaklady — novy stav.
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Stavajici zaklady v rozsahu pod novou podlahou pfistavby budou ubourany pod
urovefh nové zakladové desky pfistavby. Stavajici zaklady na styku s novymi budou
vzajemné propojeny pomoci navrtanych ocelovych trnu z betonarské oceli R 12 (3x dvojice
nad sebou). Projektant doporu€uje ovéfit hloubku zaloZeni stavajicich zakladu, které jsou
vyuzivany znovu pod délici zdi tl. 440 mm. V pfipadé navaznosti pod obvodovymi zdmi
nutno pfipadné zaklady podbetonovat do nezamrzné hloubky. Bude nutné rovnéz proveérit
hloubku zaloZzeni patky pod plvodnim ocelovym sloupem a tuto patku pfipadné
podbetonovat do stejné hloubky jako je planovana hloubka navazujiciho zakladového pasu
pod vnitini délici zdi mezi pfistavbou a pavodnim objektem.

V puvodnich zakladech objektu nutno vytvofit prostupy pro vedeni splaskové
kanalizace a pfipojky vody dle vykresu €. D1.4 (Zaklady - novy stav).

Podkladova deska nové pfistavby je navrzena z betonu C 20/25 tl. 120 mm s KARI
siti 8x8/100x100 mm. Podsyp pod desku bude hutnény ze stérkodrté tl. 100 mm. Zakladova
spara zakladu obvodovych zdi nové pfistavby musi byt v nezamrzné hloubce, tedy min 0,9 m
pod upravenym terénem. Veskeré zakladové pasy nové pfistavby musi byt sou¢asné min.
0,5 m v rostlém terénul!

Pod novym kominem v klubovné bude nutné realizovat zaklad rozsifenim stavajiciho
zakladu o0 400 mm v délce 600 mm dle PD.

Vedeni_splaskové kanalizace, vodovodni pfipojky nezasahuje do novych
zakladu pristavby, neni tedy nutné pocitat v novych zakladech pristavby s prostupy
pro tato vedeni. V nové provadénych zakladovych pasech jsou navrzeny prostupy pro
dest'ovou kanalizaci.

Po provedeni vykopu nutno ovérit zakladové podminky, pfipadné na zakladé
zjisténych zakladovych podminek provést podrobné statické posouzeni nové
navrzenych zakladovych konstrukci!!!

Podrobné jsou zakladové konstrukce specifikovany na vykrese D1.4 (Zaklady — novy
stav).

V zakladové spare bude uloZzen zemnici pasek FeZn 30 x 4 mm, podél stavajicich
zakladu bude pasek ulozen v provadénych vykopech, v rozich objektu bude provedeno jeho
vyvedeni nad uroven pfilehlého terénu. Uzemnéni v zakladech musi byt spolehlivé propojeno
s ocelovym armovanim zakladu a zakladové desky. Spoje budou provedeny svarfovanim
nebo pomoci svorek. Spoje budou oSetfeny proti korozi. Provedeni hromosvodu musi
odpovidat platnym CSN a vyhlagkam.

V zakladech SO02 pod ztuzujicimi zebry opérné stény nutno vytvofit drazky pro
vedeni drenazniho potrubi dle vykresu €. D1.4 (Zaklady - novy stav).

Veskeré zakladové pasy nové opérné stény musi byt souéasné min. 0,5 m v rostlém
terénu! Budou dale oddilatovany od zakladu SO 01. Dilataéni spara bude Sifky 20 mm.

Svislé nosné konstrukce

Hlavni svislou nosnou konstrukci nové pfistavby je obvodové zdivo z keramickych
blokti brousenych pro obvodové zdivo nizkoenergetickych budov o rozméru 247/440/249
zdénych na lepidlo.

V puvodnim objektu (resp. jeho vétSi nebourané ¢&asti) je hlavni svislou nosnou
konstrukci stavajici zdivo z CP tl. 300 mm.

Pfipadné dozdivky (po demontazi vyplni otvord) ve stavajicim cihelném obvodovém
zdivu budou z CP na MC 10 pfipadné keramickych bloku.

Preklady nad stavebnimi otvory pro sekéni vrata nové pfistavby budou tvofeny dvojici
valcovanych profila | €. 160 dl. 4160 mm, které budou soucasti ztuzujiciho vénce. Valcované
profily budou uloZzeny v délce 250 mm na betonovou mazaninu tl. 80 mm o rozméru 440 x
500 mm. Do betonové mazaniny bude vlozena KARI sit' 150/8 x 150/8 mm.

Preklady nad stavebnimi otvory pro sekéni vrata pavodniho objektu budou tvoreny
dvojici valcovanych profilt | €. 140 dl. 3060 mm, které budou soucasti ztuzujiciho vénce.
Valcované profily budou ulozeny v délce 200 mm na obvodové zdivo vyrovnané bet.
mazaninou.
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Preklady nad okennim otvorem nové pfistavby a nad dvernim otvorem v obvodovém
zdivu puvodniho objektu jsou navrzeny systémové keramické, nosné preklady vysky 23,8
v kombinaci s tepelnou izolaci (EPS). Specifikace prekladl je uvedena na vykrese D1.5
Pudorys 1.NP - novy stav

V puvodnim objektu je navrzen ztuzujici zelezobetonovy vénec V3, V4 a V5 z betonu
C20/25 v urovni pod novymi pfihradovymi dievénymi sbijenymi stfeSnimi vazniky. Spodni
hrana véncu V3 a V4 je na urovni +2,680 m a vénce V5 je na urovni +2,650 m od podlahy.
Pfesné provedeni véncu je popsano na vykrese - Schéma véncu stavajici Casti. Pri
provadéni véncu je tfeba dbat na dokonalé zatepleni konstrukci. Jak je patrné z vykresu,
vénec V5 je zatazen do vnitfni délici zdi mezi plvodnim objektem a novou pfistavbou.

V nové pfistavbé je navrzen ztuzZujici Zelezobetonovy vénec V1 a V2 z betonu
C20/25 v urovni pod novymi pfihradovymi difevénymi sbijenymi stfesSnimi vazniky. Spodni
hrana vénce V1 je na urovni +4,066 m a vénce V2 je na urovni +4,030 m od podlahy. Pfesné
provedeni véncl je popsano na vykrese - Schéma véncu pfistavby. Pfi provadéni véncu je
tfeba dbat na dokonalé zatepleni konstrukci.

Samostatnou kapitolu pak tvofi kominové zdivo, které je navrZzeno ze systému
kominovych tvarovek a vlozek jako jednopruduchovy komin - kominové tvarovky s dil¢im
rozmérem tvarovky 200 x 400 x 249 mm. Rozmér kominu je 400 x 400 mm. Pfesnou
specifikaci navrhovaného systému véetné uréeni U¢inné vysky kominového télesa
provede dodavatel kominového systému dle zausténého zdroje tepla.

Hlavni svislou nosnou konstrukci nové opérné stény jsou Salovaci betonové tvarnice
o rozméru 500 x 400 x 250 mm se zalivkovym betonem tfidy C20/25 a vyztuZzenim dle
statického vypoctu uvedenou ve vykresové dokumentaci. Pro ztuzeni jsou mistné navrzena
Zebra z tychz tvarovek. Opérna sténa bude dilatovana od nosného zdiva SO 01 (dilatacni
spara tl. 20 mm). Podrobnéji viz projektova dokumentace.

Svislé nenosné konstrukce

Nenosné délici konstrukce - vnitfni pfiCky jsou rovnéz zdéné a to z cihelnych
pfiCkovek brousenych zdénych na lepidlo ve dvou tloustkach, tl. 11,5 a 14 cm. Otvory
v pfickach preklenuji systémové keramické nenosné preklady.

Stropni konstrukce

Strop nad I.NP je tvofen SDK podhledem zavéSenym na spodni pasy pfihradovych stfesnich
vazniku. Mezi spodni pasy vazniku je vkladana tepelna izolace z kamenné viny tl. 160 mm.
Nad spodni pasy vazniku je vloZzena dal$i tepelna izolace z kamenné viny, ta bude vrchem
chranéna geotextilie proti znecisténi. Pod spodni pasy pfihradovin bude uchycena vysoce
parotésna folie s reflexni aluminiovou vrstvou na polyolefinové folii s vyztuznou mfizkou

170 g/m? v¢etné veskerého prislusenstvi - parozabrana. Podhled z desek RF tl. 12,5 mm

s pozarni odolnosti 15 minut (v pfedsini WC a na WC impregnace proti vihkosti) na
ocelovém rostu z tenkosténnych profill se svéSenim oproti parozabrané. Finalni upravou
SDK desek bude bila malba (1x penetrace, 2x natér). Jedna se o skladbu stropu oznaéenou
pismenem A, skladba je podrobné specifikovana ve vykresové dokumentaci - vykres ¢. D1.9.
Specifikace izolace: mékky a lehky komprimovany rolovany pas z kamenné viny (mineralni
plsti) pojeny organickou pryskyfici, v celém objemu hydrofobizovany.

Parametr Oznaceni Hodnota
Reakce na ohefi CSN EN 13501-1 - A1
Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti Ao 0,035 W.m"' K
Tfida tolerance tloustky - T2
Kratkodoba nasakavost WS <1kg.m?
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Faktor difuzniho odporu (u) MU 1
Zatizeni stavby vlastni tihou dle CSN EN max. 0,392 kN.m-

Stie$ni konstrukce

Stfesni konstrukce sedlového tvaru je tvofena dfevénymi pfihradovymi vazniky.
Pfihradové vazniky budou impregnovany pfipravkem proti plisni a hnilobé. Ztuzeni
konstrukce pfihradovin jako celku je zajisténo predevSim celoploSnym bednénim. Stfesni
krytina je zvolena z divodu malého sklonu plechova z velkoformatovych Sablon v profilaci
tasek na celoplo$né bednéni z prken tl. 24 mm a dvojité latovani. Kontralaté i laté budou
prufezu 60/40 mm. Pristup ke kominu bude zaji$tén na stfeSe kominovou typovou lavkou a
bude feSen z exteriéru. Sklon stfe$nich rovin je 15°. Vy8ka vyssiho hfebene sedlové stiechy
pfistavby ¢ini 6,305 m od urovné Cisté podlahy. Vyska niz§iho hfebene sedlové stfechy
puvodniho objektu €ini 4,450 m od urovné Cisté podlahy. Oba hifebeny jsou v jedné roviné.

Jednotlivé rozméry a dimenze pfihradovych vazniki sedlového tvaru budou
podrobné specifikovany dodavatelskou firmou téchto vazniki. Rozmisténi vazniku je patrné
z Pudorysu krovu - novy stav - vykres €. D1.8. VeSkeré drfevo stfechy musi byt vzdaleno
minimalné 50 mm od kominového télesa. V opaéném piipadé musi byt mezi dfevény prvek a
kominové téleso vlozena izolace nebo jina nehoflava a teplo nepienasejici viozka.

Schodisté a rampy

V objektu nejsou zfizovany Zadné rampy ani schodisté.

Obvodovy plast

Obvodovy plast je proveden jako kontaktni zateplovaci systém ETICS s tepelnou
izolaci EPS 70 F tl. 100 mm. Desky tepelné izolace budou lepeny ke zdivu lepici maltou
ETICS tl. 5 mm. Dle technologického predpisu vyrobce budou desky Tl kotveny zapusténymi
hmozdinkovymi kotvami se zatkou. Povrch Tl bude opatfen stérkou ETICS s vyztuznou
sitovinou. Vyzraly povrch bude opatfen podkladnim penetraénim natérem. Finalni upravou
bude jemnozrnna probarvena pfipadné bila zatirana omitkovina zrnitosti 1,5 mm. Prfesny
odstin bude zvolen investorem bé&hem realizace stavby. Omitka musi byt provedena
v souladu s technologickymi predpisem vyrobce.

Soklova ¢ast zdiva je z vnéjSi strany zateplena extrudovanym polystyrenem tl. 50 mm
s tim, Ze je izolace zatazena 100 mm pod urover terénu. Extrudovany polystyrén musi byt
pouzit na soklu do vySky 300 mm nad UT. Na tep. izolaci soklového zdiva nad terénem je
provedena tenkovrstva soklova omitka zrnitosti 2 mm s organickym pojivem vodoodpudiva,
povétrnostnim vlivim odolna, dostatec¢né paropropustna, omyvatelna, mechanicky vysoce
odolna v tmavém odstinu.

Povrchy a podlahy

Na keramickém zdivu nové pfistavby budou provedeny vnitfini vapenocementové
Stukové omitky s malbou. Vnitfni omitky plavodniho objektu budou opraveny v nezbytné
nutném rozsahu. Vzhledem krozsahu bouracich praci a provadéni novych rozvodu
elektroinstalace je nutné uvazovat s opravou z 50 -ti %. Prostory hygienického zafizeni a
kuchynské linky plvodniho objektu budou opatfeny keramickym obkladem v navrzeném
rozsahu. Pod keramické obklady bude provedena pouze hladka jadrova omitka, na WC a
pfedsini WC opatfena tekutou izolaci proti vodé do vySky 0,25 m. VSechny stropy budou
opatfeny malbou na SDK desky.

V garazi nové pristavby (m.€. 1.05) bude naslapnou vrstvou podlahy lestény
dratkobeton viz skladba D na vykrese & D1.10 Rez B-B - novy stav. V m.&. 1.01 a 1.04 bude
zachovana puvodni podlaha z gletovaného betonu. Je vSak nutné pocitat s lokalni opravou

str. 7/10



Stavebni upravy a piistavba hasi¢ské zbrojnice SDH Technicka zprava SO01 a SO 02

v rozsahu cca 10 % plochy. V klubovné bude potom provedena samonivela¢ni stérka pod
povlakovou krytinu. V mistnostech socialniho zazemi (WC a pfedsifi WC) bude na o€isténou
popf. lokalné opravenou puvodni betonovou podlahu realizovana hydroizolaéni stérka a poté
keramicka dlazba do lepidla.

Vyplné otvort

Je uvazovano s plastovymi okny s izolaénim nerozbitnym dvojsklem proti vioupani s

koeficientem prostupu tepla celého okna max. U=1,2 W/m?K, interiérova i exteriérova strana
bila, ramy i kfidla se stavebni hl. min. 70 mm, min. 6 komor, 2 t&snéni, ramy s ocelovymi
vyztuhami 1,5 - 2 mm dle velikosti prvku, v kfidle min. 2 mm dle velikosti kfidla. Okna budou
dvoukfidla otvirava a sklopna, v predsifice WC okno jednokfidlové otviravé a sklopné.
DalSi pozadované technické parametry oken: odolnost proti zatizeni vétrem tf. min. 3,
pruvzdusnost tf. 4, vzduchova neprizvuénost tf. min. 2, vodotésnost 7A, kovani
celoobvodové systémové se sparovym vétranim ve tfidé bezpeénosti A, Spultovou
pfevodovkou a Ctyfpolohovym ovladanim kliky (bezpe€nostni klika s blokovacim
mechanizmem a slySitelnym cvakanim). Vstupni dvefe jsou navrzeny rovnéz v plastovém
provedeni, s koeficientem prostupu tepla celého prvku U=1,4 W/m2?K, oboustranné
provedeni v bilé barvé, ostatni parametry obdobné oknum, min. poéet komor 5, pohledova
Sifka kfidla min. 100 mm, ocelové vyztuhy min tl. 3 mm.

Vnitfni dvefe jsou navrzeny difevéné do ocelovych zarubni. Povrchova uprava CPL
laminat, barvu si ur€i stavebnik dle katalogu vyrobce.

Sekéni garazova vrata (do m.¢. 1.04 a 1.05) budou vS8echna s ¢asteénym prosvétlenim a
dvoje sekéni vrata budou rovnéz s integrovanymi dvefmi.

Rozméry jednotlivych vyplni otvorl jsou patrné z pfilozené projektové dokumentace a
jsou podrobné specifikovany ve vypisech PSV.

Klempiiské konstrukce

Veskeré klempifské konstrukce ve stfeSe budou soucasti systémového feseni
stfechy dle zvoleného vyrobce krytiny. Ostatni klempifské konstrukce (okapy, svody,
parapety apod.) se pfedpokladaji z povrchové upraveného barveného plechu.

Pfi provadéni stfeSni konstrukce budou dodrzeny veskeré predepsané detaily
udavané vyrobcem vybraného stfeSniho systému a to predevSim spravné oplechovani
okapové hrany, kominu, oplechovani v navaznosti stfechy na fasadu apod.

Ostatni klempirské konstrukce jsou podrobné specifikovany ve vypisech PSV.

Zamecnické konstrukce

Zamecnické konstrukce jsou specifikovana ve vypisu PSV - viz vykres €. D1.15.

Truhlaiské konstrukce

Mezi tyto konstrukce Ize pfedevsim zaradit interiérové dvere pfipadné prahy dvefi.
Dal$im truhlafskym prvkem je kuchyriska linka.

Dl1.1e - Bezbariérové uzivani stavby

Pro stavbu neni bezbariérové uzivani pozadovano. Hasiéskou zbrojnici nebudou
uzivat osoby s omezenou schopnosti pohybu.
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D1.1f - Konstrukéni a stavebné technické reSeni

Jedna se o pfistavbu a stavebni Upravy stavajiciho objektu hasi¢ské zbrojnice sboru
dobrovolnych hasicu. Stavajici stavba je jednopodlaznim zdénym objektem zastieSenym
pultovou stfechou s velmi malym spadem. Nosnou konstrukci stfechy tvofi stfeSni kazetové
panely ukladané na stitové zdivo a na vnitini ocelové profily stfedem podepiené pomocnou
konstrukci. Potfeba pfistavby vyvstala dodanim nové techniky pro potfeby hasi¢u. Pfi
zamérovani stavby a podrobné prohlidce stavajicich konstrukci bylo zjisténo, Ze ocelova
podpurna konstrukce vykazuje nadmérné prihyby, material je poddimenzovanim a stalym
pretézovanim trvale deformovan a unaven. Konstrukce je tedy do budoucna nebezpecna a
pfi vétsi zatéZi by mohlo dojit ke zficeni. Bylo tedy rozhodnuto o likvidaci stfeSni konstrukce
jako celku a navrZeni jednotného zastfeSeni nové pfistavby i stavajici €asti objektu.
Pfistavba je rovnéz jednopodlazni zdénou stavbou zaloZenou na zakladovych pasech stejné
jako puvodni ¢ast objektu. Nove se tedy objekt sklada ze dvou samostatnych zdénych &asti,
kazda ¢ast ma obdélnikovy pldorys, jsou rlznych Sifek i délek a jsou rtzné i vySkové.
ZastfeSeni je feSeno sedlovymi stfechami shodného sklonu se hifebenem v jedné linii a
ruznych vyskach. Pristavba je vy§Sim objektem, naopak puvodni ¢ast se v ramci stavebnich
Uprav snizi oproti stavajicimu stavu. Ostatni stavebni Upravy jsou zaméfeny na zatepleni
objektu jako celku, osazeni novych vyplni, vyménu dozilych konstrukci. Soucasti je rovnéz
vestavba hygienického zazemi, pfipojeni objektu na vefejny vodovod a zajisténi jimky na
splaskové vody.

D1.1g - Stavebni fyzika

tepelna technika - vzhledem k ucelu objektu nejsou na tepelnou techniku kladeny
takové naroky. Obvodové zdivo nové pfistavby je cihelné z tepelné izolaénich keramickych
bloku brousenych zdénych na celoplosné lepidlo. Toto zdivo bude zatepleno kontaktnim
zateplovacim systémem ETICS s tepelnou izolaci EPS 70 F tl. 100 mm. Podlaha nové
pfistavby s garazi nebude zateplovana. Stfecha pfistavby bude zateplena mineralni vinou
celkové tl. 280 mm. Desky budou kladeny mezi spodni pasy pfihradovin a nad né.

Pavodni obvodové zdivo stavajiciho objektu z cihly pIné tl. 300 mm bude zatepleno
také kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s tepelnou izolaci EPS 70 F tl. 100 mm.
Podlahy v puvodnim objektu jsou nezateplené. Stfecha puvodniho objektu bude zateplena
mineralni vinou celkové tl. 280 mm. SO 01 bude také zateplen v soklové €asti pomoci XPS tl.
50 mm. Této izolace bude pouzito vdude do vysky 30 cm nad UT. a do hloubky 100 mm pod
UT.

Veskera okna budou plastova s izolaénim nerozbitnym dvojsklem.

osvétleni a vétrani - Klubovna (m.€. 1.01) bude pfirozené osvétlena okny. Klubovnu
bude mozno také pfirozené témito okny odvétravat. Socialni prostory budou odvétravany
pfirozené oknem. Délici pficka mezi WC a predsini nebude dozdéna az pod strop, aby bylo
mozné odvétrat oknem obé mistnosti.

Garaze budou pfirozené osvétleny okny a prosvétlovacimi pasy ve vratech. Budou
vétrany pfirozené dvojici kfizem umisténych vétracich otvoru v obvodovém zdivu. Rozméry
vétracich otvord jsou 250 x 250 mm a 400 x 250 mm v zavislosti na velikosti garaze.

Umélé osvétleni bude provedeno v souladu s platnymi pfedpisy pro jednotlivé
prostory dle jejich funkce.

oslunéni - objekt svym charakterem nema pozadavky na oslunéni prostor.
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akustika - objekt nemusi byt chranén proti hluku a souasné neni zdrojem hluku pro své
okoli vyjma vyjezdu k pozaru.

D1.2 Stavebné konstrukcni reseni

Stavebné konstrukéni feSeni stavebnich objektt bylo popsano v ¢asti D.1.1f a je
podrobné specifikovano v pfilozené projektové dokumentaci.

V8echny podstatné nosné prvky (prfedevsim stieSni pfihradové vazniky) byly ovéfeny
statickym vypoétem provedenym vyrobcem vaznikl. Zatizeni na konstrukce bylo stanoveno
v souladu se souc€asné platnymi predpisy pro danou snéhovou oblast a vétrovou oblast.
Zatizeni na opérnou sténu bylo stanoveno rovnéz v souladu s platnymi normami.

Ve stavbé se nevyskytuji zvlastni a neobvyklé konstrukce ani neobvyklé
technologické postupy, jedna se o standardni postupy a technologie.

D1.3 Pozarné bezpecnostni reseni

PBRS je fe$eno v samostatné zprave.
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