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Véc: ,,Stavebni Gpravy a pristavba hasi¢ské zbrojnice SDH ve Zruci nad Sazavou*
SO 04 Pripojka vody — vyjadreni k projektové dokumentaci

Stupen projektové dokumentace: dokumentace pro spojené tizemni a stavebni fizeni

Projektant: Ing. Marie Kovandova - Projekt, Havifska 616,
582 91 Svétla nad Sazavou
Cislo projektu: S21214, 05/2014
Investor: Mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 285 22 Zru¢ nad S.

Vodohospodariské spolecnosti Vrchlice — Male€, a.s., se sidlem v Kutné Hofe, byla
dorucena zadost o vyjadieni k projektové dokumentaci pro spojené Uzemni a stavebni fizeni:
,Stavebni Upravy a pfistavba hasi¢ské zbrojnice SDH ve Zruéi nad Sazavou“ ,SO 04
Pripojka vody.

Pro zasobovani hasiéské zbrojnice pithou vodou je navrZzena vodovodni pripojka
z potrubi rPE 32x3,0 mm v délce 12,66 m. Vodomér bude umistén ve vodomeérné $achté
osazené na pozemku investora stavby — pozemek p.¢. 1213 vk.U. Zru¢ nad Sazavou.
Pfedpokladany odbér vody je 8-10 m°/rok. Odkanalizovani je fe$eno do jimky na vyvazeni.

Vodohospodarska spoleénost Vrchlice - Male€, a.s. v dané lokalité vlastni a provozuje
vodovod a kanalizaci pro vefejnou potfebu. Hodnoty tlaku v odbérném misté za béznych
provoznich podminek: maximalni tlak 0,70 MPa, minimaini tlak 0,58 MPa.

Souhlasime s napojenim na vodovod pro vefejnou potfebu pfi dodrzeni nasledujicich
podminek:

- pfed zahgjenim dané stavby je nutné pfesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyéit pfimo
na misté. Vyty€eni je mozZné objednat tyden pfed poZadovanym terminem u nasi
spoleénosti — pan Burianek, tel: 602 493 715,

- pozadujeme pisemné ohlaseni zahajeni praci,

- vodovodni pfipojka bude zhotovena z potrubi rPE32x4,4 mm,

- pfed provedenim montaze vodoméru bude doru¢ena nasi spole¢nosti Zadost o zfizeni
nového odbérného mista (formulaf Zadosti je pfilohou tohoto vyjadfeni) a vlastnik uzavre
s Vodohospodarskou spole¢nosti Vrchlice — Male€, a.s. smlouvu o dodavce vody,
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- ve smyslu ustanoveni § 15 odst.3 vyhlasky Ministerstva zemédélstvi & 428/2001 Sb.,

kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zékonl se vodovodni potrubi vodovodu nesmi propojovat
s potrubim uzitkové a provozni vody a ani s vodovodnim potrubim z jiného zdroje vody,
ktery by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodniho systému,

- vodomeérna Sachta musi byt zabezpecena proti vniknuti negistot, podzemni a povrchové
vody a musi byt vétratelna a pfistupna. Rozméry vodomérné $achty: min. 0,90 x 1,20 m,
min. vyska 1,7 m (kruhovd min. @ 1 m), min. tloustka stropu 15 mm, vstupni otvor
600 x 600 mm (min. @ 600 mm), vyska vstupniho kominku 300 mm. Vodomérna $achta
musi byt samonosna, svétla, vybavena Zebfikem a vyrobena z nerecyklovaného
materialu. Pfed montazi vodovodni pfipojky nam bude pfedlozen certifikat a statické
posouzeni vodomeérné Sachty,

- je nutno dodrZet podminky prostorového uspofadani podzemnich vedeni (CSN 73 6005),
ochranné pasmo dle zak. 274/2001 Sb. - § 23, kolmé kfizeni s ostatnimi inzenyrskymi
sitémi v chranicce,

- vodovodni pfipojky provadi Vodohospodaiska spoleénost Vrchlice — Male¢, a.s. nebo
s jejim souhlasem jiny zhotovitel s podminkou, Ze napojeni na stavajici vodovod
a osazeni vodoméru provadi vyhradné zameéstnanci Vodohospodaiské spoleénosti
Vrchlice — Maleg, as.,

- vodomerna sestava musi odpovidat technickym poZadavkum nasi spoleénosti,

- kontrolu trasy pfipojky pfed zakrytim potrubi provede odpovédny pracovnik nasi
spolecnosti. O kontrole bude proveden pisemny zdznam,

- po dokonceni vodovodni pfipojky vyzve Zzadatel provozovatele k uéasti na prejimce
dokoncené stavby. Podkladem pro pfejimku je soulad s podminkami stanovenymi
v tomto vyjadreni, dokumentace podle skute¢ného provedeni, zapis o provozni tlakové
zkousce, desinfekci potrubi, doklady o vhodnosti pouZitého materialu pro styk s pitnou
vodou,

- odpovédnym pracovnikem vodovodU je pan Stanislav Sanék, provoz Zrué nad Sazavou,
tel. 327 531110, nebo jim povéreny pracovnik,

- odpovednym pracovnikem kanalizaci je pan Radek Jansa, Kutna Hora, tel. 327 513351,
nebo jim povéfeny pracovnik.

Prilohou tohoto vyjadfeni je orientaéni zakres inZzenyrskych siti, které viastni a provozuje
Vodohospodafska spole¢nost Vrchlice — Maleg, a.s. se sidlem v Kutné Hofe.
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Ing. Katefina Kvapilova

Vyjadfeni ma platnost 12 mésicu.
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