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POZN. NAPOJENI DRENAZE DO DESTOVE KANALIZACE BUDE PROVEDENO ZVRCHU TAK, ABY BYLO ZABRANENO

& ZPETNEMU VTOKU DESTOVYCH VOD: sp. hrana v misté napojent —0,520 )
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Amo POZN.C.1 v PRIPADE KRIZENI A SOUBEHU PODZEMNICH SITI BUDE RESPEKTOVANA NEJMENS DOVOLENA VZDALENOST
A W PODLE NORMY (SN 73 6005 (VZDALENOST MERENY OD POVRCHU JEDNOTLIVYCH SITI)
< m POZN.C.2 VESKERA PRIPOJOVACI POTRUBI NUTNO CHRANIT PLSTENYMI PASY
KG DN 160 POZN.C.3 MISTO NA DEST. KANLIZAC, KAM JSOU NYNI SVEDENY DESTOVE ODPADNI VODY
DN 400 B B B 3 —— 3 — 3 _ .
POZN. .4 DESTOVA ODPADNI VODA ZE SEDL. STRECH BUDE SVEDENA DO STAVAJICI DESTOVE KANALIZACE, JEJZ SKUTECNY PRUBEH BUDE
. . . PROVEREN BEHEM REALIZACE STAVBY. NA TUTO KANALIZACI BUDOU ROVNEZ PRIPOJENY STAV. PODLAHOVE VPUST GARAZI
LEGENDA MISTNOSTI Legenda zafizovacich pfedmétd fe PREPOKLADANE VEDENI STAVAIC . Vypracoral Totp. projant | Tech, Kantrola PROJEKT SVETLE, Vo5
C. Nazev Plocha [m?] K KOMBI WC S ODPADEM VARIO SE ZAPACH. UZAVERKOU, 1 SOUBOR SPV  STAVAJ. PODL. VPUST DESTOVE KANALIZACE, KTERA BUDE ZACHOVANA __%@E Milacek Ing. xo<osao<o\ Ing. Kovandova Eo_%o_/.\_wﬂ_f_mwmm«axo ¢innost
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1.01 |Klubowna 38,33 u UMYVADLO JEDNODUCHE SE ZAPACHOVOU UZAVERKOU, 1 SOUBOR . . Ing. Mildeek \&u\ugﬁas wmm_ww mx m”smﬁm_ww s%mam mmoon
102 |Predsifi WC 3,16 ND NEREZOVE DREZ SE ZAPACHOVOU UZAVERKOU, 1 SOUBOR rmcm:ao znaceni rozvodu Investor format Ao
1.03 |WC 1,49 D T ——————— SPLASKOVA DOMONI LEZATA KANALIZACE (POD OBJEKTEM RD) Z KG (PVC) M&sto Zru¢ nad Sazavou, Zdmek 1, 285 22 /rut nad Sazavou P
1.04  |GardZ |. 56,08 . ———G——— SPLA3KOVA PRIPOJOVACI A SVISLA KANALIZACE Z PPs ~ HT-systém Akce o . o L o 05/2014
1.05  |Gardz II. 110,00 B BATERE PAKOVA STOJNKOVA/NASTENNA, 3 KUSY s OVE NAVRIENA VENKOWN SPLASKOVA LETATA KANALIZACE 7 KG DN 125 — SOUCAST STAVRY Stavebni GUpravy a pFistavba hasi¢ské zbrojnice SDH | tce DUR + DSP + DPS
POZN. PLASTOVA JIMKA NLK-EK BUDE INSTALOVANA POD GROVEN TERENU DO PRIPRAVENEHO VYKOPU DLE VYROBCE ¢ zakizky
DNO VYKOPU BUDE ZHUTNENO STERKOVYM PODSYPEM VE VODOROVNE ROVINE TL. 150 MM, PO USAZENI JIMKY NA — 2> ——  NOVE NAVRZENA DESTOVA KANALIZACE Z KG DN 110, 125 A 160 — SOUCAST STAVBY S21214
PRIPRAVENE STERKOPISKOVE LOZE SE PROVEDE NAPOJENI KANALIZACNIHO POTRUBI DO PRIPRAVENEHO HRDLA S PREDPOKLADANE VEDENI STAVAJICI DESTOVE KANALIZACE, KTERA JE URCENA KE ZRUSENI . ¢. kopie
TESNENIM DN 150, POTE JE NUTNE KOTVICIMI PRVKY VE SPODNI CASTI PROTAHNOUT ARMOVACI DRAT TL. 8 MM A T0 mo O ‘_ . \_ —AQ na _ 1IZace da <OQ O<OQ
PRIPRAVENMI OTVORY, PO INSTALACI ARMOVACIHO DRATU JE MOZNE PRISTOUPIT K BETONAZI KOTEWNI PATKY O NOVE NAVRZENE DRENAZNI POTRUBI Z PVC DN 110 - SOUCAST STAVBY e archivni ¢&.
SILE 150 MM, OBVOD JMKY SE NASLEDNE OBSYPE A ZHUTNI PISKEM NEBO STERKOPISKEM A TO ZA SOUGASNEHO s DHPOKA VODY (PE 3530 — SOUBAST STAVGY > . _ _
PLNENI JIMKY VODOU, PRICEMZ HLADINA VODY MUST BYT VYSE NEZ OKOLNI OBSYP, STROP JMKY JE KONSTRUKENE _ Netitko C. vykresu
— o~ —  STAVAJIcl PRIPOKA ELEKTRO _UCQOJ\m 1.NP kanalizace 1:50 D1.Z1

RESEN PRO MAXIMALNI ZATIZENI ZEMINY DO 700 MM




