Pldorys zpevn&nych ploch

Legenda potrubnich rozvodu
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SPLASKOVE KANALIZACE — KG SYSTEM DN 125 (SOUCAST STAVBY)
DESTOVA KANALIZACE — KG SYSTEM DN 125, 160 (SOUCAST STAVBY)

NOVE NAVRZENY PRIVOD VODY DO OBJEKTU — VNITRNI ROZVOD rPE 32 x 3,0
(SOUCAST STAVBY)
STAVAJICI PRIPOJKA ELEKTRO DO OBJEKTU

NOVE NAVRZENE DRENAZNI POTRUBI Z PVC DN 100 — (SOUCAST STAVBY)

Legenda znalek

ZAMKOVA DLAZBA SKLADEBNA
ZATRAVNOVACI PLASTOVE PANELY TL. 50 MM: VYPLN KAMENIVEM fr. 16-32 MM

OKAPOVY CHODNICEK — KACIREK

RS — REVIZNI SACHTA DRENAZE DN 400
PJ — PLASTOVA JIMKA NA VYVAZENI

HRANICE POZEMKU

F— chodnik pfed objektem (vozidla nad 3,5 t):

zamkova dlazba skladebna tl. 80 mm

kladec? vrstva—s§térkodrt 4—8 mm tl. 40 mm
hutnéna &$t&rkodrt fr. 8—16 mm tl. 150 mm

hutngnd &térkodrt fr. 32—63 mm tl. 200 mm
hutnéna $térkodrt fr. 0—63 mm tl. 150 mm

zemina hutnén@ rostla

G — okapovy chodnitek:

— vymyvané oblazky fr. 32 —63, tl. 100 mm

— geotextilie 300 g/m2
— $térkovy podsyp tl. 100 mm
— plvodni zemina & ndsyp

H - chodnik (pochozi skladba):

— zGmkové dlazba skladebnd tl. 60 mm

— kladect vrstva—stérkodrt 4—8 mm tl. 40 mm
— hutnénd $té&rkodrt fr. 8—=16 mm tl. 150 mm
— zemina hutnéna rostla

| — zpevn&nd plocha (vozidla nad 3,5 t):

— zatraviiovact panely plastové panely tl. 50 mm: vipl kamenivem fr. 16—32 mm

MATERIAL; POLYETHYLEN (100% RECYKLOVANY A RECYKLOVATELNY MATERIAL)
MRAZUVZDORNY A ODOLNY PROT UV ZARENI
TEPELNA ODOLNOST: —30 AZ +85C
BARVA CERNA
ROZMERY: SIRKA: 333 MM, HLOUBKA: 333 MM, VY3KA: 50 MM
HMOTNOST 1 ROSTU: 1,2 KG
DALSI PARAMETRY: ZATIZENI DLE NORMY DIN 1072: DO 350 T/M2
RASTR: 25 OTVORU 6 X 6 CM
SILA STEN: 5 MM
— kladecT vrstva—&térkodrt 4—8 mm tl. 20 mm
— hutnéna &térkodrt fr. 816 mm tl. 150 mm
— hutnénd S$térkodrt fr. 32—63 mm tl. 200 mm
— hutn&nd Stérkodrt fr. 0-63 mm ti. 150 mm

— zemina hutnéna rostla
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