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Seznam pouzitych podkladu

- vyhl. MV 23/2008 Sb a vyhl ¢. 268/2011 Sb

- vyhl. MV 246/2001 Sb

- vyhl. MMR 268/2009 Sb

- CSN 73 0804 r. 2010

- CSN 73 6058 r. 2011

- CSN 73 0810 r. 2009

- CSN 73 0873 r. 2003

- CSN 73 0818 r. 1997

- CSN 73 0821 ed. 2 r. 2007

- Hodnoty poz. odolnosti stavebnich kci podle Eurokédu
- projektové podklady vyrobcl, projektova dokumentace

Popis stavby

Ugel stavby

Jedna se o pfistavbu a stavebni Upravy stavajici hasi¢ské zbrojnice. V objektu bude
klubovna s hygienickym zazemim. V klubovné je projektové uvazovano s 5 osobami. Dale
garaze pro 2 pozarni vozidla — cisterny, 1 osobni vz a 4 pozarni stfikacky.
Soucasti stavby je realizace zpevnénych ploch pred objektem a UGprava pfijezdové
komunikace.

Umisténi stavby

Stavajici objekt garazi SDH je situovan na pozemku parc. €. 1233. Pristavba garazi
zasahne do pozemku €. 1240/6 a 1234. Pristup k objektu je z ulice Pod Hibitovem ve Zruci
nad Sazavou.

Stavebni feSeni

Jednd se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt.
Zastavéna plocha pfistavby: 88,1 m?
Celkova zastavéna plocha (ptivodni objekt + pistavba): 248,6 m?

Stavajici objekt bude zvelké Casti zbouran, tzn. bude ponechana pouze Cast
obvodového zdiva tl. 340 mm z cihel plnych palenych s oboustrannou omitkou.

Nosné obvodové zdivo stavajici ¢asti objektu bude dozdéno z cihel plnych palenych
tl. 300 mm a obvodové a vnitfni nosné zdivo pfistavby je navrzeno z cihel Heluz STI 44
brousenych zdénych na lepidlo Heluz. Cely objekt bude z vnéjsi strany obvod. zdiva opatien
kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s tep. izolaci EPS 70 F tl. 100 mm. Pfeklady nad
garazovymi vraty jsou tvofemi ocelovymi valcovanymi profily, které jsou soudasti ZB vénce,
preklad nad dvefmi do klubovny a oknem pfistavby je z nosnych prekladi Heluz. Objekt
bude ztuzen Zzelezobetonovymi vénci pod Urovni novych stfeSnich vaznikd. Nenosné zdivo je
navrzeno z cihel Heluz tl. 140 mm.

Nosnou konstrukci sedlové stfechy ve dvou vySkovych urovnich budou sbijené
dfevéné pfihradové vazniky. Sklon obou stfech je 15°. Stfe$ni krytina plechova - falcovana
tasSkova krytina PREFA. Na spodni pas vaznikl je kotven pfes ocelovy rost sadrokartonovy
podhled Rigips RF(DF) 12,5, zatepleny z prostoru pady mineralni vinou celkové tl. 280 mm —
jedna se pozarné délici konstrukci (REI 15).

Navrzeny komin je jednopriduchovy z keramickych tvarovek se Samotovou viozkou
systému Heluz.

Vyplné otvort v obvodové konstrukci jsou z hoflavych hmot, plastova s izolaénim
dvojsklem. Vrata sekéni, z kazdé garaze jedny vrata s integrovanymi oteviravymi dvefmi $.
800 mm, vstupni dvefe do klubovny dievéné oteviravé osazené do ocelové zarubné.
Naslapna vrstva podlah stavajici, nehoflava. V garazi Il. leStény dratkobeton.
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Rozdéleni stavby do pozarnich useku

Vzhledem ke stafi objektu a skuteCnosti, Ze puvodni objekt byl projektovan pfed r. 1976 a
tedy prfed platnosti CSN 730804 a norem souvisejicich, je stavba posuzovana dle CSN
730834 — Pozarni bezpecnost staveb — zmény staveb.

Dle CSN 730834 se jedna o zménu stavby skupiny llI:

Predmétem zmény zatfidéné do skupiny lll. je:
- ph’stavbazo pudorysné plose 88,1 m? > 50% zastavéné plochy stavajiciho objektu
(= 153,3 m?).

Dle ¢l. 3.1 (zména skupiny Ill) je dale cely objekt (pfistavba je se stavajicimi prostory
objektu propojena funkEné i stavebné) posuzovan s plnym uplatnénim pozadavki poz.
bezpeénosti danych CSN 730804.

Objekt tvofi tfi pozarni useky:
N 1.01 — Klubovna. M.¢. 1.01 — klubovna, m.¢. 1.02 — 1.03 — WC v¢€. pfedsiné

N 1.02 — Garaz I. M.¢. 1.04 — Garaz |. Jedna se o garaz skupiny 1 pro osobni automobily; o
vestavénou garaz; o jednotlivou garaz s nejvySe tfemi stanimi (skute¢nost — 2 stani) a
s moznym i jedinym vjezdem (skuteénost — dva vjezdy); o gardz vozidel s pohonem
na kapalna paliva. V garazi se nachazi automobil Mercedes, OA sk. 1 (veteran), dale 2 x
historicka stfikacka, 3 x pfenosna stfikacka s vlastnim motorem (na Cerpani pozarni vody),
1 x stfikacka s vlastnim motorem na &erpani pozarni vody, tazna s podvozkem (za hist. viz
Mercedes).

V garazi mohou byt navic skladovany kapalné pohonné hmoty (nafta, benzin)
v nerozbitnych pfenosnych obalech v mnozstvi max. 40 | / 1 stani a max. 20 | oleje / 1 stani.
Muze zde byt umisténa jedna sada nahradnich pneumatik pro kazdy z vozu.

V garazi se nebude nachazet Zadné zafizeni pro udrzbu a opravu vozidel.

N 1.03 — Garaz ll. M.€. 1.05 — Garaz Il. Jedna se o garaz skupiny 2 pro osobni automobily;
0 vestavénou garaz; o jednotlivou garaz s nejvySe tfemi stanimi (skuteCnost — 2 stani) a
s moznym i jedinym vjezdem (skuteCnost — dva vjezdy); o garaz vozidel s pohonem
na kapalna paliva. V garazi se nachazi automobil Skoda 706 - cisterna a automobil Skoda
1829XA — cisterna.

V garazi mohou byt navic skladovany kapalné pohonné hmoty (nafta, benzin)
v nerozbitnych pfenosnych obalech v mnozstvi max. 80 | / 1 stani a max. 20 | oleje / 1 stani.
Muze zde byt umisténa jedna sada nahradnich pneumatik pro kazdy z vozu.

V garaZi se nebude nachazet Zadné zafizeni pro udrzbu a opravu vozidel.

Pozarni riziko, stupné pozarni bezpecénosti (SPB), velikost poZarnich Useku

N 1.01 - KLUBOVNA

- 1 podlazni pozarni usek, h = 0 m

- KS smiseny, dle &l. 5.7.1 a) CSN 730804
- Skupina vyrob a provozu: 4

- parametry mistnosti v pozarnim useku:

¢.m. &p. Ugel S hs So ho pn ps k1 K
m2 m m2 m kg.m-2

1.01 1 Klubovna 383 289 58 1.35 30.0 5.0 0.90 1.00

1.02 1 WC v¢. pfedsiné 4.8 2.89 0.9 1.00 50 5.0 090 1.00




- vypodty pro mistnosti:

c.m. p k3 Fo TAUe
kg.m-2 m1/2 min

1.01 35.00 3.77 0.046 31.0
1.02 10.00 7.24 0.026 5.0

- pozarni riziko:

Vypoctovy rezim : zjednoduSeny postup (¢l. 6.2.2)

Plocha pozar. Useku S [m?] = 43.14
Plocha pro vypodet p. zatizeni S [m?] = 43.14
Prdmérna sv. vyska hg[m] = 2.89

Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro ureni SPB= 1
Celkovy pocet podlazi v pozarnim useku = 1

Pocet podlazi v useku podle ¢1.5.3.2a) = 1
Plocha stav. otvorti S, [m?] = 6.74
Nahodilé zatizeni p, [kg.m?] = 27.21
Stalé zatizeni  ps [kg.m™] = 5.00

Pozarni zatizeni  p [kg.m?] = 32.21

Soucinitel Ks = 4.16

Plocha konstrukci Sy [m?] = 179.30

(Sk stanovena souc¢tem Sy; mistnosti pozarniho useku)

Parametr odvétrani F,[m"?] = 0.042
Pozarné bezpec. zafizeni a opatfenic = 1.000
Ekvivalentni doba TAUe [min] = 26.3
Soucinitel k5 = 1.00

Soucinitel k6 = 14

Soucinitel k8 = 0.583

Soucin TAUe.k8 [min] = 15.315

Stupen pozarni bezpecnosti =1. SPB

- ekonomickeé riziko (¢l. 7)

Vliv naslednych sSkod: soucinitel k7 = 2.00
Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni pozaru p1= 0.93
Pravdépodobnost rozsahu Skod zplsob.pozarem p2 = 0.02
Index pravdépodobnosti vzniku pozaru P1 (rov.17) = 0.93

Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 2.82
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20, diagram 1 obr.6) = 1536.72

— vzajemny vztah indexud pravdépodobnosti Sifeni pozaru a rozsahu $kod je
posuzovany dle diagramu 1 CSN 730804 — prasecik je pod limitni kfivkou.
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- mezni ptidorysna plocha PU:

Pomocna hodnota Z = 65875.77
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2.80
Mezni pldorysna plocha pozarniho Useku Spax [m2] = 23527.10 > Sqyutecna [m2] = 43,14

- Pozarné bezpeénostni zatizeni podle kap. 7.2 CSN 730804 nejsou pozadovana.
- Elektricka pozarni signalizace neni nutna ani podle ¢l. 4.2.1 CSN 730875.

N 1.02 - GARAZ .

- 1 podlazni pozarni usek, h = 0 m

- KS smiSeny, dle &l. 5.7.1 a) CSN 730804
- Skupina vyrob a provoz(: 4

- parametry mistnosti v pozarnim useku:

¢m. &.p. Ugel S hs So ho pn ps ki1 K
m> m m? m kg.m?
1.04 1 Garazl. 56.1 2.89 3.7 149 321 3.0 0.90 1.00

- vypocty pro mistnosti:

¢.m. p k3 Fo TAUe
kg.m-2 m1/2 min

1.04 35.10 3.52 0.023 38.0

- pozarni riziko:

Vypoctovy rezim : zjednoduseny postup (¢l. 6.2.2)

v v

Plocha pozar. Useku S [m?] = 56.08
Plocha pro vypodet p. zatizeni S [m?] = 56.08
Priimérna sv. vySka hs [m] = 289
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro uréeni SPB = 1
Celkovy pocet podlazi v pozarnim Uuseku = 1
Poclet podlazi v useku podle ¢1.5.3.2a) = 1
Plocha stav. otvorti S, [m?] = 3.70

Nahodilé zatizeni p,[kg.m?]: =30+2,1=32,1

- garaz sk. 1: pn [kg.m?] = 30

- 3 x 20 | benzinu(z 3 x motoru stfikacek) ...1 | benz. = 0,75 kg, K=2,6(60 x 0,75) x 2,6 = 2,1
Stalé zatizeni ps [kg.m? = 3.00

Pozarni zatizeni  p [kg.m?] = 35.10
Soucinitel ks = 352
Plocha konstrukci  S¢ [m2] = 197.50

(Sk stanovena souétem Sy mistnosti pozarniho Useku)

Parametr odvétrani F,[m"?] = 0.023




Pozarné bezpec. zafizeni a opatfeni c 1.000

Ekvivalentni doba TAUe [min] = 37.5

Soudinitel k5 = 1.00
Soudinitel k6 = 14
Soudinitel k8 = 0.583

Soucin TAUe.k8 [min] = 21.883

Stupen pozarni bezpecnosti = |. SPB

- ekonomickeé riziko (¢l. 7)

Vliv naslednych skod: souCinitel k7= 2.00
Pravdépodobnost vzniku a rozsifeni pozaru p1=1.00
Pravdépodobnost rozsahu skod zplsob.pozarem p2 = 0.09
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru P1 (rov.17) = 1.00

Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 14.13
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1455.97

v rv

— vzajemny vztah indexu pravdépodobnosti Sifeni pozaru a rozsahu $kod je
posuzovany dle diagramu 1 CSN 730804 — prasecik je pod limitni kfivkou.

- mezni ptidorysna plocha PU:

Pomocna hodnota Z =16177.42
Koeficient k+ (k5.k6.k7) = 2.80
Mezni pldorysna plocha pozarniho Useku Spax [m2] = 5777.60 > Sqiutesns [m2] = 56,08

- Pozarné bezpeénostni zafizeni podle kap. 7.2 CSN 730804 nejsou pozadovana.
- Elektricka pozarni signalizace neni nutna ani podle ¢l. 4.2.1 CSN 730875.

N 1.03 — GARAZ IL.

- 1 podlazni pozarni usek, h = 0 m

- KS smiseny, dle &l. 5.7.1 a) CSN 730804
- Skupina vyrob a provoz(: 4

- parametry mistnosti v pozarnim useku:

¢m. &.p. Ugel S hs So ho pn ps ki1 K

m> m m?> m kgm?

1.05 1 Garaz Il 110.0 433 3.7 1.49 40.0 3.0 0.90 1.00

- vypocty pro mistnosti:

¢.m. p k3 Fo TAUe
kg.m-2 m1/2 min

1.05 43.00 3.79 0.011 48.0




- pozarni riziko:

Vypoctovy rezim : zjednoduSeny postup (¢l. 6.2.2)

Plocha pozar. Gseku S [m?] = 110.00
Plocha pro vypodet p. zatizeni S [m?] 110.00
Primérna sv. vySka hg[m] 4.33
Pocet podlazi, ¢1.5.3.6 pro uréeni SPB 1
Celkovy pocet podlazi v pozarnim tseku = 1

Pocet podlazi v useku podle ¢é1.5.3.2a) = 1
Plocha stav. otvorti S, [m?] = 3.70
Nahodilé zatizeni p,[kg.m?] = 40.00
Stalé zatizeni  ps[kg.m? = 3.00
Pozarni zatizeni  p [kg.m?] = 43.00
Soudinitel ks = 3.79
Plocha konstrukci S [m?] = 417.40

(Sk stanovena souétem Sy; mistnosti pozarniho Useku)

Parametr odvétrani F, [m'?] = 0.011

Pozarné bezpec. zafizeni a opatfenic = 1.000
Ekvivalentni doba TAUe [min] =48.3

Soucinitel k5 = 1.00

Soucinitel k6 = 14

Soucinitel k8 = 0.583

Soucin TAUe.k8 [min] = 28.186

Stupen pozarni bezpecnosti = Il. SPB

- ekonomickeé riziko (¢l. 7)

Vliv naslednych skod: soucinitel k7= 2.00
Pravdépodobnost vzniku a rozSifeni pozaru p1= 1.00
Pravdépodobnost rozsahu skod zplsob.pozarem p2 = 0.20
Index pravdépodobnosti vzniku poZaru P1 (rov.17) = 1.00
Index pravdépodobnosti rozsahu Skod P2 (rov.18) = 61.60
Mezni hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) = 1455.97

v rv

— vzajemny vztah indexu pravdépodobnosti Sifeni pozaru a rozsahu $kod je
posuzovany dle diagramu 1 CSN 730804 — prasecik je pod limitni kfivkou.

- mezni padorysna plocha PU:

Pomocna hodnota Z = 7279.84
Koeficient k+ (k5.k6.k7)= 2.80
Mezni ptidorysna plocha pozarniho Useku Smax [m?] = 2599.90 > Squtezns [M?] = 110,00

- Pozarné bezpeénostni zatizeni podle kap. 7.2 CSN 730804 nejsou pozadovana.
- Elektricka pozarni signalizace neni nutna ani podle ¢l. 4.2.1 CSN 730875.
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Zhodnoceni stavebnich konstrukci z hlediska jejich pozarni odolnosti

a druhu konstrukce

Skute¢né odolnosti konstrukci a charakteristika vyrobk( nachazejicich se ve stavbé:
— CSN 730821 edice 2
— vyrobce cihel: fy HELUZ cihlafsky pramysl v.o.s

— vyrobce tvarovek ztraceného bednéni: DITON s.r.o.
— vyrobce protipozarnich dvefi a vrat

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci a jejich druh dle tab. 10 CSN 730804:
I.LNP (posledni nadzemni podlazi), I.SPB (pro PU N 1.01 — Klubovna)

I.SPB (pro PU N 1.02 — Garaz |.)
I.SPB (pro PUN 1.03 — Garaz Il.)

KONSTRUKCE

POZADAVEK

SPECIFIKACE KCE

SKUTECNA
ODOLNOST

poZarni sténa

REI 15 DP1
El 15 DP1

Zdivo tl. 140 mm z cihel
Heluz 14 brousenych P10,
na celoplosné lepidlo Heluz

El 120 DP1

Zdivo tl. 440 mm z cihel
Heluz STI 44 brouSenych
P10, na celoplosné lepidlo
Heluz

REI 180 DP1

pozarni strop
(podhled)

El 15

Podhled stfesnich vaznikl
Rigips 1x RF(DF) 12,5 — na
kovové konstrukci (R-CD),
bez zaklopu, mineralni
izolace 100 mm bez dalSich
pozadavku

REI 15 DP2

obvodova
sténa zajistujici
stabilitu objektu

REW 15 DP1

Stavajici zdivo tl. 340 mm
z cihel pInych palenych
290x140x65 mm

+ omitka

REI 180 DP1

Dozdivka tl. 340 mm z cihel
plnych palenych + omitka

REI 180 DP1

ZB vénec

REI 180 DP1

Stavajici ZB preklady

REI 90 DP1

Nové preklady: ocel.
valcované profily IPN 140;
zabetonované — soudasti ZB
vénce

REI 45 DP1

nosna
konstrukce
stfech

bez
poZadavku
dle ¢l. 8.7.2 a)
CSN 730802

Drevény krov

— plati pro nosné prvky nachazejici se
nad pozarnim stropem (podhledem)

stfesni plast

bez
pozZadavku
pro |.SPB a
I1.SPB

Plechové Sablony v imitaci stfeSnich tasek




ZATEPLOVACI SYSTEM ETICS s tepelny izolantem EPS 70 F v tl. 100 mm
- obj. hm. EPS: 14 - 18 kg*m®
- tfida reakce na oher EPS dle CSN EN 13 501-1: E
- tfida reakce na ohen zatepl. systému - celku: B
- index Sifeni plamene po povrchu zatepl. systému is== 0 mm-min ~
Qeps =M x H = (0,10 x 18) x 39 = 70,2 MJ/m? < 150 MJ/m? — obvodova sténa z cihel

palenych s PO REI 180 DP1, je i po provedeni zateplovaciho systému pozarné uzavienou
plochou, jejiz poZarni odolnost se neméni.

1

Mezi streSnimi plasti sousednich PU objektu je vyskovy rozdil 1,8 m > 1,2 m — dle &l. 9.2.4
CSN 730804 neni pozadovano prevyseni pozarni steny o 300 mm nad vngjSi povrch
stfesSniho plasté vyssiho z PU — nedochazi k pfenosu pozaru stfeSnim plastém.

Pozarni pasy

Dle &l. 9.6.6 ¢) CSN 730804 Ize upustit od pozarnich pasu.

Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

Zelezobeton, beton, ocel, cihelné zdivo, sklo — tfida reakce na oherl A1.

Stfesni plast nenachazejici se v pozarné nebezpeéném prostoru:

— pozadavek: dle vyhl. MV 268/2011 Sb. - klasifikace Bgoor t1

—skuteCnost: plechové Sablony - klasif. Broor t1, Broof t3

Vnitfni povrchové Upravy — omitky, malifské natéry — tfida reakce na oheri A1.

Drevo jehlicnaté — D — s2, dO; po vyCerpani odolnosti dojde v pribéhu pozaru k celkovému
zficeni konstrukce.

Sadrokarton — A2 — s1 — d0. SDK podhled musi provadét certifikovana firma, protoze se
jedna o pozarné bezpecnostni zafizeni podle vyhl. MV &. 246/2001 Sb.

Tepelna izolace — mineralni vina — tfida reakce na ohen A1, bod taveni nad 1000 °C, index
$ifeni plamene is =0,00 mm.min™’

EPS uvnitf stavebnich konstrukci - tfida reakce na ohen E. Zateplovaci systém ETICS
s tepelnou izolaci polystyrenem — tfida reakce na ohefr B.

Podminky pro zasah

Stavba je umisténa v zastavéném uzemi obce Zru€ nad Sazavou, v centru mésta,
nedaleko feky Sazavy.

PUN 1.01 — Klubovna:

Objekt je pFistupny po prijezdné komunikaci Sitky 7 m z namésti MUDr. J. Svobody, od této
komunikace je objekt vzdaleny 90 m. Nasledné je pfistupny po neprijezdné komunikaci Sirky
3 m v ulici Pod Hfbitovem — tato komunikace bude v ramci stavebnich Uprav a pfistavby
posuzovaného objektu upravena nasledovné:

Dle poz. odst. 13.2 CSN 730804 bude komunikace upravena tak, aby splfiovala
pozadavky na jednopruhovou silniéni komunikaci se Sifkou jizdniho pruhu 3,0 m a kondcici
max. 10 metrd od posuzovaného objektu.

Zpevnéna plocha je navrzena ke vstuptim do PU. Na neprdjezdném konci komunikace bude
zhotovena zpevnéna plocha umoziujici otaceni pozarnich vozidel.

Vjezd na pozemek musi byt Sifky min. 3,5 metru.

Komunikace musi vyhovovat obecnym pozadavkum vyhl. MMR ¢&. 501/2006 Sb — par.
23 odst (1) a CSN 73 6110 ¢l. 4.1.11.

K vlastnimu objektu je pfistup umoznén ze vSech stran, zasah vedeny zevnitf i
z venku umoziuiji otvory v obvodovych sténach.
V objektu je zajistén pfistup k hlavnimu vypinaci elektrického proudu.



Posuzovany objekt nevyzZzaduje pouziti specialni techniky ani hasiv. Vnitfni zasah je
provadén vzdy v izolacnim dychacim pfistroji.

PUN1.02 — Gardzl.aPUN 1.03 — Garaz |l.: Dle &l. 1.7.1 CSN 730804 se u jednotlivych
garazi nepozaduje zfizeni pfistupovych komunikaci v€. nastupnich ploch. Nepozaduje se ani
zfizeni vnitfnich a vnéjSich zasahovych cest. Pfistup k ¢asti objektu vyuzivaného jako garaze
je zajistén po komunikaci shodné jako pro PU Klubovna.

Vnitfni zasahové cesty

Dle &l. 13.5 CSN 730804 neni pozadavek na zfizeni vnitfnich zasahovych cest, nebot se
jedna o objekt s pozarni vySkou nizsi nez 22,5 m a pozarni zasah Ize ucinné vést z vnéjsi
strany objektu a skupina vyrob 6 a 7 se v objektu nevyskytuje.

VnéjSi zasahové cesty

Ve smyslu &l. 13.7 CSN 730804 neni pozadavek na zfizeni vnéjSich zasahovych cest.
Stfecha objektu neni navrzena jako pochlzna. Prekazky lze pfekonat pomoci pozarni
techniky.

Nastupni plochy

Dle &l. 13.4.4 CSN 730804 neni pozadavek na zfizeni nastupni plochy, nebot se jedna o
objekt s pozarni vySkou do 12 metrd. (Skute¢na poz. vyska h =0 m.)

Zabezpecéeni stavby pozarni vodou

VnéjSi odb&rné misto pozarni vody

— Odbérné misto — vodni tok feka Sazava: vzdalenost od objektu je 540 m, méfeno po trase
skutecného vedeni. Pozadavek dle pol. 1 tab 1 CSN 730873 - 600 m je spinén.

Dle &l. 5.9 a) CSN 730873 a nasledné dle pol. 1 tab. 2 CSN 730873 je pozadovany odbé&r
Q=181.s" (prov =1,5m.s™"). Skutednost za srpen 2014 dle info od povodi Vitavy

hodnota Qmin = 1020 I.s™. Pozadavky normy jsou spinény.

PFistupova komunikace a erpaci stanovité je v souladu s CSN 730873 a CSN 752411.

Vnitfni odbérné misto pozarni vody

Pokud soucin plochy PU a pozarniho zatizeni presahuje hodnotu 9000
v posuzovaném PU objektu (= podm. dle 4.4 b) 1) CSN 730873), je tfeba v PU Zzfidit vnitini
odbérné misto:
PUN 1.01 — Klubovna: Plocha PU S [m?] = 43.1, pozarni zatiZzeni p [kg.m?] =32.2
Sougin p.S = 1389.5 <9000 — PU neni tfeba vybavit vnitinim odb&rnym mistem vody.
PUN 1.02 — Garaz |.: Plocha PU S [m?] = 56.1, pozarni zatiZeni p [kg.m'z] =351
Soucin p.S = 1968.4 <9000 — PQ neni tfeba vybavit vnitfnim odbérnym mistem vody
a soucasné plati, ze dle ¢l. 1.7.1 CSN 730804 se u jednotlivych garazi nepozaduje zfizeni
technického zafizeni (pozarni vodovody a jiné hasici prostredky).
PUN 1.03 — Garaz Il.: Plocha PU S [m? =110.0, poZzarni zatizeni p [kg.m?] = 43.0
Sougin p.S = 473.0 < 9000 — PU neni tfeba vybavit vnitinim odb&rnym mistem vody a

soucdasné plati, ze dle &l. 1.7.1 CSN 730804 se u jednotlivych garazi nepozaduje zfizeni
technického zafizeni (poZarni vodovody a jiné hasici prostfedky).
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Evakuace osob

PUN 1.01 — Klubovna:
Obsazeni pozarniho Useku osobami podle CSN 73 0818:

Udaje z projektu Udaje z tabulky 1

Mistn. Druh Plocha Pocdet Polozka Plocha Sou- Pocet d&l.

Cislo mistnosti v m2 osob na os. Ci- osob 6.2
proj. v m2 nitel

1.01 Klubovna 38.3 5 34 2.0 0.00 19 Ne

1.02 WC v¢. predsiné 4.8 1 16.2 0.0 1.30 1 Ano

Unikové cesty:
- jedina unikova cesta — nechranéna, Sitka min. 1,5 unik. pruhu
- skupina vyrob a provozu: 4
- zapogitatelny poget osob podle CSN 73 0818 = 19
- evakuace soucasna ....Exs =19
- ptidorysna plocha [m?] pfipadajici na 1 osobu = 2.3
- mezni doba evakuace dle tab. 16 CSN 730804: pro mista s jednou unikovou cestou
tumax = 2,5 min > Casovy limit te = 2.20 min
Dle &l. 10.12.3 CSN 730804 se jedna o funk&né& ucelenou skupinu mistnosti uréenou pro
max. 40 osob (skutednost 19 osob dle CSN 370818), s podlahovou plochou max 100 m?
(skuteénost 43,14 m?) a s nejvétsi vnittni vzdalenosti k vychodu do 15 m (skuteénost 11 m) —

délka NUC se méFi od osy dvefi ztéto skupiny mistnosti = od vchodovych (soudasné
vychodovych) dvefi do klubovny.

— unikova cesta z PU Klubovny vyhovuije.

PUN 1.02 — Garaz I.: Dle ¢&l. 1.6.1 prilohy | CSN 730804 se u jednotlivych garazi unikové
cesty neposuzuiji.

PUN 1.03 — Garaz Il.: Dle ¢&l. 1.6.1 prilohy | CSN 730804 se u jednotlivych garazi unikové
cesty neposuzuiji.

Odstupové vzdalenosti a_vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

Od stfesniho plasté se odstupy dle &l. 9.14.5 b1) CSN 730804 nevyzaduiji. Pfi sklonu stfech
do 45 a pfesahu fims do 1,0 metru se neposuzuji odstupy s ohledem na padajici ¢asti.

PUN 1.01 — Klubovna: — ekvivalentni doba TAUe [min] = 26
— podle 11.4.4a) CSN 73 0804 se hodnota Taue zvySuje 0 5 min

¢. | hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d Pozn.
[m] [m] [m2] [m2] [%][%] [min] [kW.m-2]  [m]

119 07514 14100 100 31 0.67 0.97 89.58 1.25 11.4.7

2 19 10 2 2 100 100 31 0.67 0.97 89.58 1.48 11.4.7

3 10 20 2 2 100 100 31 0.67 0.97 89.58 1.52 1147

4 09 10 1 1 100 100 31 0.67 0.97 89.58 1.04 1147

551 10 5 3 55 55 31 0.67 0.97 89.58 1.18 11.4.7

11




1 - klubovna - okno JV

2 - klubovna - okno SV

3 - klubovna - dvere

4 - WC - okno SV

5 - klubovna + WC - okna SV

PUN1.02 — Garazl.. — ekvivalentni doba TAUe [min] = 38
— podle 11.4.4a) CSN 73 0804 se hodnota Taue zvySuje 0 5 min
¢ | hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.
[m] [m] [m2] [m2] [%][%] [min] [kW.m-2] [m] [m]

110 19 2 2 100 100 42 0.57 0.83 105.09 1.64 1.64 11.4.7
2 27 27 7 7 100 100 42 0.57 0.83 105.09 3.25 3.25 11.4.7
3 65 27 17 14 82 82 42 0.57 0.83 105.09 4.25 4.25 11.4.7

Odstupy d oznacené * vypoctené pro po <40 %
1-1-o0kno SV
2 -1-vrata 1x
3 - | - vrata 2x

PUN1.03 — Garazll..: — ekvivalentni doba TAUe [min] = 48
— podle 11.4.4a) CSN 73 0804 se hodnota Tau. zvySuje 0 5 min
¢. I hu Sp Spo po po* Taue k10 k11 I d d* Pozn.
[m] [m] [m2] [m2] [%][%] [min] [kW.m-2]  [m] [m]

11910 2 2 100 100 53 0.51 0.74 11782 1.76 1.76 11.4.7
2 37 40 15 15 100 100 53 0.51 0.74 11782 5.00 5.00 11.4.7
3 83 40 34 29 88 88 53 0.51 0.74 11782 6.79 6.79 11.4.7

Odstupy d oznacené * vypoctené pro po <40 %

1-1l-okno SZ
2 -l -vrata 1x
3 -1l - vrata 2x

Zhodnoceni pozarné nebezpeéného prostoru od stavby:

Pozarné nebezpelny prostor pozarnich Usekl posuzovaného objektu nezasahuje do
pozarné otevienych ploch jiného pozarniho useku. PoZarné nebezpeény prostor nezasahuje
do jinych objektl a ani posuzované otvory se nenachéazi v PNP jinych objektd ani jinych PU.
Pozarné nebezpeény prostor posuzovaného objektu zasahuje pouze na pozemky stavby,
tzn. parc. €. 1233, p.¢. 1234, p.€. 1240/6. Nezasahuje na sousedni pozemky.
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Zakres pozarné nebezpec¢nych odstuptli od stavby:

Padorys |.NP {4 N 1.01 - Klubovna - PNP od po%. otevfenjch ploch st&n
N 1.02 — Garg? I. — PNP od poZ. otevfenjch ploch stén

F V7] N 1.03 - Garéz Il. — PNP od poZ otewenjch ploch stén
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Technické zarizeni:

Kanalizace

Splaskové odpadni vody budou svedeny do plastové jimky uréené k vyvazeni.
Destové odpadni vody ze sedlovych stfech budou svedeny do stavajici destové kanalizace,
stejné jako podlahové vpusti z garazi.

Vodovod

Objekt bude napojen na vefejny vodovodni fad novou pfipojkou, vodomérna sestava
s HUV budou umistény ve vodomérné Sachté umisténé nedaleko mista napojeni na hlavni
fad, na pozemku &. 1213. Potrubni rozvody z plastovych trubek budou vedeny v drazkach ve
zdivu pod omitkou nebo v podlaze a budou vedeny v ramci jednoho pozarniho useku.

Ustiedni topeni

Garaz Il. bude temperovana na teplotu 5-10°C elektrickymi teplovzdusnymi
konvektory umisténymi pod oknem, garaz |. nebude vytapéna vibec. WC s predsifikou
budou temperovany pouze proti zamrzu vody, taktéz el. teplovzdusnymi konvektory.
Klubovna bude vytapéna krbovymi kamny Thorma Cremona s vykonem 8 kW. Odtah spalin
bude feSen novym kominem.

13



Podlaha kolem krbovych kamen bude provedena dle pravodni technické
dokumentace vyrobce krbovych kamen (v pfipadé hoflavé podlahy FeSeni nehoflavé
podlozky a jeji rozmér), pokud toto v privodni tech. dokumentaci vyrobce neni
specifikovano, musi byt spinény pozadavky CSN 061008. Také koufovod bude proveden dle
pravodni technické dokumentace vyrobce kamen.

Pro krbova kamna v€. koufovodu dale plati, Ze musi byt dodrzena jejich bezpecna
vzdalenost od hoflavych hmot stanovena v privodni technické dokumentaci vyrobce.

Pozadavky na kominova télesa:

S pfihlédnutim k &l. 8.1, &l. 6.5.1 a ¢&l. 6.5.2 CSN 734201 a tab. 12 CSN 730802 je
pozadavek na kominova télesa El 30 DP1. PoZadavek je spinén.
Jsou splnény pozadavky &l. 6.7.1 CSN 734201 — vyusténi komind nad stfechou a vzdalenost
od sousednich objekt(l. Usti kominu s pfirozenym tahem je min. 650 mm nad hfebenem,
popf. nad vétrnym thlem dle zasad CSN.
Pfi provadéni nutno dodrzet vzdalenost dfevénych konstrukci od plasté komina min. 50 mm.
Pfed uvedenim do uzivani musi byt provedeny vychozi revize spalinovych cest. Komin bude
¢istén ustim komina pfistupnym pfes stfesni plast a to ve stanovenych IhGtach. Vybiraci
otvor pro Cisténi a kontrolu komina bude pfistupny z exteriéru objektu a musi splhovat
pozadavky &l. 8.2.4 CSN 734201. Palivo a popel musi byt ukladany bezpe&nym zptisobem.
Navrzeny komin splfiuje pozadavky vyhl. €. 23/2008 Sb., par. 8 — Konstrukce kominu a
koufovodu:
- konstrukce kominu, koufovodu nebo jejich ¢ast musi byt navrZzena ze stavebnich
vyrobk tfidy reakce na ohen min. A2
- mohou vykazovat tfidu reakce na oheri B az E, jsou—li spinény poz. CSN 73 4201
- vzdalenost stavebni konstrukce z vyrobkl tfidy reakce na ohen B az F od vnéjSiho
povrchu plasté komina a koufovodu je dana CSN EN 12391-1
- komin musi byt oznagen dle CSN EN 1443

Elektroinstalace

Objekt je napojen ze stavajiciho elektromérového rozvadéte umisténého na fasadé
objektu. Vlastni rozvod el. instalace v objektu (v€. el. pro otopna télesa) bude proveden
opravnénou osobou s plathym osvédcenim, ktera zajisti sou€asné revizi elektroinstalace ke
kolaudaci stavby.

Na vlastni instalaci nejsou z pozarniho hlediska dle CSN 73 0804 kladeny Zadné provozni
pozadavky. Prostupy jednotlivych kabeld podhledem z SDK desek budou utésnény
sparovaci hmotou.

Instalaci Ize v pfipadé potfeby odpojit oznacenym hl. vypinaem objektu, ke kterému
je volny pfistup.

Ochrana pfed bleskem neni dle par. 36 vyhl. 268/2009 Sb. nezbytné nutna.

Vétrani

PUN 1.01 — Klubovna:

Prostory WC s pfedsifikou i klubovny jsou vétrany pfirozené okny.
PUN 1.02 — Garaz |.:

Vétrani garaze pro skupinu vozidel 1a — osobni vozidla, 2 stani - dle CSN 736058, pfilohy A:
pozadavek — celkova volna plocha vétracich otvor(i pro dvé stani je min. 0,05 m?.
skute&nost — vétraci priduchy &tvercového priifezu: 2 x otvor (0,25 x 0,25) m = 0,125 m?.

Kazdy z otvorti bude opatfen vétraci mfizkou s aktivni plochou min. 0,025 m?.

Jeden otvor se spodni hr. otvoru ve. v. 0,4 m nad podlahou (poz. spodni hrana otvoru max.

0,5 m nad podlahou) a druhy otvor je umistén pod stopem v protilehlé obvodové sténé

s horni hranou otvoru ve vySce 0,20 m pod stropem (poz. horni hrana otvoru max. 0,3 m pod

stropem). Spodni hrana otvort u podlahy musi byt na venkovni strané min. 0,3 metru nad

terénem. PoZadavky normy jsou spinény.
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PUN1.03 — Garazll.:

Vétrani garaze pro skupinu vozidel 2a - nakladni vozidla, 2 stani -dle CSN 736058, pfilohy A:
pozadavek — celkova volna plocha vétracich otvor( pro dvé stani je min. 0,09 m?.
skuteénost — vétraci priduchy &tvercového priifezu: 2 x otvor (0,40 x 0,25) m = 0,20 m?.

Kazdy z otvorti bude opatfen vétraci mfizkou s aktivni plochou min. 0,045 m?.

Jeden otvor se spodni hr. otvoru ve. v. 0,4 m nad podlahou (poz. spodni hrana otvoru max.

0,5 m nad podlahou) a druhy otvor je umistén pod stopem v protilehlé obvodové sténé

s horni hranou otvoru ve vysce 0,20 m pod stropem (poz. horni hrana otvoru max. 0,3 m pod

stropem). Spodni hrana otvort u podlahy musi byt na venkovni strané min. 0,3 metru nad

terénem. Pozadavky normy jsou splnény.

Pozadavky na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafrizenimi

Ve v8ech pozarnich usecich posuzovaného objektu bude proveden podhled stfeSnich
vazniku: SDK deska Rigips 1x RF(DF) 12,5 — na kovové konstrukci (R-CD), bez zaklopu,
mineralni izolace tl. min. 100 mm bez dalSich pozadavkl — REI 15
Typické detaily, pfipadné revizni otvory, revizni dvifka ¢i zabudovani svitidel do podhledu,
musi byt provedeny dle podkladl vyrobce tak, aby byla splnéna pozarni odolnost EI 15.

SDK podhled musi provadét certifikovana firma, protoze se jedna o pozarné bezpecénostni
zafizeni podle vyhl. MV €. 246/2001 Sb.

Jind pozarné bezpeénostni zafizeni specifikovana vyhl. MV &. 246/2001 Sb., nejsou
dle CSN 730804 ve stavbé pozadovana.

Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi prenosnych hasicich pristroju

Podle pozadavki ¢&l. 13.9 CSN 730804 budou PU vybaveny hasicimi pfistroji
nasledovné dle vzorce: n, = 0,2 * (S*P1)"2, v pripadé garazi s prihlédnutim k poZadavkim
pFilohy | CSN 730804.
PUN 1.01 — Klubovna: n,=2 (1,3) ... PU klubovny bude vybaven 2x pfenosnymi hasicimi
pfistroji 6 kg praskovymi s hasici schopnosti 21 A. Jeden bude umistén u vstupnich dvefi do
klubovny a druhy na opacném konci prostoru (u kuchyriské linky).

PUN 1.02 — Gardzl.. n,=2 (1,5) ... PU garaze bude vybaven 2x pfenosnymi hasicimi
pfistroji 6 kg praskovymi s hasici schopnosti 183 B (= 1 PHP / 1 stani). Jeden bude umistén
nalevo od vstupnich vrat levého stani a druhy napravo od vstupnich vrat pravého stani.

PUN 1.03 — Garaz Il.: n,=3 (2,1) ... PU garaze bude vybaven 2x pfenosnymi hasicimi
pfistroji 6 kg praskovymi s hasici schopnosti 183 B (= 1 PHP / 1 stani). Jeden bude umistén
nalevo od vstupnich vrat levého stani a druhy napravo od vstupnich vrat pravého stani.

Doporuceny typ — praskovy, 6 kg — RQ5PCZ (hasebny ucinek 34A, 183B, C).
Ptistroje budou dle &l. 13.9.5 CSN 730804 zavé$eny vzdy na typovy drzak tak, aby rukojet
pfistroje byla 1,5 m nad podlahou, na pfistupném a dobfe viditelIném misté.

U hasicich pfistroju nutno nasledné dodrzovat pozadavky vyhl. MV ¢&. 246/2001 Sb.

Rozsah a zpUsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Oznaceni hlavniho vypinace el. proudu na dvifkach rozvadéce.
Oznaceni hlavniho uzavéru vody.

Oznaceni umisténi hasicich pfistroj(.

Oznaceni unikového vychodu.
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Zakres do katastralni mapy:

Katastralni uzemi: Zru¢ nad Sazavou
Pozemky stavby: parc. €. 1233, 1234 a 1240/6

1240/6 /\ /X(\
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