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AKCE:

PROJEKT SVETLA, v.o.s.

Havitskd 616
582 91 Svétld nad Sdz.
Tel., fax : 569 452 205

projektovi a inzengrska zinnost |OtavebnT Gpravy a pFistavba hasi¢ské zbrojnice SDH

VYPIS PRVKU:

TRUHLARSKYCH

STRANA:

1.

OZN. SCHEMA

POPIS PRVKU

PRAVE
PRAVE

KS
(CELKEM)

600,/1970/80

©
=
1970

600

PRED ZADANIM DVERI DO VYROBY NUTNO ZAMERIT
SKUTECNOU SVETLOU VY3KU ZARUBNE

DVERE VNITRNI, JEDNOKRIDLE, OTEVIRAVE,
PLNE

POVRCH. UPRAVA: CPL LAMINAT

BARVA: DLE VYBERU INVESTORA

ZARUBEN: OCEL. LISOVANA

HRANATA — VIZ VYPIS PRVKU ZAMECNICKYCH

VELIKOST DVER. KRIDLA: 600X1970
KOVANI: KLIKA/KLIKA, NEREZ BROUSENY
ZAMEK: 1x ZAMEK DOZICKY, 1x WC KLICKA

PRAH: 1x BEZ PRAHU — PRECHODOVA LISTA
1x S PRAHEM

DOZICKY ZAMEK
WC KLICKA

Vipisy PSV prvkd nejsou virobnT dokumentact!




PROJEKT SVETLA, v.o.s.
projektovd a inZenyrska Einnost

AKCE: VYPIS PRVKU:
Stavebni Gpravy a pFistavba hasi¢ské zbrojnice SDH

STRANA:

Rozm&ry kuchyiské linky: 4750 x 600 mm

1 soubor

Lednice: vestavnd lednice jednodvéFovd, antibakteridinf ochrana, energetickd t¥fda A, automatické
odmrazovanT chladnigky, hlugnost 35 dB, celkovy uZitn§ objem chladnigky 151 I, spotfeba energie 153
kWh/365 dni, zGv&s dvetf voliteln§, kiimatickd trfida SN-ST, odklddaci plochy z bezpegnostniho skia,
rozméry pro vestavbu (Vx3xH) 88x56x55 cm

Mikrovinnd trouba; voln& stojici, vjkon 800W — 5 vykonovfch stuptia (800/600/360,/180/90 W),
elektronické oviddant, vahova automatika pro 4 rozmrazovaci a 3 varné programy, sklen&ny oto&ny
talT® o primé&ru 24,5 cm, varny prostor 17 |, osv&tlenT wnit¥niho prostoru, dvitka s pruhledovym
okénkem, p¥ikon 1,27 kW, jist&nT 10 A, napé&ti 230 V

Rychlovarn@ konvice: prikon 2400 W, pro max 1,7 | vody, t&lo konvice z kartG€ovaného nerezu,
nerezové topné dno (skryté topenf), kruhovy podstavec se stredov§m kontaktem, bezpe&nostnf
aretace vika, vyjimateiny nerezovy filtr proti usazovani vodniho kamene, vypinaci automatika tlakem
pdry, ochrana proti prehfGti, oboustrann§y vn&j81 ukazatel mnoZstvi vody, otevirdnf vika stiskem
tla&Ttka, rozméry spotrebite (vigka x primar): 26,3 x 17 cm, hmotnost netto: 1,44 kg

Kominovy odsaval par, ftka 60 cm, pro montdZ na sténu nad varné mfTsto, provoz s odv&trdnim
nebo s cirkulact vzduchu, pro provoz s cirkulaci je nutnd mont&in7 sada jako zvastni p¥islusenstvi
kovovy tukovy filtr, vhodn§ pro myti v my&ce, vysoce vikonn§ ventilgtor s dvousmé&mnym s@nim,
kolébkovy pFepinag, 3 vikonové stupn& max. vikon odv&trdni 450 m3/h pti provozu s odv&trdnim
dle DIN/EN 61591, hodnoty hlu&nosti die EN 60704—3 a EN 60704—2-13 pfi odv&travanT pro max.
normalnT stuped: 63 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 uPa akusticky tlak), osv&tlenT pracovniho
mista: 2 x 30 WPFikon: 160 W, pramé&r odtahové trubky: 150 mm, barva: nerez, rozméry (v x & x
h): 642 x 600 x 500 mm, hmotnost: 17.554 kg

Varnd keramickd deska, plodn§ rdm, varné zdny HighSpeed, novd@ sklokeramika HighSpeed, bez
dekoru, senzorové oviddani TouchSelect, 17 stupiiti vikonu, TopControl—digitdinT ukazatel, 2—stupfiovy
ukazatel zbytkového tepla pro kaZdou varnou zénu, d&tskd pojistka, bezpetnostni vypinant, funkce
ReStart, kontrolka provozu, hlawmi vypina&, min. tloustka pracownt desky: 20 mm, rozméry
spot¥ebite (mm) 52.0 x 583 x 513 mm, rozméry niky (mm) 49 x 560 x 490-500 mm
Univerz@ini (oton§) nerezovy jednodiez s odkapdvatem — umf§vaci vanu Ize usadit na levou nebo na
pravou stranu. Vysoce kvalitnT chromniklovd ocel je odolnd wigi korozi i po porudeni povrchu drezu
a va&i vysokym teplotdm. Délka 830 mm, $Ttka 485 mm, hloubka 170 mm

Hoitsks 616 TRUHLARSKYCH 9
582 91 Svétld nad Séz. .
Tel., fax : 569 452 205
==l ks
OZN. SCHEMA POPIS PRVKU E E (CELKEM)
PUDORYS
|
L 8 . .
—_— A——
POHLED
1 I "=/l
Kuchyfiskd linka s nerezovym drezem a odkapdvagem, mald vestavnd lednice,
mikrovinn@ trouba, rychlovarn@ konvice a &tyrplotynkové sklokeramickd varnd deska,
@ digestor. 1 soubor

Vipisy PSV prvkd nejsou virobnT dokumentact!




< | T
]

EXTERIER

900
1000(1360

POHLED Z VENKU

1000

900

PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT
NA STAVBE SKUTECNE VELIKOST OKENNICH
OTVORD

VENKOVNI POVRCH. UPRAVA: BILA

VELIKOST OKNA: 900X1000

TYP ZASKLEN[: DVOJSKLO S BEZPECNOSTNI
Foul PROTI ROZBITI

Uw=1,2 W/(m*K)

VNITRNI PARAPET — KER. OBKLAD NA FLEX.
LEPIDLO (OBKLAD DLE VYBERU INVESTORA)

PROJEKT SVETLA, v.o.s AKCE: VYPlS PRVKU: STRANA:
rojektovd o inzenrska cimost | StavebnT Gpravy a pristavba hasidské zbrojnice SDH
Havitskd 616 PL ASTOVYCH 1
582 91 Sv&tld nad Saz. .
Tel., fax : 569 452 205
KS
OZN. SCHEMA POPIS PRVKU KS1 - [(ceLkem)
PUDORYS 8L NTERER | OKNO DVOUKRIDLOVE
S VYKLAPECI (VIZ. SCHEMA)
L N | LI VNITRNI POVRCH. OPRAVA: BILA
| I VENKOVNI POVRCH. UPRAVA: BILA
EXTERIER
) T50(4550) ’ VELIKOST OKNA: 1920X750
TYP ZASKLENI: DVOJSKLO S BEZPECNOSTNI
POHLED Z VENKU FOLIl PROTI ROZBITI , ,
Uw=1,2 W/(m*K)
// \\ // \\ 3
VNITRNI PARAPET: KER. OBKLAD NA FLEX.
LEPIDLO (OBKLAD DLE VYBERU INVESTORA)
| 1920 |
1 7
PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT
NA STAVBE SKUTECNE VELIKOSTI OKENNICH
OTVORU
PUDORYS o 14
8L NERER | OKNO DVOUKRIDLOVE
N OTEVIRAVE A VYKLAPECI (VIZ. SCHEMA)
< <"| VNITRNI POVRCH. OPRAVA: BILA
EXTERIER VENKOVNI POVRCH. UPRAVA: BILA
4|, 1900 4|,
1000(xxxx) VELIKOST OKNA: 1900X1000
POHLED Z VENKU TYP ZASKLEN[: DVOJSKLO S BEZPECNOSTNI
FOUl PROTI ROZBITI 3 3
2
— = Uw=1,2 W/(m*K)
/\\\> <// S
// //\\ ~ o = VNITRNI PARAPET — KER. OBKLAD NA FLEX.
_ = LEPIDLO (OBKLAD DLE VYBERU INVESTORA)
L 1900 L
1 7
PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT
NA STAVBE SKUTECNE VELIKOSTI OKENNICH
OTVORD
PUDORYS o 14
aL NERER | OKNO JEDNOKRIDLOVE
N OTEVIRAVE A VYKLAPECI (VIZ. SCHEMA)
| VUNITRNI POVRCH. UPRAVA: BILA

Vipisy PSV prvkd nejsou virobnT dokumentact!




AKCE: VYPIS PRVKU: STRANA
PROJEKT SVETLA, v.o.s. o L .
projektovi a inzengrska zinnost |OtavebnT Gpravy a pFistavba hasi¢ské zbrojnice SDH
Havitska 616 PLASTOVYCH 2
582 91 Svétla nad Saz. ¢
Tel., fax : 569 452 205
KS
OZN. SCHEMA POPIS PRVKU KS1 [(ceLkem)
PUDORYS = o wremen DVERE VENKOVNI, JEDNOKRIDLE, OTEVIRAVE,
N PLNE, PRAVE
T ! T VNITRNI POVRCH. UPRAVA: BILA
VENKOVNI POVRCH. UPRAVA: BILA
EXTERIER
VELIKOST HLAV. DVER. KRIDLA: 900X1970
VELIKOST STAVEB. OTVORU: 1100X2070
TYP ZASKLEN[: DVERE PLNE
Uw=1,7 W/(m*K)
PORLED Z VENKU KOVANI: KLIKA /KLIKA, BILY KOV
ZAMEK: VLOZKOVY(DLE VYBERU INVESTORA)
PRAH: S PRAHEM, SOUCAST RAMU DVERI | | 1
ﬂ’ R
<
1100
PRED VYROBOU NUTNO ZAMERIT
NA STAVBE SKUTECNE VELIKOSTI OKENNICH
A DVERNICH OTVORU
SUDORYS NTERER |PLASTOVA REVIZNI DVIRKA 60X60 CM
= — STALOBAREVNE PVC ODOLNEHO PROTI
i~ ZLOUTNUTI Z HMOTY ABS S PRIDAVKEM UV
\ S STABILIZATORU
%E S EXWRER | |_ 7 AMEK
—\étltovo sténad\\|_| — INSTALACE POMOCI SROUBU NEBO LEPIDLA
600 ~ MOZNOST LEVOSTRANNEHO |
: 600 1 PRAVOSTRANNEHO OTVIRANIM
(parapet — pristavba sp. h. + 4.660) | HORIZONTALNI NEBO VERTIKALNI INSTALACE
(parapet — stav. &ast sp. h. + 3.275) _ ¢ \ONTAZI DO VLHKYCH PROSTREDI
— BARVA BILA
~ V ROZICH VYZTUZENY KOVOVYMI OHELNIKY | , 5
VZOROVE FOTO WNITRNI ROZMER: 575 X 575 MM
VNEJSI ROZMER: 600 X 600 MM
HLOUBKA: 30 MM

Vipisy PSV prvkd nejsou virobnT dokumentact!




AKCE:

PROJEKT SVETLA, v.o.s.

Havitskd 616
582 91 Svétld nad Sdz.
Tel., fax : 569 452 205

projektovi a inzengrska zinnost |OtavebnT Gpravy a pFistavba hasi¢ské zbrojnice SDH

VYPIS PRVKU:

KLEMPIRSKYCH

STRANA:

1.

OZN. SCHEMA

POPIS PRVKU

KS

KS
(CELKEM)

Hi

909

VENKOWN| PARAPET — Z OCELOVEHO,

ZAROVE POZINKOVANEHO PLECHU
S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU,

BARVA DLE STRES. KRYTINY
TL. PLECHU 0,6 mm

CELKOVA DELKA (RS 250 mm) CCA 6,66 bM
CELKOVA DELKA (RS 300 mm) CCA 1,92 bM

RD 1920 mm (RS 250 mm)

RD 900 mm (RS 250 mm)

RD 1920 mm (RS 300 mm)

9 100 MM

®
e

DESTOVY SVOD ¢ 100 MM Z OCELOVEHO,
ZAROVE POZINKOVANEHO PLECHU
S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU PO 0BQU

STRANACH,
TL. PLECHU 0,6 mm

BARVA DLE STRES. KRYTINY

DELKA CELKEM: 4,6+4,4+3,5+3,2=15,7 bM
NUTNO PRIPOCITAT KOTLIKY A OBJIMKY
SVODOVYCH ROUR

15,7 bM

RS 330

/LAB Z OCELOVEHO, ZAROVE
POZINKOVANEHO PLECHU S OCHRANNOU
BAREVNOU VRSTVOU PO OBOU STRANACH,
BARVA DLE STRES. KRYTINY

ROZVINUTA SIRE 330 MM,

TL. PLECHU 0,6 mm

DELKA CELKEM: 2x11,54+2x13,1=49,2 bM
NUTNO PRIPOCITAT PRISLUSNY POCET HAKU
A UKONCOVACI CELA ZLABU

49,2 bM

Vipisy PSV prvkd nejsou virobnT dokumentact!




— SOUCASTI MRIZKY JE SITOVINA PROTI
HMYZU A PEVNE SKLONENE HORIZONTALNI
ZALUZIE PROTI POVETRNOSTNIM VLIVUM

AKCE: VYPIS PRVKU: STRANA:
PROJEKT SVETLA, v.o.s. o L .
projektovi a inzengrska zinnost |OtavebnT Gpravy a pFistavba hasi¢ské zbrojnice SDH
Hoitsks 616 ZAMEENICKYCH 1
582 91 Sv&tld nad Saz. .
Tel., fax : 569 452 205
Lol
w| = KS
<C
OZN. SCHEMA POPIS PRVKU E o | (CELKEM)
REZ ZARUBNI OCELOVA LISOVANA ZARUBEN
— HRANATA, ZAKLADNI NATER + BARVA RAL
(DLE VYBERU INVESTORA)
o
=
3
<C
S
= PRO DVERE 600/1970, TL. ZDIVA 140 MM 111 2
| W/////e/////A
PEEN N
VETRACI MRIZKA VENTILACNIHO POTRUBI, MRIZKA Z OCELOVEHO Z ZAROVE
pro rozmé&r otvoru: 400x250 mm POZINKOVANEHO PLECHU S OCHRANNOU
BAREVNOU VRSTVOU PO OBOU STRANACH,
@ — BARVA DLE STRES. KRYTINY 4
— SOUCASTI MRIZKY JE SITOVINA PROTI
HMYZU A PEVNE SKLONENE HORIZONTALNI
ZALUZIE PROTI POVETRNOSTNIM VLIVUM
VETRACI MRIZKA VENTILACNIHO POTRUBI, MRIZKA Z OCELOVEHO Z ZAROVE
pro rozmé&r otvoru: 250x250 mm POZINKOVANEHO PLECHU S OCHRANNOQU
BAREVNOU VRSTVOU PO OBOU STRANACH,
@ — BARVA DLE STRES. KRYTINY 4

VETRACI KRUHOVA MRIZKA VENTILACNIHO
POTRUBI, pro potrubf ¢ 100 mm

MRIZKA Z OCELOVEHO Z ZAROVE
POZINKOVANEHO PLECHU S OCHRANNOU
BAREVNOU VRSTVOU PO OBOU STRANACH,
— BARVA DLE STRES. KRYTINY

— SOUCASTI MRIZKY JE SITOVINA PROTI
HMYZU A PEVNE SKLONENE HORIZONTALNI
ZALUZIE PROTI POVETRNOSTNIM VLIVUM

VETRACI KRUHOVA MRIZKA VENTILACNIHO
POTRUBI, pro potrubf ¢ 150 mm

MRIZKA Z OCELOVEHO Z ZAROVE
POZINKOVANEHO PLECHU S OCHRANNOU
BAREVNOU VRSTVOU PO OBOU STRANACH,
— BARVA DLE STRES. KRYTINY

— SOUCASTI MRIZKY JE SITOVINA PROTI
HMYZU A PEVNE SKLONENE HORIZONTALNI
ZALUZIE PROTI POVETRNOSTNIM VLIVOM

Vipisy PSV prvkd nejsou virobnT dokumentact!




AN
3600
4000

/

POHLED Z VENKU

3600

4000

SPODNI A HORNI SEKCE UKONCENA
HLINIKOVYM PROFILEM S TESNENIM

— KOVANI LHN NAD 10 m?

— BARVA VRAT BILA

— SEKCE S PROSKLENIM ALW VIZ. SCHEMA
— EL. POHON 863,3 MHz, TAZNA SILA

1100 N, IP 20, 230 V, REMENOVA KOLEUNICE,
V KLIDOVEM STAVU ODBER 0,6 W

— DODAVKA VRAT VCETNE ZAMEREN,
MONTAZE, DOPRAVY A KOTVICIHO MATERIALU

AKCE: VYPIS PRVKU: STRANA:
PROJEKT SVETLA, v.o.s. o L .
projektovi a inzengrska zinnost |OtavebnT Gpravy a pFistavba hasi¢ské zbrojnice SDH
Hoitsks 616 ZAMEENICKYCH 9
582 91 Sv&tld nad Saz. .
Tel., fax : 569 452 205
KS
OZN. SCHEMA POPIS PRVKU KS (CELKEM)
PUDORYS MERITKO 1:100 |SEKCNI PRUMYSLOVA VRATA 3600X4000 mm,
) V. KTERE POMOCI SYSTEMU TORZNICH PRUZIN
Y % ZAJIZDEJI VE VODICICH KOLEJNICICH POD
AN % STROP
! N | s — PADOVA BRZDA VRAT
| X — SEKCE VRAT BEZ PROLISU
i VRN — VYPLN SEKCI TVRZENA PENA: TL. 40 MM
: s N — PRVKY SPOJOVANY TECHNOLOGII TOX

PUDORYS

AN
3600
4000

/

2000

MERITKO 1:100

4000

SEKCNI PRUMYSLOVA VRATA 3600%X4000 mm,
KTERE POMOCI SYSTEMU TORZNICH PRUZIN

ZAJIZDEJI VE VODICICH KOLEJNICICH POD
STROP

PADOVA BRZDA VRAT

INTEGROVANE DVERE 800,/2000 mm
SEKCE VRAT BEZ PROLISU

VYPLN SEKCI TVRZENA PENA: TL. 40 MM
PRVKY SPOJOVANY TECHNOLOGII TOX
SPODNI A HORNI SEKCE UKONCENA
HLIN[KOVYM PROFILEM S TESNENIM

— KOVANI LHN NAD 10 m?

— BARVA VRAT BILA

— SEKCE S PROSKLENIM ALW VIZ. SCHEMA
— EL. POHON 863,3 MHz, TAZNA SILA

1100 N, IP 20, 230 V, REMENOVA KOLEUNICE,
V KLIDOVEM STAVU ODBER 0,6 W

— INTEGROVANE DVERE KLIKA/KLIKA ELOX
— EL. JISTENI INT. DVERI

— PROPOJOVACI KABEL MEZI JISTENIM
VSTUPNICH DVERI A POHONEM

— DODAVKA VRAT VCETNE ZAMERENI,
MONTAZE, DOPRAVY A KOTVICIHO MATERIALU

Vipisy PSV prvkd nejsou virobnT dokumentact!




POHLED Z VENKU

|

KTERE POMOCI SYSTEMU TORZNICH PRUZIN
ZAJIZDEJ VE VODICICH KOLEUNICICH POD
STROP

— PADOVA BRZDA VRAT

— SEKCE VRAT BEZ PROLISU

— VYPLN SEKCI TVRZENA PENA: TL. 40 MM
— PRVKY SPOJOVANY TECHNOLOGII TOX

— SPODNI A HORNI SEKCE UKONCENA
HLINIKOVYM PROFILEM S TESNENIM

— KOVANI LHN DO 10 m?

— BARVA VRAT BILA

— SEKCE S PROSKLENIM VIZ. SCHEMA

— EL. POHON 863,3 MHz, TICHA REMENOVA

AKCE: VYPIS PRVKU: STRANA:
PROJEKT SVETLA, v.o.s. . . ..
projektovi a inzengrska zinnost |OtavebnT Gpravy a pFistavba hasi¢ské zbrojnice SDH
Hotsd 616 ZAMECNICKYCH 3
582 91 Svétla nad Séz. ¢
Tel., fax : 569 452 205
KS
OZN. SCHEMA POPIS PRVKU KS (CELKEM)
PUDORYS MERITKO 1:100 [SEKCNI PRUMYSLOVA VRATA 2600X2650 mm,

POHLED Z VENKU

1000

00

L 2600 |
1 7

|

2650

L

] ~ KOLEJNICE, OMEZENI SILY PRI VYSKYTU
] R PREKAZKY A OKAMZITE VRACENI O 20 cm
2600 3 — DODAVKA VRAT VCETNE ZAMEREN,
« MONTAZE, DOPRAVY A KOTVICIHO MATERIALU
PUDORYS MERITKO 1:100 |SEKCNI PRUMYSLOVA VRATA 2600%X2650 mm,

KTERE POMOCI SYSTEMU TORZNICH PRUZIN

ZAJIZDEJI VE VODICICH KOLEJNICICH POD
STROP

— PADOVA BRZDA VRAT

INTEGROVANE DVERE 800/2000 mm
SEKCE VRAT BEZ PROLISU

VYPLN SEKCI TVRZENA PENA: TL. 40 MM
PRVKY SPOJOVANY TECHNOLOGII TOX
SPODNI A HORN SEKCE UKONCENA
HLINIKOVYM PROFILEM S TESNENIM

— KOVANI LHN DO 10 m?

— BARVA VRAT BILA

— SEKCE S PROSKLENIM VIZ. SCHEMA

— EL. POHON 863,3 MHz, TICHA REMENOVA
KOLEJNICE, OMEZENI SILY PRI VYSKYTU
PREKAZKY A OKAMZITE VRACENI O 20 cm
— INTEGROVANE DVERE KLIKA/KLIKA ELOX
— EL. JISTENI INT. DVERI

— PROPOJOVACI KABEL MEZI JISTENIM
VSTUPNICH DVERI A POHONEM

— DODAVKA VRAT VCETNE ZAMEREN,
MONTAZE, DOPRAVY A KOTVICIHO MATERIALU

Vipisy PSV prvkd nejsou virobnT dokumentact!




AKCE:

PROJEKT SVETLA, v.o.s.

Havitskd 616
582 91 Svétld nad Séz.
Tel., fax : 569 452 205

projektovi a inzengrska zinnost |OtavebnT Gpravy a pFistavba hasi¢ské zbrojnice SDH

VYPIS PRVKU:

ZAMECNICKYCH

STRANA:

4.

OZN. SCHEMA

POPIS PRVKU

KS

KS
(CELKEM)

VZOROVE FOTO

t&snani

POKLOP KAN. SACHTY (ZPETNA KLAPKA)

— 7 POZINKOVANE OCELI URCENE K
PREDLAZDENI DLAZBOU DO SILY 10 [MM]
(POKLOP BUDE VYBETONOVAN V CELE VYSCE,
POLOZENI DLAZBY NEBUDE REALIZOVANO)

— POKLOP JE VYBAVENY TESNENIM

(VODOTESNOST, PLYNOTESNOST)
NOSNOST: 12,5 t

VNEJSI ROZMER (CxD) = 736x936 mm
VNITRNI ROZMER (AxB) = 600x800 mm
VYSKA POKLOPU 75 mm

HMOTNOST BEZ VYPLNE = 23,8 kg
DODAVKA PRVKU OBSAHUJE: KOTVICIMI
PRVKY DO BETONU, POKLOP VC.ARMOVACI
SITE, TESNENI, SADU KLICU

Vipisy PSV prvkd nejsou virobnT dokumentact!
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