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1. Uvod

Technicka zprava k SO 03 popisuje zpevneéné plochy, které jsou soucasti stavebnich
Uprav a pfistavby zbrojnice SDH ve Zruéi nad Sazavou. Jedna se o pojezdové plochy pfed
garazemi a pristupové cesty k objektu pro pési.

2. Zakladni udaje o stavbé

Stavebni Upravy a pfistavba se tykaji stavajiciho objektu hasiéské zbrojnice SDH ve
Zru€i nad Sazavou. K objektu je stavajici pfijezd po zpevnéné stérkové plose, ale pied
vlastnimi garazemi jiz zpevnéni neni, pouze ujezdény povrch. Podél podélné stény garazi
s vraty je potom zpevnéni najezdu do objektu v Sifi cca 1 m z betonové mazaniny prolozené
kamenim v tl. v priméru 300 mm, které bude odbourano v ramci stavebnich uprav objektu
SO 01. Jiné zpevnéné plochy se zde nenachazeji. Bylo tedy nutné zajistit minimalné
zpevnéni pro pési a zpevnéni pro pojezd hasi¢skych vozidel garazovanych v objektu a to
v prostoru od zpevnéné stérkové plochy ke vjezdum a vstupum do garaze s tim, ze do garazi
budou vozidla zajizdét couvanim. Zpevnéna plocha pro pojezd zahrnuje obratisté. Puvodni
najezdy do stavajicich garazi budou vybourany v ramci odbourani ¢asti objektu jako celku a
spole¢né s dalSimi bouracimi pracemi na objektu SO 01. Objekt svym charakterem
nevyzaduje zfizeni parkovisté pro OA.

Chodnik pro pési 30,5 m?
Pojezdové plochy pro vyjezd a najezd vozidel 299 m?

3. Konstrukéni reseni

Konstrukéné jsou zpevnéné plochy feSeny ve dvojim provedeni, pro pési ze zamkové
dlazby tl. 60 mm a pro pojezd hasi¢skych vozidel ze zatraviiovacich panell uréenych pro
dané zatizeni hasi¢skymi vozy.

Podkladni vrstvy pro jednotlivé plochy jsou specifikovany ve skladbach na vykrese ¢. D3.1,
pro pochozi plochy v celkové tl. 250 mm nad hutnénym podkladem (plani) a pro pojizdéné
plochy vtl. 570 a 620 mm nad hutnénym podkladem (plani). Plochy ze zamkové dlazby
pojizdéné jsou lemovany betonovymi obrubniky tl. 150 mm osazenymi do bet. loze, plochy
pro pési jsou lemovany obrubniky tl. 50 mm. Vzhledem k tomu, Ze rozsah zpevnénych ploch
je maly, neni feSeno odvodnéni zpevnénych ploch, ale budou spadovany do zelenych ploch
pro volny odtok vody a nasledny vsak.

4. Bouraci prace

Bouraci prace predstavuji odbourani stavajici betonové plochy proloZzené kamenem
pfed vraty respektive po celé délce stavajiciho objektu. Jedna se o zpevnény pas Sife 1 m po
celé délce objektu, celkova plocha bouraného zpevnéni je tedy 17,5 m?.



