Vazena pani

Ing. Marie Kovandova
Havirska 616

582 91 Svéila nad Sazavou

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNAGKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE
1069631459 Radomir Solc / 840 840 840 Kolin /11.11.2014

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim éinnosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni.

Véazena pani Kovandova,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi Zadost ze dne 15.10.2014 ve které nas zadate s vydani
stanoviska k umisténi stavby ,,Zrué nad Sazavou — vodovodni pfipojka a Sachta pro objekt
zbrojnice SDH “ a k provadé&nim souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v nagem —
kabelového vedeni nizkého napéti 1kV.

Ze zaslanych podklad( je zfejmé, Ze stavba:

Nazev stavby: Vedeni pfipojky vody a vodomérova Sachta pro objekt zbrojnice SDH

Parcelni Cisla: 1213 a2 1212

Katastralni uzemi: Zru¢ nad Sazavou

PredloZené doklady: Vyplnéna 2zadost, Mapové podklady stavby — situace stavby a zakres vodovodni
pfipojky

Investor: Mésto Zru¢ nad Sazavou

A s ni souvisejici ¢innosti zasahujici do ochranného pasma zafizeni:

Typ zafizeni: Kabelové vedeni nizkého napéti 1kV, v rozsahu ochranného pasma 1m na kazdou
stranu od kabelového vedeni, které je v majetku nasi spolegnosti.

Sdeélujeme Vam, ze udélujeme souhlas ¢innosti zasahujicich do ochranného pasma pfedmétného el.
zafizenl.

Povoleny €innosti:

1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3 - umisténi stavby

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Podminkou pro zahajeni &innosti v ochranném pasmu je platné vyjadfeni k existenci siti
spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., v daném zajmovém uzemi a dodrzeni podminek uvedenych v
tomto vyjadreni.
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Soubéhy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musf byt provedeny v souladu s platnymi normami a
predpisy, zejména s CSN EN 501 10-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, CSN EN
50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73
6005 o prostorovem uspoiadani siti technického vybaveni.

Pfi budovani vodovodu v misté kfizeni dodrZzet minimalni vzdalenost 0,20 m za pfedpokladu ulozeni v
tech. kanalu nebo chranitkach, nechranéné 0,40m. Pfi soub&hu s kabely NN dodrzet minimalni
vzdalenost 0,40 m.

V ptipadé nedodrzeni CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelova vedeni, bude
zajisténo preloZeni distribu¢niho zafizeni v souladu s ust. § 47, zakona 458/2000 Sb. na naklady toho,
kdo prelozku vyvola. Ulozeni do chrani¢ek bude provedeno za soucinnosti CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o.

Zadatel odpovida za to, ze vSechny prace a Cinnosti budou provadény v souladu s CSN EN 50 110-
1, PNE 33 0000-6 a vyhlagkou CUBP a CBU &.50/1978 Sb.

V pfipadé nutnosti vypnuti a zajisténi zafizeni distribu&ni soustavy pro provedeni praci je osoba,
ktera souhlas obdrzela, povinna zabezpedit vypnuti a zajisténi na svlj naklad u mistné pfisluéné
provozni sluzebny provozovatele distribuéni soustavy.

V ochranném pasmu nadzemniho i podzemniho vedeni a elektrické stanice je zakazano:
a. provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace
b. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob
c. provadét innosti, ktere by znemozfovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup
k témto zafizenim.
d. Snizovat nivelitu terénu (snizit vysSku terénu nad kabelovym vedenim)

Zahajeni vykopovych praci v ochranném pasmu zafizeni CEZ Distribuce a.s. ohlasi Zadatel mistné
pfislugné provozni sluzebné CDS, véetné spojeni na odpovédného pracovnika provadéci firmy na tel. &.
311 118 672, p.Coufal nebo Zakaznické lince 840 840 840, v pfipadné potfeby spoluprace s CDS
emailem na info@cezdistribuce.cz nebo cez@cez.cz .

Zaméstnanci provozovatele distribuéni soustavy musi mit trvaly pfistup k vySe uvedenému
zafizeni z dlvodu zajisténi jeho spolehlivéhe a bezpe&ného provozu. Trvaly pfistup musi byt
zajistén i pfi oploceni pozemku,

V pfipadé jakékoliv 8kody, zplsobené na majetku Zadatele nebo pfi ohroZeni bezpe&nosti osob viivem
provozu vedeni VN 22 kV, nebude po CEZ Distribuce, a. s., poZadovana uhrada.

Vykopové prace v ochranném pasmu kabelovych vedeni oznagenych vySe smi byt provadény, az po
vyty&eni jejich trasy zamé&stnanci mistné pfislu§né provozni sluzebny provozovatele distribu¢ni soustavy,
které bude provedeno na naklady Zadatele v souladu s bezpetnostnimi pfedpisy.

Vyty&eni trasy kabeld je pouze informativni a pracovnici Zadatele musi byt s timto seznameni. Veskeré
prace v ochranném pasmu kabelového vedenl musi byt provadény pouze ru¢né bez poskozeni kabell.
Kazdé poskozeni kabell, véetné sebemensiho naruseni jejich plasté, ohlasi zadatel neprodlené na
poruchovou linku 840 850 860. Po provedenem ohledani mista poskozeni zaméstnancem provozovatele
zajisti provozovatel distribugni soustavy opravu poskozeného zafizeni na naklady Zadatele. Pred
zahozem vykopu v ochranném pasmu kabelu CEZ Distribuce a.s. musi byt o ukon&eni praci vyrozuména
mistné ptislugna provozni sluzebna, ktera provede kontrolu Fadného ulozeni kabelu CEZ Distribuce a.s.
a jejich kryti dle CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ovéfi, zda je cizi zafizeni uloZeno v souladu s CSN
73 6005.

V ochranném pasmu nelze skladovat stavebni ani jiny material.
V ochranném pasmu podzemniho vedenl je zakazano vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkoveé hmotnosti nad 6 tun.

pfi pfipadné upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zvySeni soucasné
vySkové nivelety zemé& oproti sou¢asnemu stavu

STRANA 2 [CELKEM 3]



16. budou dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou tohoto

souhlasu.

17. jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodlené oznameny na

poruchovou linku 840 850 860 nebo v&as oznameny nasi spoleénosti

Pfi dotceni nemovitosti DSO- V pfipadé souhlasu se stavbou umistnénou na nemovitostech
CEZ Distribuce a vydanim pfisluSnych povoleni od stavebniho tfadu je Zadatel povinen,
vyporadat uzivaci vztah k dotéenym nemovitostem a to pied zapocetim stavby.

Souhlas s provadénim &innostl souvisejici se ziizenim (vystavbou) vySe uvedené stavby konéi dnem

vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené v tomto
rozhodnuti o udéleni souhlasu nejsou dodrZzeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstranény ani na
zakladé pisemné vyzvy ve stanovenem terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo do
plivodniho stavu a zdrZet se provozovani jakékoli &innosti, kterou zékon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a netyka

se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.
S pozdravem

SEZ Distribuce; «
D&ain, Dacin IV-Podmokiy
Teplicka 874/8
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Ing. Petr Pfibyl
Vedouci oddéleni Sprava energetickeho majetku-region
CEZ Distribuce, a. s.

Priloha:
Podminky pro prace v ochrannych pasmech
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOST]
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méFici

a zabezpectovaci techniky je stanoveno v §48, odst. (5), Zak. & 458/2000 Sh., tj. zdkona o podminkach
podnikani a o vykonu stéatni sprévy v energetickych odvétvich a o zm&né nékterych zakon( (energetic-
ky zakon), ve znéni pozdé&jsich ptedpisll (déle jen ,energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranéch
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou strandch krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni staviy &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizenl, jakoZ i uskladrovat hoflavé a vwwhugné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

c) provadét innosti, které by maohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo
chrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét ginnosti, které by znemoZnovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t&mto zafizenim,

@) vysazovat trvalé porosty a prejizdét veden( t&zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba

poZzadat o pisemny souhlas viastnika nebo provezovatele tohoto zafizeni na zéklads §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona,

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba déle dodrZovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel pracimusi pfed zahajenim pracizajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné sezna-
mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdélenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ru¢né) mdze byt tato vzdalencst snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pii zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady & 591/20086 Sb.,
o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na stavenigtich.

4. Mista kiizeni a soubshy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, GSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisludnému provozovateli distribuéni soustavy zahéjeni praci
minimalné 3 pracovni dny piedem.

8. PYi potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedenf vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému pogkozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu Fadneé vyvéSeny, chranény proti poskozen! a oznadeny vystraZnou tabulkou dle
CSN ISO 3864.

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provadéjici zemni prace neproveds, vwhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
prave nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. P¥i zahozu mus! byt zemina pod kabely Fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno knyti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano sniZzovat nebo zvydovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlageno na
Linku pro hla3eni poruch Skupiny CEZ, spolegnosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, kter4 je
Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dni v tydnu.

12. Ukonceni stavby musi byt neprodieng ohlaseno pfisludnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokon&eni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribu&ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zarizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

P¥fpadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno piisludnym stavebnim Gfadem nebo nahladeno
Energetickému regulagnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni energetického
zakona spodivajici v porudeni zakazu pravadét Sinnosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného zékona.






