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Technicka zprava
k projektu elektroinstalace
Stavebni upravy a piistavba hasi¢ské zbrojnice
SDH Zru¢ nad Sazavou

Investor: Mésto Zru¢ nad Sazavou, Zamek 1, 28522 Zru¢ nad Sazavou

A. Zdivodnéni akce:

Z divodu stavebnich uprav a pristavby objektu hasi¢ské zbrojnice ve Zruci nad Sazavou bude provedena
zcela nova elektroinstalace v objektu a to ze stavajiciho elektromérového rozvadéce umisténého na Stitové
stén¢ objektu.

B. Technicka ¢ast:

1) Systém napéti: 3+N+PE, 3x400/230V, 50 Hz, TN-S

2) Ochrana pied neb. dot. nap&tim: Samo¢innym odpojenim od zdroje v sitich TN dle CSN 332000-4-41
ed. 2. VSechny zasuvky jsou chranény proudovymi chranici s vybavovacim proudem 30mA.

3) Pfipojovany vykon:

Prikony
1. Osvétleni 2.5|kW
2. Ohfivace TUV zasovnikové 4,0lkwW
3. PFfimotopné salavé panely 4 8|kW
4. Pfimotopné konvertory 3,51kW
5. Ostatni 10,0
6. Celkem: 24 8|lkW
7. Soudobost 0,7
8. Max. soudobé spol. Spotieba celk 16,1|kW

4) Napojeni objektu:

Napojeni bude provedeno ze stavajiciho elektromérového rozvadéce kabelem CYKY-J 5x10. Kabel bude

ukonc¢en v nové rozvodnici R1, umisténé vedle rozvodnice elektromérové.

5) Hlavni pospojeni objektu: Provede se vodicem CY10. Na hlavni ochrannou ptipojnici (HOP),
osazenou v rozvadeéci R1 se napoji vSechny kovové ptredméty prochazejici objektem (voda, topeni, vzt
atd.) HOP se propoji t€Z s ochrannou ptipojnici PE a se spolecnou uzemtiovaci soustavou objektu.
Napojeni se provede v krabici 8117 na venkovni strané objektu. Do skiin€ se vyvede drat uzemnéni
FeZn pr. 10 mm. Odpor uzemnéni musi byt mensi nez 10 ohmt.

6) Prostiedi a osvétleni:

Vliv prostiedi v pobytovych mistnostech objektu je uveden v tabulkach na vykresech.

7) Méfeni elektrické energie: Ve stavajici elektromérové rozvodnici je umisténo jedno jednotarifni méfeni

s hlavnim jisticem 25B/3.

8) Stupeti dilleZitosti dodavky: 3 dle CSN 341610.

9) Pozadavky na kvalifikaci obsluhy a udrzby: Obsluhu el. zafizeni smi provadet pracovnik pouceny,

opravu a udrzbu pracovnik alespori znaly.

10) Provedeni rozvodi: Rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omitkou, pfipadné na povrchu na

roStech nebo v Zlabech, ¢i trubkéch a listach. Odjisténi obvodl bude provedeno v rozvodnici R1 umisténé

na venkovni strané objektu. Rozvody se provedou dle CSN 332130 ed2. Viechny zasuvky jsou chranény
proudovym chranicem.

Pro temperaci ve velké gardzi jsou navrzeny nizkoteplotni salavé panely 600W/IP44 o rozmérech

1200x600mm. Panely budou umistény na stén¢ ve vysi spodniho okraje 2,75m, aby neptekazely provozu

a mohly byt pod nimi umistény police. Regulace temperace je provedena termostatem, vzhledem

k vykonu ptes styka¢ v rozvodnici. V klubovné a na WC jsou pro temperaci pouzity piimotopné




konvertory, nastavené svymi termostaty na ,,nezamrz. Pokud panely nemaji vlastni termostat, je tfeba
osadit mimo dosah panelu termostat ptislusné proudové hodnoty.

11) Rozvodnice:

Rozvodnice R1 je oceloplechova, modulova zapusténa s krytim IP43/IP21. Obsahuje odjisténi vSech
obvodu v celém objektu. Pro zasuvky jsou v rozvodnici osazeny proudové chranice. Pro spinani salavych
paneld je v rozvodnici osazen stykac.

12) Hromosvod a uzemnéni: Na stieSe provede miiZzova jimaci soustava s hfebenovym vedenim, doplnéna
pomocnymi jimacéi. Svody se napoji na SUS. SUS se provede paskem FeZn 30x4 uloZenym podél,
piipadné castecné v zékladu piistavby objektu. Vyvody ke svodim se provedou dratem FeZn pr. 10mm.
7 SUS se vyvede vyvod do krabice pro napojeni hlavniho pospojeni.

C. Pii provadéni praci je tieba dodrZet platné CSN a bezpecnostni predpisy. Pied zahdjenim zemnich
praci je tieba vytycit vSechna podzemni vedeni.

Pokud by se pii provadéni praci vyskytly podstatné nepiedvidané zmény, nebo si tyto vyzadal investor,
je tieba, aby byly projednany rovnéz s projektantem.

V Polné
zati 2014
Vypracoval: Ing. Jaroslav Sobotka



Legenga:

Typy svitidel:
Svitidlo zativkové prisazené s pocitatovou miizkou 1200mm 2x28W, IP20

A

B:  Svitidlo zativkové interiérové do vlhka s krytem 2x36W, IP54
C:  Svitidlo zafivkové kruhové s krytem 1x22W, IP20

E  Svitidlo zativkové primyslové s krytem PC 2x28W, IP66

F Svitidlo LED na raménku 1x44W, IP65

N:  Svitidlo LED nouzové 1W/3h/IP42

Typy spinact:

Spinace polozapusténé 10A/250V

Spina¢ polozapusténé do vihka 10A/250V
Spinace v krabici z plastu 10A/250V
Sporakova kombinace 16A/400V

Typy zasuvek:
Zasuvky polozap. 16A/250V

Zasuvky polozap. 16A/250V do vlhka IP44
Zasuvky v krabici z plastu 16A/250V 1P44
Zasuvky motorové 32A/400V, 3+N+PE

Typy krabic:
Ptistrojova pr. 68, rozbo¢na se svorkovnici pr. 68 a 97mm, rozbo¢na do vlhka 100x100mm, 5x4mm?2,

150x150mm 5x6mm?2, 1



