
Výkopový materiál

Pískové lože př. obetonování

vozovka

35,0

1
0

0
,
0

N
e
j
m

e
n
š
í
 
d
o
v
o
l
e
n
é
 
k
r
y
t
í

chodník

35,0

3
5
,
0
 
(
v
 
m

í
s
t
ě
 
v
j
e
z
d
ů
 
7
0
,
0
 
/
 
1
0
0
,
0
)
 

N
e

j
m

e
n

š
í
 
d

o
v
o

l
e

n
é

 
k
r
y
t
í

volný terén

35,0

7
0

,
0

Beton nebo betonové zákrytové desky

Výstražná fólie s označením typu sítě

V případě výskytu kamenů, střepů a v místě vjezdů uložení do pískového lože
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Kabelová chránička
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Kabel VO

Minimální krytí kabelů a odstupové
vzdálenosti při souběhu a křížení
vední VO s dalšími sítěmi v souladu s
ČSN EN 73 6005 a dále ČSN 33 2160 a
ČSN 33 2000-5-54 ed.2.
Pokládka výstražných fólií k
identifikaci podzemních vedení
technického vybavení dle ČSN 73
6006.

Uvedené rozměry v milimetrech.
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Pozici křížení nad/pod sítí určuje správce/vlastník sítě, musí být však splněno i minimální krytí vedení VO.
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