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Technicka specifikace LED svitidel

Vlastnosti svitidla dolozeny certifikovanou zkuSebnou certifikatem ENEC.

Svitidlo splfiuje poZzadavky na design, svételny vykon, pfikon, optickou uéinnost,
chlazeni a dalSi materialové pozadavky investora. Celkovy design svitidla podléha schvaleni
investora, technické parametry schvaluje projektant.

Svitidlo navrZzeno originalné pouze se svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o
tzv. retrofit (konstrukéné vybojkové svitidlo osazené LED zdrojem).

Svitidlo chlazeno pouze pasivné. K chlazeni nesmi byt pouzito ventilatord nebo
podobnych zafizeni.

Svitidlo je schvaleno pro bézny provoz v rozmezi teplot okolniho prostfedi - 20 °C az+
35 °C.

Cely korpus svitidla v€etné pfiruby je vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi
odolné certifikované hlinikové slitiny, vyrobené technologii vysokotlakého liti. Svitidlo
vybaveno univerzalni pfirubou umoziujici uchyceni jak na vyloznik, tak pfimo na sloup o
praméru 60 mm az 76 mm bez pouziti redukéniho adaptéru. Pro zajiSténi dostatecné stability
uchyceni svitidla na stozaru nebo vyloZniku svitidlo upevnéno alespori dvéma Srouby z
nerezové oceli. Z divodu optimalizace svételné technického navrhu svitidlo musi umozrovat
zménu uhlu sklonu s vodorovnou rovinou, pfi montazi na stozar v rozsahu 0 ° az + 10 ° (krok
po 5 °), pfi montazi na vyloznik v rozsahu - 10 ° az + 10 ° (krok po 5 °).

Pristup k pfedradniku svitidla za pomoci odmontovatelného vika zajiSténého proti
padu jisticim lankem.

Svitidlo zaruéuje stupen ochrany proti vniknuti cizich pevnych téles a vody do optické
a pfedradnikové &asti svitidla nejméné IP 66. Stupen ochrany u samotnych ¢ocek min IK09.
Svitidlo je bez difuzoru, kryti samostatnych LED ¢&ipU je za pomoci samostatnych ¢ocek pro
kazdy Cip zvlast. Tésnéni svitidla neni lepené, ale je drzeno mechanickym pfitlakem.

Svitidlo je mozné objednat ve stejné dodaci dobé& a bez navySeni ceny v jiném nez
zakladnim barevném provedeni dle vybéru investora, je mozné i dvoubarevné provedeni
vrchniho nebo spodniho dilu nebo je umoznén strukturovany povrch.

Mechanické provedeni svitidla by mélo zaru€ovat Zivotnost svitidla po dobu
minimalné 20ti let a garanci jeho vlastnosti, zejména stalost svételné technickych parametru
a mechanickych vlastnosti, minimalné po dobu 10ti let, za podminek uzivani k ucelu, ke
kterému je uréeno. Zivotnost svételnych zdroji LED garantovana vyrobcem minimaln& 100
000 hodin provozu. Vyrobce garantuje, Zze pokles svételného toku zdroju LED po dobé
provozu 100 000 hodin bude 0 %. Poskytovana zaruka na vSechny komponenty svitidla je
nejmeéneé 10 let.

Po ukonéeni Zivotnosti svitidla je snadno rozebiratelné a recyklovatelné.

Svitidlo vybaveno LED technologii. Svitidlo je vybaveno funkci udrzovani
konstantniho svételného toku po dobu Zivotnosti svitidla (aby nedochazelo ke zbyte€nému
presvétlovani hodnoceného prostoru v poéatku Zivotnosti a k poklesu osvétlenosti v prabéhu
zivotnosti svitidla — nutno zapoc¢itat jiz pfi navrhu). Nahradni teplota chromati¢nosti LED je 4
000 K (Neutral White). Index podani barev zdroju LED je 80. Svitidlo umozriuje vyménu LED
svételnych zdroju. Svételné zdroje LED vybaveny teplotni ochranou.

Opticky systém svitidla vyuzZiva principu pfekryvani svételnych stop (kazda
individualni LED je osazena identickou optickou ¢ockou z materialu odolného vici
UV zafeni). Timto principem se dosahuje vyborné rovhomeérnosti osvétleni hodnoceného
prostoru. Cocky dale zajidtuji pfimou vyzafovaci charakteristiku svitidla. Svételny tok



je distribuovan pfimo bez sekundarnich odraz(, tzn. bez pouziti reflektorti a obdobnych
prvkd. Z divodu omezeni vzniku rusivého svétla je podil doIniho toku svitidla 100 % /
horniho toku svitidla 0 %. Svitidlo vybaveno optikami tak, aby navrh osvétleni respektoval
osvétlované prostory a montazni vysky, ze kterych jsou tyto prostory

osvétlovany.

Svitidlo je uzplsobeno tak, Ze jej Ize pfipojit pfimo na napétovou uroven 230 V.
Elektricka vybava je upevnéna na odnimatelné kovové podlozce, kterou Ize vyjmout
bez nutnosti pouZiti naradi. Elektricka vybava svitidla spojena s kabely pfes odnimatelné
konektory.

Elektronicky pfedfadnik je vybaven teplotni a pfepétovou ochranou, plné
programovatelny, umoziujici zménu svételného toku svételnych zdroji. Svételny tok svitidla
je mozné regulovat technologii stmivani, snizovanim urovné napajeciho napéti centralnim
systémem v rozvadédi (schopnost €innosti pfi napéti 120-240V).
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Stela+ gen2 — the
revolution continues

Stela+ gen2 Long, Square & Wide

In 2008 the arrival of the Stela family heralded a revolution
in street lighting. In Stela+ gen2 we are now presenting the
next generation of LEDs and introducing programmable
drivers. The REVOLED cooling and light distribution
concept enables tremendous energy savings and a
corresponding reduction in CO2 emissions, whilst meeting
current lighting standards. Excellent thermal management of
the LEDs ensures a very long lifetime, eliminating the need
for lamp replacement. Higher flux per LED, flux tuning
(using L-Tune) and the option of employing Constant Light
Output (CLO) make it possible either to reduce the
number of LEDs needed (lower cost per light point) or,
when using the same number of LEDs as before, to reduce

the power consumption (lower Total Cost of Ownership).

Benefits
* REVOLED technology for maximum efficiency
* Fit-and-forget solution — operates at low current

* Choice of lens optics to match street geometries

Features

 Guaranteed long lifetime: up to 100,000 hours (L-Tune tool)

* Very attractive Total Cost of Ownership, ensuring sustainable
investment

* Low energy consumption and small carbon footprint

* Easy installation and maintenance

PHILIPS



Stela+ gen2 Long, Square & Wide 2

Application * Large outdoor areas: industrial sites, harbors, airports, waterways,

* Traffic routes: inter-urban main roads, roundabouts, cycle paths, rail yards
pedestrian crossings, parking areas

* Residential: streets, cycle paths & footpaths, roundabouts, pedestrian
crossings, squares/parks and playgrounds, parking areas

* City centers: boulevards and avenues, side streets, squares and
parks, pedestrian and shopping areas, pedestrian crossings, public

transport, cycle paths and footpaths, parking areas

Specifications

* Type BPP612 (Wide version) * Maintenance of lumen
BPP614 (Square version) output - L85/F10
BPP616 (Long version)

¢ Driver failure rate

* Light source Integral LED-module o )
* Operating tempera-
* Power (+/-10%) BPP 612: 18-119 W ture range
BPP 614: 8-43 W « Driver
BPP 616: 8-72 W

* Mains voltage

¢ Luminous flux BPP 612: 1750-13,250 Im
BPP 614: 750-4650 Im ¢ Inrush current
BPP 616: 750-7700 Im
* Luminaire efficacy BPP 612: 91-125 Im/W BPP 614:
90-119 Im/W BPP 616: 90-119 Im/W
« Correlated Color 3000, 4000 or 5700 K * Dimming
Temperature
* Color Rendering Cool white: 70
Index Neutral white: 75
Warm white: 80
* Options Including cable » Connection

Class Il version

Wired for cell, Mini Photocell or

NEMA socket « Installation
Constant light output (CLO)

10 kV surge protection

* Optic Wide road optic for S-class (WRN)
Standard road optic for S-class (SRN)
Narrow road optic for S-class (NRN)
Standard road optic for ME-class
(MRN) (not for Stela Long),
Distribution pedestrian crossing left

* Maintenance

(DP-L)
Distribution pedestrian crossing right
(DP-R)
* Optical cover Micro lens optic
* Material Housing: die-cast aluminum LMé6- * Cable gland

quality, non corrosive
Spigot: die-cast aluminum LMé-quality
Lens: PMMA

* Color Grey (Futura Gris 900 Sablé)
Other RAL or AKZO Futura colors
available on request

* Accessories

100,000 hours at Ta = 25 °C

0,5 %o per 1000 hours
-20 to +35 °C

Integrated programmable driver
220-240 V / 50-60 Hz

40 W: 65 A at 100 ms
75 W: 80 A at 150 ms
100 W: 80 A at 150 ms
15 OW: 118 A at 140 ms

Dimmable versions available with:
1-10V / DALI / DynaDimmer / SDU

Screw connection block
Easy driver maintenance

Post-top mounting: axial entry @ 60 -
76 mm

Side-entry mounting: lateral entry @
32 - 60 mm (long version only)
Recommended mounting height: 4-6
m (square version), 5-8 m (wide and
long version)

Standard tilt angle post top (square
and wide versions only): +10°
Adjustable tilt angle (long version
only): +5 and +10° (post top), 0, +5,
+10, +15 and +20° (side entry)
Windage area: 0.04m? (square),
0.05m? (long), 0.06m? (wide)

M20

Adapter for pole mounting
Dedicated Next range mast and wall
brackets available for different
mounting possibilities

2016, July 11
data subject to change



Stela+ gen2 Long, Square & Wide

Related products

Dimensional drawing

Stelat+ gen2 Square BPP614 pedestrian

luminaire

Stelat+ gen2 Long BPP616 pedestrian

luminaire, post top version

Product details

Stela+ gen2 Square with 10 LEDs

Stelat+ gen2 Wide BPP612 pedestrian

luminaire

Stelat+ gen2 Long BPP616 pedestrian

luminaire, side entry version

220

590 265

Stela+ gen2 Square with 14 LEDs
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Zruc¢ nad Sazavou - Okruzni

Svételné technicky vypocet osvétleni kfizovatek na komunikaci na ulici Okruzni ve Zru¢i nad Sazavou.
Porovnani stavajiciho stavu a navrzeného feseni.

Datum: 25.10.2016
Zpracovatel: Ing. Jan Masafik



Zru¢ nad Sazavou - Okruzni

EFektivni OSvétlovani s.r.o.

Décinska 509 / 31
470 01 Ceska Lipa

Zru¢ nad Sazavou - Okruzni
Titulni strana projektu
Obsah
KFizovatka ¢1 - Novy stav
Planovaci udaje
Renderovani nepravymi barvami
Venkovni plochy
KFizovatka ¢€.1
Isolinie (E, kolmo)
Hodnotovy graf (E, svisle)
KFizovatka ¢1 - Stavajici stav
Planovaci udaje
Renderovani nepravymi barvami
Venkovni plochy
KFizovatka ¢€.1
Isolinie (E, kolmo)
Hodnotovy graf (E, svisle)

—— DIALUX

25.10.2016

Zpracovatel Ing. Jan Masafik
Telefon +420 725065737
Fax
e-mail jan.masarik@efos.cz

Obsah

[e2lé)] AW

o ~

il
Strana 2



Zru¢ nad Sazavou - Okruzni

EFektivni OSvétlovani s.r.o.

Décinska 509 / 31
470 01 Ceska Lipa

— DIALUX

25.10.2016

Zpracovatel Ing. Jan Masafik
Telefon +420 725065737
Fax
e-mail jan.masarik@efos.cz

KFizovatka é1 - Novy stav / Planovaci udaje

@@@)

T1868.18

1181145
T1789.57

11592.79
1572.91

, 158239

l1465.49 l1 547..36.
Cinitel Gdrzby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.5%
Kusovnik svitidel

C. ks  Oznaceni (Opravny faktor)

1 2 INDAL Vital Vital-PT (V1) (1.000)
2 5 INDAL Vital Vital-VS (V3)* (1.000)

2055.57 2182.71m

Méritko 1:5128

@ (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P W]
4567 6600 80.0
4612 6600 80.0

Celkem: 32197 Celkem: 46200 560.0

il
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— DIALUX

Zruc¢ nad Sazavou - Okruzni
25.10.2016

Zpracovatel Ing. Jan Masafik

EFektivni OSvétlovani s.r.o.
Telefon +420 725065737
Décinska 509 / 31 Fax
e-mail jan.masarik@efos.cz

470 01 Ceska Lipa

KFizovatka é1 - Novy stav / Renderovani nepravymi barvami

5.63 6.56 7.50 Ix

0.94 1.88 2.81 3.75 4.69
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Zru¢ nad Sazavou - Okruzni

EFektivni OSvétlovani s.r.o.

Décinska 509 / 31
470 01 Ceska Lipa

Zpracovatel

Ing. Jan Masafik
Telefon +420 725065737
Fax

e-mail jan.masarik@efos.cz

DIALux

25.10.2016

KFizovatka &1 - Novy stav / Kfizovatka &é.1/ Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 289

T36.89m
T 35.62
T27.60
T 23.39
T21.45
117.98
16.91
T11.16
T7.02
T 3.81
L 1 1 1 1 1 1 i --O'OO
0.00 3.54 1123  15.11 18.05 23.39 26.87 31.14m
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(2090.425 m, 1796.399 m, 0.000 m)
Rastr: 36 x 31 Body
E,, [IX] E in [1X] E yax [X] Epin/ Em
7.95 2.36 16 0.297

E . /E

max

0.149

min

il
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Zru¢ nad Sazavou - Okruzni

EFektivni OSvétlovani s.r.o. Zpracovatel

Telefon
Décinska 509 / 31 Fax
470 01 Ceska Lipa e-mail

DIALux

25.10.2016

Ing. Jan Masafik
+420 725065737

jan.masarik@efos.cz

KFizovatka é1 - Novy stav / Kfizovatka ¢.1 / Hodnotovy graf (E, svisle)

T36.89m
135.62
T27.60
317 551 667 590 123.39
289 4.58 5.84 4.86 T21.45
303420 483 503 T17.98
6.45 497 601 6.50 6.09
12 811 6.92 745 6.93 562
14 ’ 1
(R 988 8.35 7.83 6.80 521 11.16
12 15 . 12 9.01 760 6.08 454
657 11 15 12 888 692 515 349
366 570 891 1, 4 11 819568 304 T7.02
12 975 7.36
4.256.40 863 961 g 1
6.59 785 7.82 3.81
6.45
[l 1 1 1 1 1 1 1 --O'OO
0.00 3.54 11.23 15.11 18.05 23.39 26.87 3114 m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 289
Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(2090.425 m, 1796.399 m, 0.000 m)
Rastr: 36 x 31 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.95 2.36 16 0.297 0.149
il
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Zru€ nad Sazavou - Okruzni _ D | A I_ ux

25.10.2016
EFektivni OSvétlovani s.r.o. Zpracovatel Ing. Jan Masafik
Telefon +420 725065737
Décinska 509 / 31 Fax
470 01 Ceska Lipa e-mail jan.masarik@efos.cz

KFizovatka &1 - Stavajici stav / Planovaci udaje

T1868.18
2 T1811.45
@ T1789.57

@ ®@ T1592.79

T1572.91
, , , 158239
146549 1547.36 2055.57 218271 m
Cinitel Gdrzby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.5% Méritko 1:5128
Kusovnik svitidel
C. ks  Oznaceni (Opravny faktor) @ (Svitidlo) [Im] ® (Zdroje:) [Im] P [W]
1 2 INDAL Vital Vital-PT (V3)* (1.000) 4641 6600 80.0
2 5 INDAL Vital Vital-VS (V3)* (1.000) 4612 6600 80.0

Celkem: 32343 Celkem: 46200 560.0

il
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e DIALUX

Zruc¢ nad Sazavou - Okruzni
25.10.2016

Zpracovatel Ing. Jan Masafik

EFektivni OSvétlovani s.r.o.
Telefon +420 725065737
Décinska 509 / 31 Fax
e-mail jan.masarik@efos.cz

470 01 Ceska Lipa

KFizovatka é1 - Stavajici stav/ Renderovani nepravymi barvami

6.56 7.50 Ix

1.88 2.81 3.75 4.69 5.63
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Zru¢ nad Sazavou - Okruzni

EFektivni OSvétlovani s.r.o.

Décinska 509 / 31
470 01 Ceska Lipa

Zpracovatel Ing. Jan Masafik

Telefon +420 725065737
Fax
e-mail jan.masarik@efos.cz

DIALux

25.10.2016

KFizovatka &1 - Stavajici stav / Kfizovatka &.1 / Isolinie (E, kolmo)

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 289

T36.89m
T 35.62
T27.60
T 23.39
T21.45
117.98
16.91
T11.16
T7.02
T 3.81
L 1 1 1 1 1 1 i --O'OO
0.00 3.54 1123  15.11 18.05 23.39 26.87 31.14m
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(2090.425 m, 1796.399 m, 0.000 m)
Rastr: 36 x 31 Body
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em
10 0.59 33 0.059

E . /E

min max

0.018
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Zru¢ nad Sazavou - Okruzni

EFektivni OSvétlovani s.r.o. Zpracovatel

Telefon
Décinska 509 / 31 Fax
470 01 Ceska Lipa e-mail

DIALux

25.10.2016

Ing. Jan Masafik
+420 725065737

jan.masarik@efos.cz

KFizovatka &1 - Stavajici stav / Kfizovatka .1 / Hodnotovy graf (E, svisle)

T36.89m
135.62
T27.60
_ 12339
>52.6.60 433 164 T21.45
218 645 597 355 T17.98
T16.91
8.32 8.93 782 6.87 AEA
- 1412 780 499 292
b 1913 7.02 342 169 T11.16
20 33 19 11 503 210 1.4
848 17 o5 16 7.50 3.04 1.49 g g5
448 894 15 9 22 11 465197 115 T7.02
13 6.82 288
735 12 13 989 534 1
8.70 8.10 4.89 3.81
6.25
[l 1 1 1 1 1 1 1 --O'OO
0.00 3.54 11.23 15.11 18.05 23.39 26.87 3114 m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 289
Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.
Poloha plochy ve venkovni scéné:
Oznaceny bod:
(2090.425 m, 1796.399 m, 0.000 m)
Rastr: 36 x 31 Body
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
10 0.59 33 0.059 0.018

il
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DATE: 11 rijen 2016 ot )
_ _ ighting .
DESIGNER: Ing. Jan Masarik design software \__

PROJECT No: 25 50_00_2400SQ
PROJECT NAME: Zruc nad Sazavou - lokalita "Za Benzinkou"

Svetelne technicky vypocet osvetleni komunikace v lokalite "Za
Benzinkou", verze: kratke roztece.

Komunikace je zatridena jako S4 s respektovanim regulace vykonu.
Eav=5,0Ix

Emin=1,0Ix

Roadway Lighting Report

PREPARED BY: Design Software from:
Lighting Reality Ltd
Somerville House
Harborne Road
Birmingham B15 2AA
United Kingdom

e-mail: sales@lightingreality.eu.com
website: www.lightingreality.eu.com

c:\data\pracovni\plesir_projekty\zruc\projekty 2016_jz\26_50_00_2400_sq_za_benzinkou.rtmr



DATE: 11 rijen 2016

DESIGNER:

Ing. Jan Masarik

PROJECT No: 25_50_00_2400SCPROJECT NAME: Zruc nad Sazavou - lokalita "Za Benzinkou"

lighting

design software

)

Layout

Roadway Report Summary

Cross Sectional View Road Data
Calculation Grid CEN llluminance
Width (m) 5.75
-~ No. of Lanes 2
Road Surface Cc2
Qo0 0.07
5.00m
1 I
IS 5.75m: >|
Main Lighting
Column Data Luminaire Data
Configuration Single Sided Right Supplier
Spacing (m) 25.00 Type Square SRN
Height (m) 5.00 Lamp(s) 10-18 DS-NW 1 850-4350 NW ...
Tilt (deg) 5.00 LampFlux(klm)/Colour 2.40 NW/I70
Setback (m) 0.60 File Name Stela Square SRN 10-18 DS-..
Qutreach (m) 0.20 Maintenance Factor 085
Overhang (m) -0.40 Lum. Int. Class G1
Results Horizontal llluminance (lux)
Main
Complies with S4 _— ~_
Eav 6.46 NN g
Emin 3.60 — 0 8 - — [~
Emax 12.58 7‘j
Emin/Emax 0.29 ' '
Emin/Eav 0.56

2760560339

Lighting Reality Ltd. Somerville House Harborne Road Birmingham B15 2AA UK e-mail: sales@lightingreality.eu.com website: www.lightingreality.eu.com



DATE: 11 rijen 2016

DESIGNER:

Ing. Jan Masarik

PROJECT No: 25_50_00_2400SQPROJECT NAME: Zruc nad Sazavou - lokalita "Za Benzinkou"

lighting
design software \_

)

Polar Diagram

Main Luminaire Square SRN

90

180

candela/1000 lumen

X
As Installegwith Tilt\= 5.0 deg.
Lumino/us Intensity Class = G1
Imax70 = 689.7
Imaxg0 = 175.1
IMaxg0 = 6.0
Imax Above 99 =6.0
Imax Above 95 = 3.4

>

Aoy

90

AN

Y

500 '
1000 ’
1500

c=180/0 0 c=270/90

2760560339

Lighting Reality Ltd. Somerville House Harborne Road Birmingham B15 2AA UK e-mail: sales@lightingreality.eu.com website: www.lightingreality.eu.com



DATE: 11 rijen 2016

DESIGNER: Ing. Jan Masarik lishting w
PROJECT No: 25_50_00_2400SCPROJECT NAME: Zruc nad Sazavou - lokalita "Za Benzinkou" d;;,gn Sa?wa,.e\;

Horizontal llluminance (lux)

+4.4 +65 +59 +47 +46 +46 +47 +59 +65 +4.4
~_ T8
& //
+7.3 +93 73 +61 F 43 . +42 \43 +61 ¥§3 7.3
| 8 58 |
T ] |
+10.8 +13.4 \ 52 ( +38 +36 +36 +36 ) +52 | +11.4 +10.8
| \ / |
\ \ |
+12.6 +11.2 ' +55 41 +37 +37 + 4 +55/ +11.2 +12.6
Main Results
Eav 6.46
Emin 3.60
Emax 12.58
Emin/Emax 0.29
Emin/Eav 0.56

2760560339

Lighting Reality Ltd. Somerville House Harborne Road Birmingham B15 2AA UK e-mail: sales@lightingreality.eu.com website: www.lightingreality.eu.com



DATE: 11 fijen 2016 ot )
_ _ ighting .
DESIGNER: Ing. Jan Masarik design software \__

PROJECT No: 36_50_00_3500_SQ
PROJECT NAME: Zruc nad Sazavou - lokalita Za Benzinkou

Svetelne technicky vypocet osvetleni komunikace v lokalite "Za
Benzinkou", verze: dlouhe roztece.

Komunikace je zatridena jako S4 s respektovanim regulace vykonu.
Eav=5,0Ix

Emin=1,0Ix

Roadway Lighting Report

PREPARED BY: Design Software from:
Lighting Reality Ltd
Somerville House
Harborne Road
Birmingham B15 2AA
United Kingdom
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Roadway Report Summary

Cross Sectional View Road Data
Calculation Grid CEN llluminance
Width (m) 5.75
-~ No. of Lanes 2
Road Surface Cc2
Qo0 0.07
5.00m
1 I
IS 5.75m: >|
Main Lighting
Column Data Luminaire Data
Configuration Single Sided Right Supplier
Spacing (m) 36.00 Type Square SRN
Height (m) 5.00 Lamp(s) 10-18 DS-NW 1 850-4350 NW ...
Tilt (deg) 5.00 LampFlux(klm)/Colour 3.50 NW/70
Setback (m) 0.60 File Name Stela Square SRN 10-18 DS-..
Qutreach (m) 0.20 Maintenance Factor 085
Overhang (m) -0.40 Lum. Int. Class G1
Results Horizontal llluminance (lux)
Main
Complies with S4 — ~_
Eav 6.55  — RS - ) — 28 58 p|
Emin 1.40 ﬂ \7 % {P
Emax 18.38 ’ ’
Emin/Emax 0.08
Emin/Eav 0.21
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Polar Diagram

Main Luminaire Square SRN
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Lumino/us Intensity Class = G1
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Horizontal llluminance (lux)

v62 +9.4\ +6.6 +5.1 r28 “19 “19 2.8 +5.1 +6.6 94 +62
+10.7 +12.3 \85+e.3 ~47 /5+ 24 16 <16 2 ~ 47 +6.3é “12.3 +10.7
| —5 / 56 |
+16.4\\ “134 | +48 40 ( +21 14 14 +2.1 +4.0 +48 | +13 +16.4
+18.4 131 | +57 ~44 +2.1 14 14 w21/ ~44 is7l +13.1 +18.4
Main Results

Eav 6.55

Emin 1.40

Emax 18.38

Emin/Emax 0.08

Emin/Eav 0.21
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Technicka specifikace hlinikovych sloupu a vylozniku

Material hlinikového kuzelového stozaru musi odpovidat jakostni tfidé dle EN
AW 6060, ktera odkazuje na standardy normy CSN EN 573-3, stoZar je valcovan za
studena a povrch fadné vytvarovaného sloupu je zabrousen. Samotny hlinikovy sloup
je nékolikanasobné lehéi nez klasické ocelové sloupy a diky tomu se s nimi snadno
manipuluje bez pomoci mechanizace i pfi velkych délkach (i 10m).

Prvni povrchova uprava sloupu je provedena anodizaci, ktera hlinikovému
stozaru zajisti vysokou Zivotnost, odolnost proti agresivnimu prostfedi, UV zafeni a
ochranu proti korozi. Samotna vrchni povrchova Uprava sloupu provedena
eloxovanim v barvé dle vybéru investora.

Dolni ¢ast sloupu az do nadzemni vySky 350mm je chranéna specialnim
natérem (elastomerem), ktery zvySuje ochranu sloupu proti solim a amoniakdm.

Sloup upraven jak pro pfimou montaz
N svitidla na dfik, tak i moznost uchyceni
hlinikového trubkového vylozniku.
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B Drik sloupu pro montaz svitidla ma pramér
60mm, pramér sloupu od pfiruby nahoru je

=/ 42 po razny dle vysky a osazeni sloupu. ’
BY, Svorkovnice je montovana do
" ‘ sloupu. Pro montdz je sloup vybaven
2N 2 univerzalnim  nosnikem pro  uchyceni

. sloupové svorkovnice, ktera se montuje skrz
dvitka I|cu1|0| s jeho povrchem. Svorkovnice je navrzena v min. kryti IP54 z diivodu
zamezeni parazitnich ,svod(“ napf. vlhkych pavucin. Uzavér dvifek je pod rovinou
povrchu a je tvofen Sroubem s bezpe€nostni Upravou proti jednoduchému
odSroubovani.

Pro zemnéni sloupu je zevnitf (pod uUrovni dvifek) navafen Sroub M8 pro
pfipojeni zemniciho dratu pfes nerezovou spojku. Zemnici drat i napajeci kabely jsou

pfivedeny stfedem sloupu.

ilustracni foto).

QOJETU
860

Presné rozméry a typy sloupul a betonovych zakladd musi urcit dodavateli jejich vyrobce na zakladé
vybranych svitidel, vylozniki a mista instalace a pfedevsSim dle statickych vypoctd a konstrukce svého

vyrobku.

VSechny sloupy provedeny jako pfirubové. Sloup se montuje na
hloubkové impregnovany betonovy prefabrikovany zaklad pomoci
4ks Sroubt. Velikost zakladu pro kazdy sloup urCuje vyrobce (viz

Sloup je opatfen otvory se zavitem M20x1,5 pro mozZnost napdjeni
hlasi¢d nebo vanocnich ozdob, a to v€etné plastové zatky
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