Technicka specifikace ocelovych vetknutych sloupa VO

Material ocelového sloupu musi odpovidat jakostnim tfidé St35, S235JRG1, S235JRG2
s minimalni pevnosti v tahu 370MPa, se zaru¢enym chemickym sloZenim a svafitelnosti.

Osvétlovaci sloup musi byt certifikovany pfislusnym zkuSebnim ustavem a musi
odpovidat souboru harmonizovanych norem CSN EN 40.

Sloup musi byt vybaven universalnim nosnikem pro uchyceni sloupoveé svorkovnice.
Tato se montuje prostfednictvim dvifek sloupu, které licuji s povrchem sloupu. Uzavér dvifek
je pod jejich povrchem a je tvofen Sroubem napf. M8x30 s hlavou typu D pro tvz. energeticky
kli¢ uzivany pro rozvodné systémy NN. (Uzaviraci mechanismus pomoci jednoduché zapadky
neni akceptovatelny pro svou nespolehlivost.) Vertikalni rozmér dvifek je minimalné 400mm.

Zemnéni sloupu je mozné pomoci zavitu M8 ve spodni ¢asti dfiku na strané dvifek
sloupu cca 100mm nad rovinou terénu, ktery slouzi k pfipojeni zemnici soustavy.

Kabelovy pfivod do vetknutého sloupu je realizovan oboustrannym kabelovym otvorem
v hloubce 500mm pod urovni vetknuti sloupu, kdy rozmér kabelového prostupu je minimalné
50x150mm.

Povrchova uprava sloupu je provedena oboustranné zZarovym zinkovanim dle normy
DIN EN ISO 1461 a barvou RAL8023.

Provedeni sloupu:

Nadzemni Vrcholovy Pramér patky Max. délka | Min. vrcholové | Vyloznik
vySka H primér D3 sloupu D1 vetknuti E zatizeni (kg)
(m) (mm) (mm) (m)
50 60 133 0,8 31,5 -
6,0 60 133 0,8 23,5 1,0m/7°
7,0 60 133 1,0 21,5 1,0m/7°

Tvar sloupu je tfistupnovy typ-K, kruhového prizezu, vetknuty (bezpaticovy, ulozeny do
sloupového betonového zakladu).

Sloupy opatfeny ve vySce 3,5m otvory se zavitem M20x1,5 pro moznost instalace vyvodky na
kabel pro napajeni hlasi¢t nebo vanoc¢nich ozdob, a to v€etné plastové zatky.

V misté pfechodu sloupu do zemé sloup opatfen ochrannou plastovou nebo ocelovou
manzetou v délce 300mm (150mm nad a pod urover terénu).

Vylozniky rovné typ UD se sklonem 7°nad vodorovnou rovinu pro montaz na pramér 60mm.
PFesné rozméry a typy sloupu, hloubku uloZeni a velikost betonového zakladd musi urcit

dodavateli jejich vyrobce na zakladé vybranych svitidel, vyloznik( a mista instalace a
predevSim dle statickych vypocta a konstrukce svého vyrobku.
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