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1.2 Predmét a rozsah dokumentace

Tato projektova dokumentace popisuje opravu Casti vefejného osvétleni (dale jen
VO) ve mésté Zru¢€ nad Sazavou. Jedna se o vymeénu sloupt, kabelového vedeni a
zastaralych svitidel vefejného osvétleni ve stavajicim umisténi v€etné doporuceni na
doplnéni, zruSeni nebo posuny sloupu. Napajeni osvétleni bude ze stavajicich rozvadécu
a bude navazovat na stavajici vedeni VO dle sou€asného stavu. Vzhledem k neexistenci
pasportu neni VO hodnoceno a navrhovano ve vztahu k celé soustavé VO, ale je feSena
pouze oprava pozadovanych ¢asti.

1.3 Vychozi podklady

Zadani a pozadavky investora.

Nezrealizovany projekt rekonstrukce VO z 08/2007 (Ing. Petracek)

Orientacni zakresy rekonstruovanych kabelovych tras.

Zakresy inZzenyrskych siti poskytnuty pfisluSnymi vlastniky nebo spravci

Mapovy podklad — rastrova katastralni mapa

Osobni prohlidka

CSN 332000 — 1 ed.2 Elektrické instalace NN &ast 1

CSN 33 2000 — 4-41 ed.2 Ochrana pfed Urazem el. proudem

CSN 33 2000 — 4-43 ed.2 Bezpednost - ochrana pfed nadproudy

CSN 33 2000 — 4-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisSténi bezpecnosti
CSN 33 2000 — 5-52 Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000 — 5-54 ed. 2 Uzemnéni, ochranné vodice a vodice ochr. pospojovani
CSN 33 2000 — 6 Revize

CSN 73 6005 Prostoroveé usporadani siti tech. vybaveni

CSN 73 6006 Oznacovani uloznych zafizeni vystraznymi féliemi
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN EN 13201 Osvétlovani pozemnich komunikaci

Dalsi predpisy, normy a navody uvedené v dokumentaci projektovanych zafizeni.

1.4 Technické udaje:

Rozvodna soustava:

Sit TN-C-S, 3PEN,~ 50 Hz, 400/230V, bod rozdéleni na svorkovnicich ve
sloupech VO.

Stanoveni vné&jSich vlivii bylo provedeno dle CSN 33 2000-5-51ed.3 a CSN 33
2000-7-714. Protokol ur€eni vnéjSich vlivu je uveden v pfiloze TZ.

Minimalni kryti pfistroju, stroji a rozvadécu IP 44 (zvolena svitidla IP66, sloupové
svorkovnice IP54).

Se zafizenim budou manipulovat osoby s odbornou kvalifikaci.

Opravou ¢asti Batov-Nova Zru¢ nedojde ke zméné pfFikonu osvétleni, v ¢asti ,.Za
benzinkou® bude pfFikon osvétleni, diky pouziti LED svitidel, snizen.
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Zakladni ochrana:
Automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Napajeci misto:

Stavajici rozvadéce RVO (viz zakres ve vykresové dokumentaci). Vyménované
kabely pfipojované do stejnych napajecich mist (RVO nebo jiny stavajici sloup
VO. Nové podzemni vedeni VO k napojeni novych svételnych mist doporucenych
k dopInéni provést z nejblizSich stavajicich sloupt VO.

Pouzité kabely na vyménu:

CYKY-J 5x16 (napajeci kabely a kabely mezi svételnymi misty), dle pozadavku
spravce VO
CYKY-J 3x1,5 (propojovaci kabel svitidlo - sloupova svorkovnice)

Zemnici vodic:

Kazdé svételné misto (sloup) bude pfes nerezovou svorku pfipojeno k dratu FeZn
@8mm a k novému zemnicimu vodi€i FeZn @10mm nebo jesté i k pdvodnimu zemnici
(pfi zachovalém stavu, jinak bude demontovan). FeZn & 10 bude u novych sloupu
instalovan podél celé délky kabelového vedeni a doplnén zemnicimi tyCemi délky 1500m
.1 profilu u kazdého zakladu sloupu.

1.5 Obecné technické pozadavky na pouzité prvky

Technické pozadavky na parametry prvka VO jsou nastaveny tak, aby investor
ziskal kvalitni osvétlovaci soustavu s dlouhou Zivotnosti a minimalizaci nakladu
spojenych s udrzbou.

Projekéni navrhy nelze provadét univerzalné na hypoteticka zafizeni, ale pouze na
konkrétni vyrobky s konkrétnimi vlastnostmi. Je-li v nazvu polozky v rozpoctu nebo
v dokumentaci uvedena v kolonce ,Popis polozky“ obchodni znacka jakéhokoliv
materialu, vyrobku nebo technologie, ma tento nazev pouze informativni charakter
referenéniho vyrobku. Ve smyslu legislativy platné pro vybérova fizeni neni pouZiti
uvedeného materialu v realizaci zavazné. Pro ocenéni a nasledné pro realizaci je mozné
pouzit i jiny material, vyrobek nebo technologii, se srovnatelnymi nebo lepSimi uzitnymi
vlastnostmi, které odpovidaji pozadavkim dokumentace. Splnéni parametrt uvedenych
ve specifikacich sloupu a svitidel musi byt doloZzeno. Zmény podléhaji schvaleni
investorem a projektantem.

1.6 Svételné technické pozadavky

Komunikace v ulici Okruzni zatfidéna jako CES5, ostatni ulice zatfidény jako tfida
S4.
Pozadavky CSN EN 13201-2 pro dané tfidy jsou:
S4:  pramérna udrzovana osvétlenost 5Ix
Minimalni pfipustna udrzovana osvétlenost 1Ix
CE5: pramérna udrzovana osvétlenost 7,5Ix
Celkova rovnomérnost osvétleni 0,4
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Uvedené hodnoty jsou uvazované jako ,udrzované®. Z divodu dosazeni
rovhomeérnosti nesmi skute€na udrZzovana hodnota osvétlenosti prekrocit 1,5 nasobek
minimalni hodnoty platné pro danou tfidu.

Firma uchazejici se v ramci vefejné soutéze o dodavku materialu nebo realizaci
zakazky JEDNOZNACNE UVEDE V NABIDCE PRESNE TYPY A VYROBCE SLOUPU
A SVITIDLA pro moznost kontroly dodrzeni podminek zadani pro osvétlenost ze strany
zadavatele. Na svitidla musi uchaze¢ predlozit svételné technické vypocty vykazujici
parametry minimalné stejné kvalitni jako v pfilozenych svételné technickych vypoctech
provadénych pro referenéni svitidla pfi zadani identickych vstupnich udaji. Aby bylo
mozno zabezpecit efektivni autorsky dozor, musi byt tyto materialy pfedlozeny jiz
zaroven s podanim nabidky do vefejné soutéze. Investor si vyminuje pravo vyzadat si
dodate¢né od dodavatele vyzarovaci charakteristiky nabizenych svitidel v elektronické
podobé pro ucely provedeni kontrolnich vypoctd ve vypocetnim programu DIALUX ¢i
RELUX apod.

Musi byt dodrzeny pfedepsané montazni vysky a pozice stavajicich svételnych mist.
Nesmi byt pouZito svitidlo s vy$Si energetickou naronosti nebo horsimi vlastnostmi
oproti svitidlu uvedenému v tomto dokumentu.

1.7 Svitidla

Svitidla moderniho typu, zGstanou stavajici (pfizplisoben navrh sloupu a
doporuceno doplnéni), zastarala budou nahrazena novymi s technologii LED. Svitidla
budou osazena pfimo na dfik sloupu nebo na vyloznik.

Pro doplnéni v ulici Okruzni, Horni a Zamecka pouzity do vypoctu stejna svitidla,
ktera jiz jsou v ulicich instalovana (Vital-Philips).

Pro vypocty a navrh feSeni s novymi svitidly byla projektantem jako referencni
zvolena nasleduijici svitidla:

PHILIPS STELA Square SRN, 18xLED, 2400Im, 20-21W, Neutral White, AMPDIM 3) SAY

PHILIPS STELA Square SRN, 18xLED, 3500Im, 33-35W, Neutral White, AMPDIM 3) ,B“

PHILIPS Vital IVG1 VITAL PT BOWL S70W EQl, E27, RAL 7035B)

Vzhledem k centralni regulaci napéti z napajeciho rozvadéce musi
predradniky/drivery svitidel umoznovat funkénost jiz od nizkého napajeciho napéti
(120V). Vzhledem k udrzeni spravné osvétlenosti bude vsak svitidlo dovolovat pokles
nejnize na 80% jmenovité hodnoty osvétlenosti. Toto omezeni musi byt programoveé
nastavené v pfedfadnicich/driverech, na dalSi snizovani napajeciho napéti jiz nesmi
svitidlo reagovat.

Vlastnosti navrhovanych svitidel:

Informace viz. pfiloha ,Technicka specifikace svitidel®.

1.8 Sloupy

Instalované sloupy VO v €asti Batov (ulice Zamecka, Horni a Okruzni) budou
vetknuté s vySkami dle mista ur€eni, tfistupnového profilu, ocelové s povrchovou
upravou oboustrannym Zarovym zinkovanim a barvou RAL8023 (napf. AMAKO KXx).
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Sloupy vsunuty do plastovych zabetonovanych pouzder a obsypané jemnym piskem. Na
dné zakladu a pouzdra musi byt drenazni vrstva kameniva. Nahofe pfes pouzdro
nabetonovan ochranny ,prsten®. V misté pfechodu sloupu do zemé sloup opatien
ochrannou plastovou nebo ocelovou manzetou v délce 300mm (150mm nad a pod
uroven terénu). Sloupy opatfeny otvory se zavitem M20x1,5 pro moznost napajeni
hlasi€a nebo vanoc&nich ozdob, a to v€etné plastové zatky ve vysSce 3,5m nad rovinou
terénu. Vybrana svitidla montovana na vylozniky 1m.

Instalované sloupy VO v ¢asti ,Za benzinkou“ budou pfirubové s vySkami dle
mista urCeni, kuzelového profilu, hlinikové s povrchovou barevnou upravou dle vybéru
investora, ukotvené na betonovy prefabrikatovy hloubkové impregnovany zaklad vyska 5-
7m dle pouziti, dfik 60mm, ochranny elastomer do vysky 350mm, otvor M20x1,5 pro
kabelovy vyvod k hlasi¢im nebo vano¢nim ozdobam ve vysce 3,5m v&etné ucpavky.
Svitidla montovana bez vylozniku

Hlinikovy sloup je nékolikanasobné leh&i nez klasické ocelové sloupy a diky tomu
se s nimi snadno manipuluje bez pomoci mechanizace a pfedevSim umoznuji méné
objemné betonové sloupové zaklady.

Dalsi informace viz pfilohy ,Technicka specifikace hlinikovych sloupl a vyloznikd*®
a ,Technicka specifikace ocelovych vetknutych sloupu VO*. UlozZeni a dimenzovani
sloupl a vylozniku je tfeba pfizpusobit podminkam zvoleného vyrobce.

2  Technicky popis:

Navrzené typy svitidel a nové sloupy respektuji technické pozadavky investora.
Umisténi sloupl se svitidly je patrné z vykresové Casti dokumentace, vzhledem
k neexistenci pasportu je zakres pouze orientacni, predpoklada se zaméreni po opravé.
Pfes snahu o maximalni dodrzeni stavajicich pozic svételnych mist jsou doporu¢ena
doplnéni nebo posuny pro zlepSeni rovnomérnosti, tyto jsou vyznaceny ve vykresu
modrymi znaCkami. Jeden bod doporucen ke zruSeni. Posuny nemaiji z hlediska
realizacnich pracovnich €innosti vliv na cenu dila. Sloupy musi byt instalovany do
stavajicich pozic, doporucené nové min. 0,5m od okraje vozovky. Na dopinéné a
posunuté body je tfeba zpracovat dokumentaci dle pozadavku mistniho stavebniho
ufadu.

V mistech s existujicim VO se nepfedpokladaji nové trasy kabelovych vedeni,
pouze vymeény kabell ve stavajicich trasach. Trasu je tfeba dodrzet i vzhledem ke
spolecnému vykopu pro demontaz starého i instalaci nového kabelu. Doporucené
doplnujici svételna mista se vyskytuji v trasach stavajicich kabeli nebo bude nutno
doplnit zemni vedeni od nejblizSiho sloupu VO. Stavajici kabelové trasy feSeny zpravidla
v zeleni u okraje komunikaci s Castymi pfechody pfi¢né pfes komunikace nebo vjezdy
k obytnym domdm.

Novy kabel typu CYKY-J 5x16mm2 bude uloZen v korugované ohebné chranicce
D50mm. Napojovacimi body budou stavajici svételna mista viz vykresova dokumentace.
V kazdém sloupu bude osazena sloupova svorkovnice v provedeni s krytim IP 54.
Vzhledem k impedanénim poméraim, napéti a moznosti zmény okruhovani byl zvolen
prufez 16mmz2, z pozadavku spravce VO zvolen kabel 5-Zilovy (sv. modry vodi¢ bude
preznacen a vyuzit pro napajeni hlasi¢l a vanoc¢niho osvétleni — trvalé plné napéti, o
zméné barevného znaceni musi byt prokazatelné informovan kazdy pracovnik udrzby
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VO). Nové sloupy VO budou uzemnény zemnicim dratem FeZn 10 mm (polozeny podél
celé trasy kabelu s odstupem 20cm, na dno vykopu) a zemnicimi tyCemi T1,5m, které
budou pfes spojky a nerezovou pfipojovaci svorku vzajemné propojeny s uzemnovacimi
svorkami sloupt VO zemnicim dratem FeZn 8mm. Zemnici soustava nové ¢asti VO a
stavajici ¢asti VO budou také propojeny.

Vzhledem k nejednoznacnému Cislovani svételnych mist ve mésté byly pro
projekci zvoleny vlastni, pracovni Ciselné fady. Dodavatel pfed zhotovenim Stitk(
projedna s méstem koncept oznaCovani (pasportizace) a znaceni provede dle pozadavku
mésta pfipadné spravce VO. Znaceni dle pozadavku pak dodavatel zanese do
dokumentace skutecného stavu.

2.1 Mistni ¢ast ,,Bat'ov“

Svitidla napajena, ovladana a regulovana centralnim zafizenim z rozvadéce
RVOO002 v ulici Topolova (blizko Policie).

Realizaci doporu¢enych doplnéni dojde k nevyznamnému navySeni pfikonu VO
z rozvadéce RVOO008 o 240W.

2.1.1 Ulice Horni

Pro osvétlovani budou vyuzita i stavajici svitidla. Budou provadény vymény sloupt
a svorkovnic a kabelového vedeni v€etné uzemnéni. Nové sloupy VO budou instalovany
na stavajicich pozicich. U svitidla HOR_03 nutno demontovat a zpétné namontovat a
zapojit bezdratovy hlasi¢. VO v ulici je napajeno z nejbliz§iho svételného mista v ulici
Zamecka, kabel je veden ulici 5.Kvétna. Na stranu do ulice 5.Kvétna je doporuceno
doplinit jeden svételny bod (HOR_06) pokud mozno se stejnym svitidlem, jaka jsou jiz
v ulici namontovana. Doplhovany bod by byl v trase kabelového vedeni. Ve sméru do
ulice Okruzni propojeni neni. Navrzeny ocelové vetknuté sloupy 5m bez vylozeni.

2.1.2 Ulice Zamecka

Pro osvétlovani budou vyuzita i stavajici svitidla. Budou provadény vymény sloup(
a svorkovnic a kabelového vedeni v€etné uzemnéni. Sloupy VO zlstanou na stavajicich
pozicich. VO v ulici je napajeno z nejblizSiho svételného mista v ulici Prostfedni, kabel je
veden ulici 5.Kvétna. Na stranu do ulice 5.Kvétna je doporuceno doplnit jeden svételny
bod (ZAM_06) pokud mozno se stejnym svitidlem, jaka jsou jiz v ulici namontovana.
Doplriovany bod by byl v trase kabelového vedeni. Ve sméru do ulice Okruzni propojeni
neni. NavrZeny ocelové vetknuté sloupy 5m bez vyloZeni.

2.1.3 Ulice Okruzni

Pro osvétlovani budou vyuzita stavajici svitidla. Budou provadény vymeény sloupt
a svorkovnic a kabelového vedeni v€etn& uzemnéni. Sloupy VO zUstanou na stavajicich
pozicich. Posun je doporu¢en pouze u bodu OKR_11, pfi kolizi s vodovodnim fadem je
mozné posunout i bod OKR_01 smérem od kfizovatky zpét do ulice az o 5m. VO v ulici je
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napajeno z nejblizSiho svételného mista v ulici Topolova, kabel je napojen do bodu
OKR_16. Jako rezervni propoj jsou pfivedeny napajeci kabely z nejblizSiho svételného
mista v ulici Polni do OKR_16 a z nejbliz§iho svételného mista v ulici Prostfedni do
OKR_12. Bod OKR_16 byl jiz dfive opravovan a zlstane stavajici. V ulici zvoleny sloupy
6m bez vyloZeni, vyjimku tvofi body OKR_06 a OKR_07, které jsou navrzeny s vySSimi
sloupy (7m) a s vylozniky (1m / 7°) a upravenou optikou stavajicich svitidel (pfenastavit
optiku ve svitidle na V1 nebo D1) pro nasviceni problematického mista (rozlehla, ale
nepiehledna zatacka s pohybem déti).

V kabelové trase se vyskytuje nékolik pfekopl a protlaki pod komunikacemi,
rozhodnuti o provedeni a pfesné pozici je tfeba udélat az na misté na zakladé vytyceni
vyskytujicich se inzenyrskych siti.

V misté napojeni ulice Okruzni na ulici Lipovou je doporuceno pfidat jeden
svételny bod LIP_01 pro lepSi nasvétleni kfizovatky a rovnhomérné osvétleni pokud
mozno se stejnym svitidlem, jaka jsou jiZ v ulici namontovana. Dopliovany bod by byl
v trase kabelového vedeni z ulice Mladeze do ulice Lipové. Zde navrzen sloup 6m
s vylozenim 1m/ 7°.

2.2 Mistni ¢ast ,,Za Benzinkou*

Svitidla napajena, ovladana a regulovana centralnim zafizenim z jiz opraveného
rozvadéce RVOO008 v ulici V Paloukach.

Celkem u 7ks sloupl nutno demontovat a zpétné namontovat a zapojit bezdratovy
hiasic.

Budou provadény kompletni vymeény sloupu a svorkovnic a kabelového vedeni
vCetné uzemnéni i svitidel. VSechny body navrzeny s vyskou sloupu 5m, bez vylozniku a
s jednim druhem svitidla ve dvou vykonovych verzich A nebo B (viz vykresova
dokumentace).

VétSina sloupu zlstava na stavajicich pozicich, ale jsou doporu¢eny posuny a
doplnéni svételnych mist a jedno zruSeni. Misto kam se ma sloup posunout je vyznaceno
kifizkem a okétovano nebo popsano (vzhledem k tomu ze stavajici body nejsou
geodeticky zaméreny, je tfeba pfi umisténi pfihlédnout k mistnim podminkam — vjezdy,
branky, sité apod.)

| pfes realizaci doporu¢enych doplnéni svételnych mist dojde k vyznamnému
snizeni pfikonu VO (ze soucasnych pfedpokladanych 5440W (68ks svitidel typu ,dortik"
80W) na 2163W (81ks novych svitidel, typu A: 48ks, typu B: 33ks).

2.2.1 Ulice Prima

Prvni dvé stavajici svételna mista v ulici jsou jiz zrekonstruované a oddélené od
dalSi ¢asti ulice a budou dle pozadavku spravce VO ponechany bez zmény. Projektové
Cislovani zaCina bodem PRI _01, ktery se nachazi ve spojovaci ulicce za Cerpaci stanici
Benzina. Mezi body PRI_03 a PRI_04 bude kabel na obou koncich odpojen a ponechan
jako rezerva pro zokruhovani (v pfipadé neuskutecnéni doporu¢enych doplnénych &asti
VO je propoj nutny). Cast sloupti VO zGstane na stavajicich pozicich, ale vhledem
k jejich nerovhomérnému rozlozeni je tfeba €ast posunout a jeden bod na konci ulice
doplnit PRI_11. Na v8ech bodech zvolena svitidla typu B.
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2.2.2 Ulice Na Kopecku

Projektové Cislovani za¢ina bodem NKOP_01 u Nadrazni ulice. Sloupy VO
zustanou na stavajicich pozicich. Na vdech bodech zvolena svitidla typu A.

2.2.3 Ulice Nadrazni

Projektoveé Cislovani zaCina bodem NADR_01, ktery se nachazi v dolni ¢asti ulice
Ke Brodu (u drahy). Osvétleni komunikace je znacné nerovnomérné, nesouvislé.
Stavajici body ponechany, ale doporu¢eno doplnéni nékolika novych svételnych mist.

Mezi body NADR_13 a NADR_14 bude kabel na obou koncich odpojen a
ponechan jako rezerva pro zokruhovani (v pfipadé neuskutecnéni doporucenych
doplnénych ¢asti VO je propoj nutny). Na vSech bodech zvolena svitidla typu B. PouZita
svitidla nesmi oslnovat drazni vozidla.

2.2.4 Ulice Jablonova

Osvétleni / rozmisténi sloupu je znacné nerovnomérné. Pro zlepSeni je
doporuceno nékolik posunuti sloupu, v prvni ¢asti ulice jeden bod zruSit a na konec ulice
jeden bod pfidat. Pfi realizaci doporuceni Ize volit v pfevazné €asti ulice svitidla A,
posledni dva body na konci ulice (smér do ulice Ke Brodu) svitidla typu B.

2.2.5 Ulice V Paloukach

Pro zlepSeni rovhomérnosti je doporu¢eno nékolik posunuti sloupt, v prvni ¢asti
ulice aZz k bodu VPAL_16 Ize pak pouzit svitidla typu A, na konec ulice smérem k Cerpaci
stanici dva body se svitidly B.

2.2.6 Ulice Ke Brodu

Ulice je rozdélena na dvé Casti vzajemné neprljezdné. Prvni ¢ast navazuje na
ulici Nadrazni, kde je doporu€en pouze jeden posun a kabelové propojeni do ulice
Nadrazni. V prvni Casti ulice zvolena svitidla typu B. Prvni ¢ast ulice napojena na
svételné misto JAB_13. Druha Cast zaCina bodem KBR_07. Pfedchozi Cast ulice vCetné
tohoto bodu bude napojena na ulici Jablorfiovou. Propoj mezi KBR_07 a KBR_08 bude
odpojen na obou koncich a pfipraven jako rezerva. PfedevSim na konci druhé ¢asti ulice
je doporuceno nékolik posund pro zrovnomérnéni osvétleni. Ve druhé ¢asti ulice jsou
zvolena svitidla typu A. Druha €ast ulice napojena na svételné misto PRI_11.

3  Zemni a elektromontazni prace:

Cely postup praci rekonstrukce svételného bodu soustavy VO je nutné provadét v
soucinnosti se spravci vefejného osvétleni a spravci siti, kde je nutno pracovat v jejich
OP. Veskeré prace spojené s inzenyrskymi sitémi vSech spravcl (prace v ochranném
pasmu, manipulace s vedenim atd.) budou v€as ohlaseny a prace budou probihat dle
pozadavku a pokynU jednotlivych spravcu. V pripadé prace v OP je tfeba provadét zemni
prace ru¢né a dbat podminek dle pfiloZzeného vyjadieni.

PFi kfizeni nebo soubéhu kabell vefejného osvétleni s ostatnimi podzemnimi
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inZenyrskymi sitémi budou dodrZena veSkera ustanoveni pro prostorové usporadani siti
technického vybaveni CSN 73 6005 a pokladka bude provedena v souladu s
CSN 33 2000-5-52.

U doporuéenych novych svételnych mist VO nebo posun je tieba provést
projektovou dokumentaci pro schvaleni stavebnim ufadem. Z tohoto hlediska tento
odstavec dokumentace pouze ukazuje mozné feSeni. Provést vykop pro sloupovou patku
dle pfiloZzenych popist a podkladi vyrobce — pfedpoklada se jama 40x40cm, hloubka 1m
pro Al sloup do vysky 6,0m u vetknutych ocelovych sloupu se pfedpoklada jama
70x70cm, hloubka 0,8m pro ocelovy sloup do vysky 6,0m bez vyloZeni a jama 90x90cm,
hloubka 1,0m pro ocelovy sloup do vysky 7,0m s vylozenim do 1m. Vykop pro sloupoveé
pouzdro je nutné provadét s maximalni opatrnosti a pfi pracich postupovat dle
pozadavku maijitelll nebo spravcu siti s dot€enym OP. V mistech budoucich Al sloupt
bude zrealizovan sloupovy prefabrikatovy zaklad z vyroby oSetfeny hloubkovou
impregnaci (v mistech ocelovych vetknutych sloupt bude zaklad s plastovou trubkou
betonovan na misté). V blizkosti pouzder bude zatlu¢ena zemnici ty¢ , T“ profilu délky 1,5
metru, na kterou bude pfipojen zemnici drat. Tento bude jednim koncem pozdéji pfipojen
zevnitf i na samotny sloup nerezovou svorkou (u vetknutého ocelového sloupu
z venkovni strany) a také na zemnici drat FeZn10 dratem FeZn8. Soubézné bude
provadén vykop pro kabelovou trasu dle pfilozenych vykresul. Vykopy budou Sifky 0,35m
a hloubky 0,80m v travnatych pozemcich (obecné v zeleni) a Sifky 0,5m hloubky
nejméné 1,2 m v komunikaci nebo v misté prekopu pfejezdu a vjezdl na pozemky tak,
aby kabel spolu s chranickou a piskovym loZzem byl v hloubce s krytim minimalné 1,0 m.
V mistech ochrannych pasem jinych siti budou veskeré vykopové prace provadény
ruéné. Pfekopy komunikaci budou navic osazeny pevnou chrani¢kou KG110mm. Do
pripravenych vykopl bude uloZzen kabel CYKY-J 5x16 v ochranné trubce Kopoflex
D50mm. Kabel s chrani¢kou bude ulozen do vrstvy prosaté zeminy. V pfipadé, Ze vykop
nebo vykopek bude obsahovat kamenivo, stfepy €i obdobné mechanickeé Casti, které by
mohly poskodit chraniCku nebo kabel, je nutné v téchto mistech chranicku ulozit do
piskového loze vySky 8 cm pod a 8 cm nad samotnou chranickou. Kabel v€etné
chrani¢ky bude nasledné zaveden do sloupového pouzdra. S kabelem bude do vykopu
s odstupem min 20cm na dno ulozen zemnici drat FeZn D=10 mm (ten bude spojen se
sloupem VO a zemnici tyCi dratem FeZn8. Pozor pfi pokladce v blizkosti OP RWE
instalovat zemnici drat na opa¢nou stranu kabelu od plynového potrubi. VSechny spoje
zemniciho vedeni musi byt oSetfeny pfipravkem na asfaltové bazi (napf. Bitumenovy
sprej apod.) Nad kabel bude dle vykresu ulozena vystrazna folie s potiskem, ktery
jednoznaéné identifikuje druh inzenyrské sité dle CSN 33 2000-7-714. Po uloZeni kabelu
a obsypem piskem nebo jemnou zeminou bude trasa zasypana a vykopek fadné
zhutnén. V pfipadé, Ze kabelova trasa vede zeleni, bude provedena finalni uprava
povrchu a oseti travnim semenem. Pfi nuceném pfekopu a uloZeni do komunikace, bude
komunikace radné obnovena po jednotlivych vrstvach, v€etné zivicného povrchu
pfipadné dlazby. Na sloupovy zaklad bude osazen paticovy sloup, do kterého bude
béhem usazovani zavedena kabelova chranicka s kabelem. Sloup nadzemni délky dle
tabulky a popisu u jednotlivych ulic bude osazen ru¢né. Sloup bude vyrovnan
podkladovymi vyrovnavacimi Al plechy a pevné fixovan do betonového zakladu
metrickymi maticemi. Sloup je nutné osadit do pouzdra tak, aby sloupova dvifka
smérovala proti sméru jizdy v patficném jizdnim pruhu (tak, aby pfi zapojovani ¢i opravé
byl pracovnik chranén télesem sloupu proti pfipadnému najeti vozu). Dale je tfeba osadit

svitidlo na vyloznik pfipadné pfimo na drik sloupu, protahnout napajeci kabel ke svitidlu.
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Napajeci privod ke svitidlu bude proveden kabelem CYKY-J 3x1,5. Sloup bude dale
osazen sloupovou svorkovnici, do svorkovnice budou zapojeny napajeci kabely CYKY-J
5x16 a napajeci pfivod ke svitidlu CYKY-J 3x1,5. Sloup bude téz pfipojen k zemnici
soustavé.

Oprava predstavuje: demontaz krytu svorkovnice (panenky), odpojeni napajecich
kabell VO, demontaz svitidla a odfezani sloupu nad zemi (za pomoci plosiny), odhaleni
stavajiciho betonového zakladu sloupu a uvolnéni napajecich kabell, opatrné vyjmuti
betonového zakladu (pfipadné odzbijeni), vznikly odpad odevzdat k recylaci a ekologické
likvidaci, docistit a dotvarovat vzniklou jamu pro usazeni nového prefabrikovaného
zakladu (v mistech ocelovych vetknutych sloupl bude zaklad s plastovou trubkou
betonovan na misté), odhalit stary kabel a zemnici pasku, postupné provadét vykop a
odhalovat cely kabel az k dalSimu sloupu, vyjmout kabel a zemnici vedeni, upravit vykop
a ulozit novy kabel se zemnicim vedenim, usadit sloupovy zaklad a doplnit zemnici ty€ a
pfitom protahnout zakladem napajeci kabely a zemnici drat napojeny na zemnici drat a
druhym koncem do vnitfku stozaru, hlidat kolmost zakladu, vySka zakladu zaroven
s terénem, postupné zasypavat vykopanou zeminou a hutnit kolem zakladu i vykop pro
kabel (u betonovaného zakladu vetknutého sloupu, vede zemnici drat podél betonovym
zakladem u pouzdra a pfipojuje se z venkovni strany sloupu), Na zaklad osadit hlinikovy
sloup (pfipadné vyrovnat AL podlozkami), z ploSiny protahnout kabel sloupem a
namontovat nové svitidlo pfipadné vyloznik se svitidlem, zapoijit sloupovou svorkovnici a
oznacit sloup Stitkem/nastfikem, provést upravy povrchu v misté na pivodni stav. U
ocelovych vetknutych sloupu sloup vsunout do zabetonovaného a dostate¢né
vytvrzeného pouzdra a se sou¢asnym hutnénim obsypat jemnym piskem, po urcité
pauze 14dnd-mésic dosypat pouzdro piskem az po hranu a pfes pouzdro nabetovat
ochranny betonovy limec.

U vybranych sloupl bude ze starého sloupu demontovan a na novy sloup zpétné
namontovan a zapojen na napajeni hlasi¢ (Bandimex s nerezovym paskem a sponou).
Demontované stozary, kabely apod. nabidnout méstu, pfi nezajmu ekologicky zlikvidovat.

Zemni prace nesmi byt v rozporu s CSN 73 6005, CSN 73 6101 a CSN 73 6110.
Pfi vykopovych Cinnostech je vhodné ihned odvazet vykopanou pfebyte€nou zeminu na
skladku nebo dle instrukci investora. Vykopek je nutné pfi zpétném zasypu vykopu po
vrstvach hutnit. Po zhutnéni a usednuti zasypového materialu je nutno provést kone¢né
upravy povrchi v okoli postaveného sloupu a kabelové trasy.

4  Stavajici podzemni zafizeni:

Pred zahajenim jakychkoliv zemnich praci musi byt provedeno vytyéeni
podzemnich siti. Realiza¢ni firma ma povinnost fidit se pokyny spravcu podzemnich
vedeni a chranit tato vedeni pfed jejich poSkozenim.

Po pfesném vytyCeni stavajicich siti Ize pfi pfedani stavenisté upfesnit kabelové
trasy, pfipadné navrhnout dalSi chranicky. Pfi praci v OP je tfeba se fidit ustanovenimi
uvedenymi ve vyjadfenich jednotlivych spravcd, ustanovenimi CSN EN 50110-1 a
CSN 73 6005.
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5 Puasobeni stavby na zivotni prostredi:

Ochrana zivotniho prostfedi zahrnuje Cinnosti, jimiz se pfedchazi znecistovani
Zivotniho prostfedi nebo se toto zneciStovani omezuje a odstranuje. Pfi dodrzovani
zakladnich podminek ochrany zivotniho prostredi je nutné se fidit ustanovenimi zakona
€. 17 /92 Sb. v souvislosti s § 9, 11 a 17 a feSit problematiku i v ostatnich navazujicich
oblastech.

Pfi stavbé bude dodrZzena ochrana stromu a jejich kofenového systému podle
pozadavkd CSN 83 9061. VVykopy budou provadény v dotéené &asti ruéné, pokud mozno
bez naruSeni kofenového systému. Pokud dojde k zasazeni kofenoveého systému
stroma, kabelové vedeni musi vést pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem. P¥i
hloubeni vykopl nesméji byt poruseny kofeny o priméru rovném nebo vétsSim jak 2cm.
Pfipadna poranéni kofenl nutno oSetfit prostfedky k oSetfeni ran. Kofeny je mozné
preruSit hladkym fezem a fezna mista zahladit. Konce kofenl o priméru mensSim jak
2cm nutno oSetfit ristovymi stimulatory. Obnazené kofeny je nutné chranit pred
vysychanim a pfed ucinky mrazu. Kabeloveé trasy nesmi byt vedeny blize nez 2m od paty
kmene stromu (nebo ve stanovené vzdalenosti uvedené ve vyjadieni pfisluSného organu
ochrany pfirody), optimalné nejméné ve vzdalenosti pidorysného primétu okapové linie
stromu. Je-li kabelova ryha vedena pod korunou stromu, poZaduje se provedeni mélkého
vykopu vyhradné ru¢nim vykopem s uloZenim kabelu do chranicky v hloubce 35 cm
(uloZeni dle CSN 33-2000-5-52). Pfi opétném zahozu ryh musi material svou zrnitosti a
zhutnénim zajistovat trvalé provzdusnovani potfebné k regeneraci poskozenych kofenu.
Do vzdalenosti 2,5m od paty kmene stromU nesmi byt kofenovy systém zatézovan
soustavnym pfechazenim, pojizdénim nebo odstavovanim techniky, pfipadné
skladovanim materialu.

Sloupy osvétleni je vhodné umistovat ve vzdalenosti 5m od kmene stromu nebo v
takové vzdalenosti, aby po vzristu stromu nezasahovaly vétve do vyzafovaciho uhlu
svitidel. To vSe s ohledem na mistni podminky.

Plochy zelené a kefovych skupin, které byly zasazeny vykopovymi pracemi, musi
byt dany do puvodniho stavu zpétnym zasypem (nepfipousti se ponechani navrseni
zeminy na trase vykopu a samovolné sedani zahozu). Zemina musi byt dostate¢né
zhutnéna. Dale musi byt provedena definitivni povrchova uprava v Sifi pasma celkového
poskozeni travniku (nejen vykopové ryhy, ale i mista odkladani vykopku, ryhy po pojezdu
tézsi techniky). Jednotlivé kefe kefovych skupin v trase vykopu se musi pfesadit a
vykopek se musi vyvazet mimo kefové plochy.

Nezpevnéné venkovni plochy a pozemky (zelené plochy), které budou dotéeny
vykopovymi pracemi, se po jejich ukonéeni uvedou do plavodniho stavu; tj. upravi
rozprostfenim pavodni zeminy a oseji se travnim semenem.

6 Odpadové hospodarstvi:

Za nakladani s odpady odpovida zhotovitel dila.
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7  Archeologicky prizkum:

V pripadé, zZe pfi provadéni stavebni €innosti dojde k pfipadnému nalezu, je nutné
dle ustanoveni §22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci tuto
skute&nost nahlasit Archeologickému Ustavu Akademie véd Ceské republiky nejpozdéji
do dvou dnu od zji§téni nalezu.

Archeologicky nalez nebo nalezisté musi byt ponechany beze zmén az do
prohlidky Archeologickym ustavem, nejméné vSak po dobu péti pracovnich dnu od
ohlaseni nalezu, proto byla stanovena podminka zajiSténi archeologického dozoru.
Archeologickym nalezem je véc (soubor véci), ktera je dokladem nebo pozustatkem
Zivota Clovéka, jeho €innosti od pocatku jeho vyvoje do novovéku a zachovala se
zpravidla pod zemi. Je minén nalez movity, tj. keramické zlomky nadob, kovoveé
predméty, zbrané, ozdoby, ale i mince, zlomky stavebniho materialu, kosti zvifeci i lidské
apod., vzacné i dochované organicke latky jako textil a dfevo. Také nalez nemovity, {j.
kulturni vrstvy v€etné zasypu kleneb, pozustatky zdénych a jinych konstrukci staveb,
objekty v urcitém kontextu informaci, tj. valy, mohyly, hroby apod.

8 Bezpecnost prace:

Veskeré montazni prace musi byt provadény dle platnych technologickych
postup(l a vyhlasky &. 48/82 sb. CUBP, které stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace.

Praci na elektrickych zafizenich smi provadét pouze pracovnici s potfebnou
kvalifikaci podle CSN 34 1000 a pfidruzenych norem. Vedouci pracovnici musi byt
prokazatelné pfezkouseni z vyhlasky €. 50/78 Sb. Pfi provadéni stavebné-montaznich
praci musi byt postupovano dle CSN 34 3101 a dalSich nasledujicich norem tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Dle zakona ¢.309/2006 Sb. je nutné zajisStovat, v navaznosti na zakon ¢.262/2006
Sb., zakonik prace, dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich — bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb.

Ve smyslu zakona ¢€.309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., které se
vztahuje na minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich musi zhotovitel stavby dbat, aby byly dodrzeny poZadavky na stavenisti a
aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim i dalSim pozadavkim stanovenym v
narizeni vlady. K zajisténi téchto pozadavkl na stavenisti se zpracovava ,Plan
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci“ (dale je Plan BOZP). Plan BOZP se zpracovava
na zakladé projektové dokumentace k dané stavbé a je v ném zpracovano nebezpeci
rizik pfi €innostech, kterym se vystavuji fyzické osoby pfi zvySeném ohrozeni Zivota nebo
zdravi. Plan BOZP proto ur€uje pravidla, které budou pfiméfené zajisStovat bezpeénost
pracovnikd na stavenisti.

Stavebnik musi Fadné oznaCovat doCasné prekazky v provozu, vykopy, vykopek
apod.

Prace budou probihat zpravidla v krajnicich mistnich komunikaci a nevyzaduiji
zvlastni upravu provozu. Pfechodna uprava provozu na mistnich komunikacich pfi jejich
prekopu bude projednana s pFislusnym spravnim ufadem a PCR.
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9  Zaver:

U stavajiciho elektrického zafizeni bude provedena pravidelna revize. Pfipadné
nedostatky musi byt odstranény dle pokyna revizniho technika. Pfed uvedenim nového
elektrického zafizeni do provozu se provede vychozi revize. Provozovatel elektrického
zafizeni musi v pravidelnych Ihatach zajistit revizi a dale zajiStovat provozni spolehlivost
a bezpecnost zafizeni jeho pravidelnymi prohlidkami a udrzbou.

Pfed zakrytim kabelovych tras bude provedeno geodetické zaméreni kabelové trasy a
postupné i zaméreni pozic svételnych mist. Po realizaci bude provedena a pfedana
dokumentace skutecného stavu.

Referencni vypodty a typy vyrobku jsou pfiloZzeny pouze jako doklad proveditelnosti a
realnosti feSeni pozadovaného zadavatelem. Tyto vypoclty nejsou vyjadienim pozadavku
zadavatele na konkrétni typy vyrobkd ani na vyrobky konkrétniho vyrobce.
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