Technicka specifikace hlinikovych sloupu a vylozniku

Material hlinikového kuzelového stozaru musi odpovidat jakostni tfidé dle EN
AW 6060, ktera odkazuje na standardy normy CSN EN 573-3, stoZar je valcovan za
studena a povrch fadné vytvarovaného sloupu je zabrousen. Samotny hlinikovy sloup
je nékolikanasobné lehéi nez klasické ocelové sloupy a diky tomu se s nimi snadno
manipuluje bez pomoci mechanizace i pfi velkych délkach (i 10m).

Prvni povrchova uprava sloupu je provedena anodizaci, ktera hlinikovému
stozaru zajisti vysokou Zivotnost, odolnost proti agresivnimu prostfedi, UV zafeni a
ochranu proti korozi. Samotna vrchni povrchova Uprava sloupu provedena
eloxovanim v barvé dle vybéru investora.

Dolni ¢ast sloupu az do nadzemni vySky 350mm je chranéna specialnim
natérem (elastomerem), ktery zvySuje ochranu sloupu proti solim a amoniakdm.

Sloup upraven jak pro pfimou montaz
N svitidla na dfik, tak i moznost uchyceni
hlinikového trubkového vylozniku.
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B Drik sloupu pro montaz svitidla ma pramér
60mm, pramér sloupu od pfiruby nahoru je

=/ 42 po razny dle vysky a osazeni sloupu. ’
BY, Svorkovnice je montovana do
" ‘ sloupu. Pro montdz je sloup vybaven
2N 2 univerzalnim  nosnikem pro  uchyceni

. sloupové svorkovnice, ktera se montuje skrz
dvitka I|cu1|0| s jeho povrchem. Svorkovnice je navrzena v min. kryti IP54 z diivodu
zamezeni parazitnich ,svod(“ napf. vlhkych pavucin. Uzavér dvifek je pod rovinou
povrchu a je tvofen Sroubem s bezpe€nostni Upravou proti jednoduchému
odSroubovani.

Pro zemnéni sloupu je zevnitf (pod uUrovni dvifek) navafen Sroub M8 pro
pfipojeni zemniciho dratu pfes nerezovou spojku. Zemnici drat i napajeci kabely jsou

pfivedeny stfedem sloupu.

ilustracni foto).
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Presné rozméry a typy sloupul a betonovych zakladd musi urcit dodavateli jejich vyrobce na zakladé
vybranych svitidel, vylozniki a mista instalace a pfedevsSim dle statickych vypoctd a konstrukce svého

vyrobku.

VSechny sloupy provedeny jako pfirubové. Sloup se montuje na
hloubkové impregnovany betonovy prefabrikovany zaklad pomoci
4ks Sroubt. Velikost zakladu pro kazdy sloup urCuje vyrobce (viz

Sloup je opatfen otvory se zavitem M20x1,5 pro mozZnost napdjeni
hlasi¢d nebo vanocnich ozdob, a to v€etné plastové zatky



