Technicka specifikace LED svitidel

Vlastnosti svitidla dolozeny certifikovanou zkuSebnou certifikatem ENEC.

Svitidlo splfiuje poZzadavky na design, svételny vykon, pfikon, optickou uéinnost,
chlazeni a dalSi materialové pozadavky investora. Celkovy design svitidla podléha schvaleni
investora, technické parametry schvaluje projektant.

Svitidlo navrZzeno originalné pouze se svételnymi zdroji LED. Nesmi se jednat o
tzv. retrofit (konstrukéné vybojkové svitidlo osazené LED zdrojem).

Svitidlo chlazeno pouze pasivné. K chlazeni nesmi byt pouzito ventilatord nebo
podobnych zafizeni.

Svitidlo je schvaleno pro bézny provoz v rozmezi teplot okolniho prostfedi - 20 °C az+
35 °C.

Cely korpus svitidla v€etné pfiruby je vyroben z vysoce tepelné vodivé a korozi
odolné certifikované hlinikové slitiny, vyrobené technologii vysokotlakého liti. Svitidlo
vybaveno univerzalni pfirubou umoziujici uchyceni jak na vyloznik, tak pfimo na sloup o
praméru 60 mm az 76 mm bez pouziti redukéniho adaptéru. Pro zajiSténi dostatecné stability
uchyceni svitidla na stozaru nebo vyloZniku svitidlo upevnéno alespori dvéma Srouby z
nerezové oceli. Z divodu optimalizace svételné technického navrhu svitidlo musi umozrovat
zménu uhlu sklonu s vodorovnou rovinou, pfi montazi na stozar v rozsahu 0 ° az + 10 ° (krok
po 5 °), pfi montazi na vyloznik v rozsahu - 10 ° az + 10 ° (krok po 5 °).

Pristup k pfedradniku svitidla za pomoci odmontovatelného vika zajiSténého proti
padu jisticim lankem.

Svitidlo zaruéuje stupen ochrany proti vniknuti cizich pevnych téles a vody do optické
a pfedradnikové &asti svitidla nejméné IP 66. Stupen ochrany u samotnych ¢ocek min IK09.
Svitidlo je bez difuzoru, kryti samostatnych LED ¢&ipU je za pomoci samostatnych ¢ocek pro
kazdy Cip zvlast. Tésnéni svitidla neni lepené, ale je drzeno mechanickym pfitlakem.

Svitidlo je mozné objednat ve stejné dodaci dobé& a bez navySeni ceny v jiném nez
zakladnim barevném provedeni dle vybéru investora, je mozné i dvoubarevné provedeni
vrchniho nebo spodniho dilu nebo je umoznén strukturovany povrch.

Mechanické provedeni svitidla by mélo zaru€ovat Zivotnost svitidla po dobu
minimalné 20ti let a garanci jeho vlastnosti, zejména stalost svételné technickych parametru
a mechanickych vlastnosti, minimalné po dobu 10ti let, za podminek uzivani k ucelu, ke
kterému je uréeno. Zivotnost svételnych zdroji LED garantovana vyrobcem minimaln& 100
000 hodin provozu. Vyrobce garantuje, Zze pokles svételného toku zdroju LED po dobé
provozu 100 000 hodin bude 0 %. Poskytovana zaruka na vSechny komponenty svitidla je
nejmeéneé 10 let.

Po ukonéeni Zivotnosti svitidla je snadno rozebiratelné a recyklovatelné.

Svitidlo vybaveno LED technologii. Svitidlo je vybaveno funkci udrzovani
konstantniho svételného toku po dobu Zivotnosti svitidla (aby nedochazelo ke zbyte€nému
presvétlovani hodnoceného prostoru v poéatku Zivotnosti a k poklesu osvétlenosti v prabéhu
zivotnosti svitidla — nutno zapoc¢itat jiz pfi navrhu). Nahradni teplota chromati¢nosti LED je 4
000 K (Neutral White). Index podani barev zdroju LED je 80. Svitidlo umozriuje vyménu LED
svételnych zdroju. Svételné zdroje LED vybaveny teplotni ochranou.

Opticky systém svitidla vyuzZiva principu pfekryvani svételnych stop (kazda
individualni LED je osazena identickou optickou ¢ockou z materialu odolného vici
UV zafeni). Timto principem se dosahuje vyborné rovhomeérnosti osvétleni hodnoceného
prostoru. Cocky dale zajidtuji pfimou vyzafovaci charakteristiku svitidla. Svételny tok



je distribuovan pfimo bez sekundarnich odraz(, tzn. bez pouziti reflektorti a obdobnych
prvkd. Z divodu omezeni vzniku rusivého svétla je podil doIniho toku svitidla 100 % /
horniho toku svitidla 0 %. Svitidlo vybaveno optikami tak, aby navrh osvétleni respektoval
osvétlované prostory a montazni vysky, ze kterych jsou tyto prostory

osvétlovany.

Svitidlo je uzplsobeno tak, Ze jej Ize pfipojit pfimo na napétovou uroven 230 V.
Elektricka vybava je upevnéna na odnimatelné kovové podlozce, kterou Ize vyjmout
bez nutnosti pouZiti naradi. Elektricka vybava svitidla spojena s kabely pfes odnimatelné
konektory.

Elektronicky pfedfadnik je vybaven teplotni a pfepétovou ochranou, plné
programovatelny, umoziujici zménu svételného toku svételnych zdroji. Svételny tok svitidla
je mozné regulovat technologii stmivani, snizovanim urovné napajeciho napéti centralnim
systémem v rozvadédi (schopnost €innosti pfi napéti 120-240V).



