Veřejné osvětlení – etapa 2017
Zvláštní příloha č. 6 

neměnný vzor

Světelně-technické požadavky
Popis: 


Pro porovnání účastníci zadávacího řízení dodají světelně-technický výpočet, který bude vzorovým podkladem pro určení světelně-technických parametrů na níže uvedeném typu komunikace.  Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, budou zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami). 

Světelně-technické návrhy:

Profil komunikace/konfigurace 1 (P4 – ekvivalent starého zatřídění S4) – lokalita „Za Benzinkou“
- šířka komunikace



…
5,75 m
- výška sloupu




…
5 m

- rozteč světelných míst


…
25 m

- vzdálenost sloupu od komunikace

…
0,6 m 
- délka vyložení



…
bez výložníku
Profil komunikace/konfigurace 2 (P4 – ekvivalent starého zatřídění S4) – lokalita „Za Benzinkou“
- šířka komunikace



…
5 m
- výška sloupu




…
5 m

- rozteč světelných míst


…
36 m

- vzdálenost sloupu od komunikace

…
0,6 m 

- délka vyložení



…
bez výložníku 

Profil komunikace/konfigurace 3 – křižovatka ulic Okružní x Zámek 
Profil křižovatky dle katastrální a technické mapy.

Křižovatku osvětlit minimálně na hodnoty osvětlenost 7,5 lx a celková rovnoměrnost 0,25 - šířka Současná celková rovnoměrnost je zcela nevyhovující 0,06)
Prohlašujeme, že navržené osvětlení komunikací je v souladu se všemi platnými ČSN EN a uvedené rozteče světelných bodů jsou maximální možné za předpokladu zachování všech normami požadovaných parametrů. Uvědomujeme si, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací můžeme být ze zadávacího řízení vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. 

V ................................ dne __. __. 2017
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