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Příloha č.2

Technická specifikace profesionální žací traktor

Vymezení požadavku dle parametrů                       Požadavek               Splnění požadavku

Základní parametry stroje

Maximální povolená hmotnost stroje                       max. 1400 kg                      doplní uchazeč


Minimální provozní hmotnost stroje                        min     630 kg                      doplní uchazeč


Rozvor                                                                      min  1300 mm                     doplní uchazeč


Motor                                                                        vznětový                                ANO/NE


Pohon vznětovým motorem o výkonu                       min. 16,9 kW                     doplní uchazeč


Počet válců                                                                           3                               doplní uchazeč


Objem motoru                                                            min. 1000cm3                     doplní uchazeč


Objem palivové nádrže                                              min. 20 l                             doplní uchazeč


Pracovní záběr žacího ústrojí                                     max.125 mm                      doplní uchazeč


Počet pracovních nožů žacího ústrojí                                 2 ks                            doplní uchazeč


Minimální výška sečení                                              min. 25 mm                       doplní uchazeč


Doprava posečené hmoty                                      středovým tunelem                  ANO / NE


Rozvod pohonu mezi noži žacího ústrojí              kardanem                                  ANO / NE


Objem sběrného koše                                                  min.600 l                          doplní uchazeč

Výškový zdvih sběrného koše                                    min. 2000 mm                  doplní uchazeč

Převodovka pojezdu                                              hydrostatická                            ANO / NE


Pojezdová rychlost vpřed                                            min. 15 km                       doplní uchazeč



