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POZNAMKA:

Vénec V1 (nad obvodovou zdf)

~ ROZMER VENCE 440/220 mm, VENEC JE OBOUSTRANNE BEDNENY, BETON VENCE C 20/25
— CELKOVA DELKA VENCE JE 37,20 m, SPODNI HRANA VENCE +4,066 m

— MINIMALNI KRYT] TRMINKU JE STANOVENO NA 15 mm

— MINIMALNI KRYTI NOSNE VYZTUZE JE STANOVENO NA 20 mm

— VENEC IZOLOVAT POLYSTYRENEM EPS 70 F TL 100 mm V RAMCI KZS ETICS

ROZPIS VYZTUZE VENCE :

— TRMINKY : OCEL 10216-96 mm, & 250 mm, ROZV. DELKA 1300 mm, POCET 149ks, HMOTNOST CELKEM 43,0 kg
— NOSNA WYZTUZ : OCEL 10505 - 6#12 mm/m, DELKA CELKEM 223,2 m, HMOTNOST CELKEM 198,2 kg

Vénec V2 (nad vraty)

~ ROZMER VENCE 440/255 mm, VENEC JE OBOUSTRANNE BEDNENY, BETON VENCE C 20/25
— CELKOVA DELKA VENCE JE 8,32 m, SPODNI HRANA VENCE +4,030 m
— VENEC IZOLOVAT POLYSTYRENEM EPS 70 F TL 100 mm V RAMCI KZS ETICS

ROZPIS VYZTUZE VENCE :
— VALCOVANE PROFILY 2 x | 160 dl. 4160 MM NAD KAZDYM OTVOREM PRO SEKCNI VRATA

— VYZTUZ VENCE BUDE VARENA K VALCOVANYM PROFILUM
— VE VYPISU VYZTUZE NENI PRIPOCTEN PROREZ A POTREBNA DELKA PRO PROPOJENI, V ROZPOETU PRIPOCTENO CCA 10%
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