PREDPOKLADANE MISTO
NAPOJENI NA STAVAJICI
DEST. KANALIZACI
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VS CCA 3M OD HRANICE (ROHU PLOTU)
NAVRZENA MIMO POJEZD !!!
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Legenda potrubnich rozvodu

NOVE NAVRZENE DRENAZNI POTRUBI Z PVC DN 110 — SOUCAST STAVBY
STAVAJICI VEREJNY VODOVODNI RAD LITINA 100
—— NOVE NAVRZENA PRIVOD VODY DO OBJEKTU — VNITRNI ROZVOD rPE 32 x 3,0 (SOUCAST STAVBY)

o>
/ —— = —— NOVE NAVRZENA PRIPOJKA VODY rPE 32 x 3,0 (SOUCAST STAVBY)

——  ZAMERENY PRUBEH METALICKEHO KABELU
........... NADZEMNI SITE 02 TELEFONICA

>—> —— NOVE NAVRZENA SPLAS. LEZATA KANALIZACE Z PVC — KG-systém (SOUCAST STAVBY)
—— 2— —— NOVE NAVRZENA DESTOVA KANALIZACE Z PVC — KG-systém (SOUCAST STAVBY)
~

——  STAVAJICI PODZEMNI VEDENI NN DO 1 kV
STAVAJICI STL ROZVOD PLYNU

STAVAJICI VEREINA SPLASK. STOKA
STAVAJIC VEREINA JEDNOTNA STOKA

Legenda stavebnich objektu
SO 01  zBRouNICE SDH

SO 02  optrNA sTENA

SO 03  zeevNENE PLOCHY

SO 04 eriposka voby

Legenda
S VODOMERNA TYPOVA PLASTOVA SACHTA, SAMONOSNA
TYP V3 1000,/1200-EK, PRUMER 1000 mm
PJ PLASTOVA JIMKA EKOCIS NLK—EK OBJEMU 6 m3
RS REVIZNI SACHTA DN 400
S VSAK PRO DRENAZ

.................. HRANICE PUVODNIHO OBJEKTU

ZPEVNENE POJIZDNE PLOCHY — ZATRAVNOVACI PANELY PURUPLAST elastik E 50 S

% ZPEVWNENE PLOCHY PRO PESI ZE ZAMKOVE DLAZBY
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POZN. .1 V PRIPADE KRIZENI A SOUBEHU PODZEMNICH SITI BUDE RESPEKTOVANA NEJMENSI DOVOLENA
VZDALENOST PODLE NORMY &SN 73 6005 (VZDALENOSTI MERENY OD POVRCHU JEDNOTLIVYCH SIT()

POZN. .2 DESTOVA ODPADNI VODA ZE SEDL. STRECH BUDE SVEDENA DO STAVAJICI DESTOVE KANALIZACE

JEUIZ SKUTECNY PRUBEH BUDE OVEREN BEHEM REALIZACE STAVBY

POZN. C.3 DO STAV. DEST. KANALIZACE JSOU NAPOJENY ROVNEZ PODLAHOVE VPUSTI GARAZI

POZN. C.4 PRUBEH STAV. DEST. KANALIZACE NUTNO OVERIT PRIMO NA STAVBE BEHEM REALIZACE, PREDPOKLADA SE
PRELOZENI CASTI STAVAJICI DESTOVE KANALIZACE

PRED ZAPOCETIM JAKYCHKOLIV ZEMNICH PRACI BUDE NUTNE VYTYCIT VESKERA PODZEMNI VEDENI
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