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Legenda materidld

PUVODNI KONSTRUKCE

-1.100

ZDIVO Z CIHEL BROUSENYCH BLOKU TL. 440 mm NA CELOPLOSNE LEPIDLO,
(DXSXV): 247X440X249 MM, SOUC. PROSTUPU TEPLA U1: 0,19 W/m’K

ZELFZOBETON

DOZDIVKA CP NA MC 10

PROSTY BETON

HUTNENE KAMENIVO

PUVODNI ZEMINA

TEPELNA 1ZOLACE

TEPELNA 1ZOLACE XPS
HYDROIZOLACE

U7 97] TVAROVKY ZTRAC. BEDNENI TL. 400 mm (500x400x250mm) (ZALIVKOVY BETON C 20/25,
VYZTUZ 2x R8 V KAZDE VODOR. SPARE, 2x R8 SVISLA PO 250 MM)
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2% PRICKA Z CIHEL BLOKU BROUSENYCH TL. 140 mm NA CELOPLOSNE LEPIDLO,
(Dx3xV): 497x140x249 mm, TRIDA PEWNOST V TLAKU: 10.0 MPaq,
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Ut: 1,25 W/m?K

HUTNENY ZASYP DRENAZE PO VRSTVACH
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\\\ \ \ PERFOR. DREN. TRUBKA DN 100 (prostup zdkl. pasem Zebra)

Skladby A, B a C — viz vikres &. D1.9
Skladby F, G a | — viz vikres & D3.1

POZN. C.1 V PODLAZE BUDOU V OROWNI BETONU VLOZENY POLYSTYR. PASKY tl. 10 mm PO CELEM OBVODU MISTNOSTI.
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