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V souc€asnosti objekt hasiéské zbrojnice neni napojen na vefejny vodovod. V ramci
stavebnich uprav je do objektu vestavovano hygienické zazemi a pro klubovnu navrZzena
kuchynska linka. Je tedy potfeba napojit objekt na vefejny vodovodni Fad.

Pozadavek na napojeni byl konzultovan se spravcem sité VHS v Kutné Hofe v prubéhu
kvétna a Cervna 2014. Spravcem sité byl pro napojeni uréen vodovodni fad ,A39* z litiny 100
s tim, Ze umisténi vodoméru bude dohodnuto s panem Stanislavem Sarkem, jako
odpovédnym pracovnikem pro danou lokalitu. Na poZadavek pana Sarika byl vodomér
umistén do typové vodomeérné sSachty osazené na pozemku ¢. 1213 v k. U. Zru€ nad Sazavou.

Pfipojka vody rPE 32 x 3,0 bude realizovana v celkové délce 12,66 m. Bude vedena
od vodovodniho fadu LT 100 na pozemku €. 1212 do vodomérné Sachty umisténé na pozemku
€. 1213. Oba pozemky jsou ostatni plochou. Po pozemku €. 1212 je pfipojka vedena
v asfaltové plose v délce 3,5 m, po pozemku &. 1213 je potom vedena v délce 3,58 m ve
Stérkové komunikaci a zbyvajici ¢ast k vodomérné Sachté je vedena v zeleném pasu.
V zeleném pasu je umisténo i celé vedeni od Sachty do objektu. Polohové uréeni pfipojky vody
je patrné z Koordinaéni situace. Hloubka uloZeni vodovodni pfipojky se pfedpoklada cca 0,9
— 1,2 m (podrobnéji viz Podélny profil vodovodni pfipojky). Vodomérna Sachta bude umisténa
na pozemku stavebnika (parc. ¢. 1213) dle Koordinaéni situace — novy stav. Umist&nim
vodoméru v Sachté bude zajistén bezproblémovy pfistup pro spravce sité pro mozny odecet
spotieby vody. Sachta bude uzamykatelna. Vodomérna sestava FEST-KOM 19.58.2 umisténa
ve vodomérné Sachté bude s hlavnim uzavérem vody, vypoustécim kohoutem a bude
umisténa v typové plastové samonosné vodomeérné Sachté o pruméru 1000 mm s poklopem
pruméru 750 mm na pozemku parc. ¢. 1213. Vodomérna sestava = kulovy uzavér G1¢,
vodomér (Qn 1,5 m*/hod.), kulovy uzavér G1“s vypousténim. Bude umisténa v zeleném
pasu mimo zatizeni pojezdem u zpevnéné stérkové komunikace.

Soucasti dodavky vodomérné sestavy je drzak vodomeéru z nerezové oceli, hmozdinky
a Srouby pro upevnéni, tésnéni k pfipojeni vodomeéru, uzemnovaci Sroub s matkou a
podlozkou.

Pfipojka vody pro objekt SO 01 vedena do typové vodomérné Sachty bude provedena
z potrubi rPE 32 x 3,0 s vystraznou folii. Od vodomérné Sachty bude potom vedeno domovni
vedeni do objektu a to opét rPE 32 x 3,0. Potrubi pfipojky bude ulozeno do piskového loze tl.
100 mm nebo do prosivky a nasledné obsypano rovnéz jemnym piskem do vysky 300 mm viz
vykres 04.5 (Vzorovy fez ulozeni potrubi vodovodu). Provedeni vodovodni pfipojky musi byt
v souladu s CSN 75 5411,

Vedeni pfipojky v celé své délce stoupa - viz podélny profil vodovodni pfipojky — vykres
€. 04.4. Pripojka je provedena v materialu rPE DN 32 x 3,0.
Pripojka vody bude pred zasypem opatiena vodicem Cu 6 mm?.

Pfipojka bude na fad napojena navrtavacim pasem pro litinové potrubi DN 60-300. Za
mistem napojeni bude osazen hlavni uzavér vody Soupé PROFI - ISI 5.8.32114 se zemni
teleskopickou soupravou a plovoucim poklopem dle podminek spravce sité.

Poznamka: Vodomérna sestava a Soupé jsou specifikovany dle podminek spravce sit&, nebot
se jedna o zafizeni v jejich vlastnictvi a podminky spravce pro napojeni je nutné dodrzet.

Pfedpokladana spotieba vody:
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o garaze dobrovolnych hasi¢u, ktefi se v klubovné

schazeji cca 3x v mésici v potu max. 12 osob a z rozboru jejich €innosti se predpoklada
spotieba vody v rozmezi 8-10 m?* za rok.



