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ZAKAZKA CISLO: S21214
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/TI — kanalizace a vodovod
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KANALIZACE

Pri feSeni kanalizace bylo vychazeno z udaju ziskanych od investora, dale od
Vodohospodarské spole€nosti Vrchlice-Male¢ a.s. a na zakladé vlastniho zaméreni pozemku
stavby projektantem.

Je navrZzeno svedeni splaskovych vod do plastové kruhové vodotésné jimky o
praméru 1950 mm a uzitném objemu 6,0 m® uréené k vyvazeni. Jimka je vyrobena
svarovanim PP desek. Ve vrchni ¢asti plasté jimky je montazni vstup o primeéru 750 mm,
vysky 500 mm umozhujici pfistup do jimky. Montazni vstup je ukoncen plastovym poklopem.
Situovani jimky je patrné z Koordinaéni situace — novy stav (vykres C02). Jimka je osazena
mimo plochy zatizené dopravni technikou, ale v tésné blizkosti pojezdu. Jimka je uréena
k obetonovani. Vedeni pfipojky splaskové kanalizace je navrzeno z potrubi KG DN 125.

Jimka bude osazena do pfipraveného vykopu na betonovy podklad. Dno vykopu
bude zhutnéno Stérkopiskovym podsypem ve vodorovné roviné min. tl. 100 mm a na
zpevnéni proveden betonovy podklad tl. 150 mm z betonu prostého. Po osazeni jimky na
pfipravené dno se provede napojeni kanalizaéni pfipojky do hrdla s tésnénim. Poté bude
jimka za postupného napousténi vodou obetonovana vtl. 150 mm dle technologického
postupu vyrobce jimky.

+ Stavebni a technickeé podminky k instalaci

Uéel pouziti:

* K akumulaci odpadni nebo destové vody, vodnich roztokd, chemikalii a nékterjch sypkych materiald.
¥ Nadrz Ize zabudovat do zemé nebo umistit volné do prostoru jako samonosnou nadobu.

Popis zarfizeni:

NadrZ je valcova vodotésna plastova nadoba.

NadrZ tvofi dno, plasgt a zaklop s montaZnim vstupem, ktery je opatfen odnimatelnym poklopem.

Plast nadoby je vyztuZen masivnim Zebrovanim, které zajiStuje mimofadnou tuhost .

MNadrz Ize libovolné osadit pfitokovym ,odtokovym , vytlatnym nebo jinym otvorem s tésnénim.

NadrZ nekoroduje ,snadno se cisti ,spoje jsou mimofadné pevné a tésné , pouZity material odolny chemikaliim.

L U N U

Stavebni éast:

Viykop pro $achtu o pidorysném rozméru 2400 x 2400 mm ,hloubka 2600 mm (pii vySce mont. vstupu 500 mm).
Betonaz dna o tl. 150 mm.

Umisténi plastové $achty na vyzralé betonové dno zbavené ostrych vystupkl a necistot.

Napu$téni celé nadrZe vodou nebo jiné vytvoreni protitlaku pred betonazi bokd.

Betonaz nebo obezdéni boki tl.stény 150 mm

Betonaz zaklopu ,kdy se strop pouZije jako faleSné bednéni pod armovany beton t1.150 mm

Zasyp prostoru nad vyzralym betonovym stropem zeminou nebo piskem.

A N LS

Tyto typy Sachet

jsou samonosné pouze jako volné stojici, pii uloZzeni do zemé je nutno nadrze obetonovat

nebo obezdit , vrchni viko montazniho vstupu je plastové a pochozi, pro pripad pojezdu je nutno obetonovat i
montaZni vstup do drovné terénu a pouzit betonovy nebo litinovy pojezdovy zaklop.
V piipadé vyskytu spodni vody je nutné $achtu obetonovat a na tuto skutecnost upozornit vyrobce, ktery zajisti
zesileni dna a (pravy boki.
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Primér Vyska Vyska natok Vyska odtok Monta#ni vstup Vaha

D{mm) V{mm) Vn{mm) Vo(mm) Prumérivyska (kg)
1950 2000 1800 ? 1750 7 7501500 200

Pritok DN ? na vwZadani

Wnitfni primér 1950 mm *

Vnéjsi primeér 2100 mm

Betonové dno 150 mm(B15)

2 %
Pritik N 2 Odtok DN ?
&
Primeér 750 mm
Wykop primér 2400 mm i

Destové vody jsou svedeny okapnimi Zlaby a svody pfes lapaée stfe$nich splavenin
do desStové kanalizace napojené na stavajici destovou kanalizaci. Prubéh stavajici
kanalizace je pouze predpokladany a bude nutné jej ovéfit béhem realizace stavby. Pfipadné
dle potfeby bude nutné tuto stavajici kanalizaci prelozit. ZpUsob likvidace destové odpadni
vody se stavebnimi Upravami nebude nijak ménit. Na stavajici desStovou kanalizaci bude
napojena také nova drenaz podél opérné stény. Taktéz do ni budou napojeny podlahové
vpusti garazi jako doposud.

PFi ukladani podzemnich siti je nutné dodrzet normu CSN 73 6005 (pfiloha A-tabulka
A1 a A2) - jedna se zejména o svislé vzdalenosti podzemnich vedeni pfi kfizeni a
vodorovné vzdalenosti pfi soubéhu vedeni. Vzdalenosti budou méfeny od povrchu
jednotlivych siti.
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Svisla splaskova kanalizace a pfipojovaci potrubi jsou navrzeny z teplotné odolného
PPs (HT-systém). Je navrzeno jedno svislé splaskové potrubi:

S1 — splaskové vody — DN 110 odvétrané nad stfechu pomoci vétraci hlavice, slouzi pro
odvod splaskovych vod ze zafizovacich pfedmétl socialnich prostor (WC s predsini —
m.¢€. 1.02 a 1.03) a kuchyriské linky (dfez v klubovné — m.¢€. 1.01)

Pro snadné Cisténi kanalizaéniho systému bude na svislém potrubi S1 osazen distici
kus ve vysce 1 m nad podlahou. Cistici kus bude kryt bud keramickym obkladem
pfipevnénym na magnety, nebo plastovymi dvifky 200/200 mm (pro pfistup pfi pfipadném
cisténi).

Pripojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl jsou vedena ve zdivu €i v podlaze.
VesSkera pfipojovaci potrubi nutno zaizolovat skruzovou izolaci tl. 15 mm, v obvodové sténé
pak 25 mm. Stoupaci potrubi nutno také chranit plsténymi pasy.

Lezata splaskova kanalizace je navrZzena z materialu PVC (KG-systém) - hrdlové
trouby. Min. spad potrubi je uvazovan 3 %. Spad hlavni vétve svodného potrubi splaskové
kanalizace je specifikovan na vykrese — Pudorys 1.NP — kanalizace.

Vy8kové provedeni kanalizace nutno upfesnit dle montaznich podminek pfimo na
stavbé!

Zapachové uzaverky budou pouzity typizované od specializovaného vyrobce.

Veskeré rozvody vedené pod zakladovou deskou a rozvody prostupujici
zaklady je nutné provést pred samotnou betonazi zaklad.

Pied zahajenim praci na kanalizaci doporucuje projektant opétovné vyméreni
kanalizace tak, aby bylo mozno veskera venkovni potrubi v zemi ulozit v nezamrzné
hloubce minimalné 900 mm.

VODOVOD

Pri feSeni vodovodu bylo vychazeno z udaju ziskanych pfi prohlidce pozemku
dotéenych vedenim vody, dale od spravce sité Vodohospodaiské spoleénosti Vrchlice -
Male¢, a.s. Na pozemku parc. €. 1212 vk.U. Zru¢ nad Sazavou vede vodovodni fad
s oznacenim A 39 zlitiny DN 100. Jeho polohové uréeni je patrné z Koordinaéni situace
(vykres C.02). Z tohoto duvodu je vlastni napojeni feSeno navrtavkou a zemni soupravou
realizovanou na vySe uvedeném vodovodnim fadu. Informace o vySkovém ulozeni
vodovodniho Fadu byly ziskany od spravce sité.

Pfipojka vody dimenze rPE 32x3,0 bude realizovana do vodomérné Sachty — viz
objekt SO 04. Polohové uréeni pfipojky vody je patrné z Koordinaéni situace. Od vodomérné
Sachty je potom vedena voda az do objektu zbrojnice. Hloubka uloZzeni vodovodniho vedeni
se prfedpoklada cca 0,9 — 1,2 m (podrobnéji viz Podélny profil - pfivod vody do objektu).
Vodomérna Sachta je umisténa na pozemku stavebnika (parc. €. 1213) dle Koordinaéni
situace — novy stav.

Pfivod vody do objektu SO 01 bude proveden z potrubi rPE 32 x 3,0 s vystraznou
folii. Pfivod bude vést skrze stavajici zaklad do prostoru predsinky (mistnost €. 1.02).
Prostup potrubi konstrukcemi objektu SO 01 bude v chrani¢ce z PVC DN 70. Potrubi pfivodu
vody bude uloZzeno do piskového loze tl. 100 mm nebo do prosivky a nasledné obsypano
rovnéz jemnym piskem do vysSky 300 mm viz vykres D1.Z5 (Vzorovy fez uloZeni potrubi
vodovodu). Provedeni vodovodni pfipojky musi byt v souladu s CSN 75 5411.
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Vedeni vody do objektu v celé své délce stoupa - viz podélny profil — vykres &. D1.Z4.
Pfivod vody je proveden v materialu rPE DN 32 x 3,0 a zagina za hlavnim uzavérem vody
ve vodomeérné Sachté.

Pfivod vody vzhledem k jeho délce a vedeni po vefejném pozemku doporucujeme
pred zasypem opatfit vodi¢em Cu 6 mm?.

Vlastni rozvod vody v SO 01 v 1.NP bude proveden v polypropylenovych trubkach
PPr ulozenych ve zdivu - viz dokumentace. V pfipadé opravy vnitfniho vodovodu bude
mozné systém vypustit pomoci otvoru na dné vodomérné Sachty. Vypousténa voda bude
pfipadné likvidovana vsakovanim do terénu.

Veskera potrubi budou izolovana skruzovou tepelnou izolaci.

Ohrev teplé uzitkové vody pro dfez kuchynské linky (m.€. 1.01) a pro umyvadlo
v pfedsini WC (m.¢. 1.02) bude zajistén vzdy prutokovym ohfivaéem vody umisténym pod
kuchynskou linkou a pod umyvadlem.

Podrobnéjsi feseni vodovodu je patrné z vykresu D1.Z3 (Pudorys 1.NP - rozvod
vody).

Spotieba vody — piedpoklad uZivini SO 01 3x do mésice v prumérném poctu 12 osob

Roc¢ni spotireba vody dle rozboru piredpokladané ¢innosti:
Qr=cca 8 - 10 m3/rok

ZARIZOVACI PREDMETY

Zafizovaci pfedméty jsou specifikovany v pfiloze této zpravy.
Zemni prace

Vykop ryhy pro potrubi vodovodni pfipojky bude proveden ze stavajicich urovni
terénu. Vhodnost pouzité technologie uréi provadéci firma. Zasyp potrubi je mozno provést
pouze vhodnym zasypovym materidlem a nevhodny musi byt odvezen. Pfed zahajenim
zemnich praci musi byt vyty¢eny veskeré stavajici podzemni sité od jejich spravcu.

P¥i kfiZzeni potrubi a jejich soub&hu bude respektovana nejmensi dovolena vzdalenost
podle normy CSN 73 6005. VVzdalenosti budou méfeny od povrchu jednotlivych siti.

Bezpec¢nost prace

Pfi provadéni je nutno plnit vSechny stavajici pfedpisy o bezpelnosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i ostatni u€astnici
vybaveni ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle realizaéni projektové
dokumentace pfi dodrzeni platnych pfedpist, norem a nafizeni. Zvlastni duraz se klade na
vyhl. 591/2006 Sb., kterou se stanovuji zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni a na vyhl. €.309/2006 Sb. o zajisténi podminek BOZP.

Pozadavky na provadéni

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vyhledany, vytyeny a ovéfeny stavajici
inzenyrské sité a podzemni zafizeni v prostoru dotéeném stavbou. Jejich skuteény prubéh
musi byt ovéfen ruéné kopanymi sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranna
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pasma jednotlivych inzenyrskych siti a podzemnich zarizeni.

Pfi stavebnich pracich je tfeba bezpodminecné dbat vSech bezpefnostnich piedpisu
a pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Je nutno dodrzovat vySe uvedené vyhlasky a
zakony. Souc€asné je nutno dodrzovat veskeré souvisejici bezpecnostni pfedpisy a nafizeni.
Pfi provadéni vlastnich praci je nutno zabezpe it stavenisté pfed pfistupem nepovolanych
osob.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pii stavbé musi odpovidat
pFislusnym zavaznym CSN, byt schvaleny pro pouziti v CR a mit pfislusné hygienické a
bezpe€nostni atesty. Dodavatel stavby dolozi tyto materidly pfi kolaudaci ¢&i uvedeni do
provozu. Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu. Ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu pouzije zhotovitel pouze ty
materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence
stavby byla pfi bézné udrzbé zaruc¢ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni,
bezpecénostni a hygienické pozadavky.
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Umyvadlova stojankova pakova baterie
- provedeni bez automatické zatky
- chrom

Rozméry: 200x150x50 mm

Pocet: 1 ks



Baterie nasténna pakova (B)

Umyvadlova nasténna baterie
- pouze pro studenou vodu

- chrom

- oto€né rameno

Raminko: délka 22 cm

Pocet: 1 ks



= Ch, 200

- Ch. 300

Dfezové baterie s otoénym raménkem
Baterie obsahuje vysoce kvalitni keramickou kartus se systémem
Optim Eco.

Rozméry: 247x151 mm
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Pocet: 1 ks



Wyroine nerecu 008 100 tuD
Prodel vyhaveni TTT DDE 481

Celonerezové provedeni s vevaienym lisovanym diezem

- oplasténim cela, bokd a zadnim lemem vysokym 40mm

- standardni vyska..... 850 mm (nebo dle dohody)

- stavitelné jeklové nohy (40 x 40) jsou umistény 15 mm
od hran stolu a v roviné se zadni stranou

Véetné sifonu

Rozmér: 700x600x900 mm
Rozmér drfezu: 600x500x250 mm

Pocet: 1 ks



Elektricky prutokovy ohtiva¢ vody (EPO)

\
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Jmenovity prikon [kW] 3,5
Jmenovité napéti [V] 230
Jmenovity proud [A] 15,2
Jisténi, pojistka [A] 16
Doporuceno - pro umyvadlo .

- pro diez .
Min. tlak vody v potrubi [MPa] 0,08
Max. tlak vody v potrubi [MPa] 0,6
Pracovni tlak [MPa] 0
Stupen kryti IP 25
Hmotnost spotiebice [kg] 1.3
Pfipojeni na studenou vodu G 3/8"
Rozméry [mm)] 175x204x80

MozZnost pouZiti nad i pod odbérné misto.

Pocet: 2 ks



13578

Keramické umyvadlo bilé barvy s jednim otvorem pro baterii
uprostied.

Rozmér:
- Sitka 600 mm, vysSka 195 mm, hloubka 490 mm

Dodavka v€etné umyvadloveho plastoveho sifonu a keramického
krytu na sifon o rozmérech 275 x 235 x 370 mm

Pocet: 1 ks



Klozet kombinovany (K)

630

360

400
2
. 700
. 770

Stojici kombina&ni misa s keramickou splachovaci nadrzkou, hluboké
splachovani, variabilni mozZnost vedeni odpadu. Barva bila.

- Sitka 360 mm, vySka 400 mm, délka 630 mm
- klozet dodat véetné klozetového sedatka s poklopem s antibakterialni
upravou (365x405x50mm)

Pocet: 1 ks
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