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- Progisténi stavajiciho
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Chodnik - betonova dlazba tl. 60 mm

Chodnik - hmatova dlazba tl. 60 mm

Travnaté plochy
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PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNO INZENYRSKE SITE VYTYCIT !

souradnicovy systém: JTSK; vyskovy systém: Balt p.v.
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Zpracovdno programem ATLAS
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ODPOVEDNY PROJEKTANT STAVBY Ing. ONDRAK ] Ing. Miroslav ONDRAK
ODPOVEDNY PROJEKTANT SO, PS Ing. ONDRAK l[ projektovéa &innost ve vystavbé
i [ projektovani dopravnich staveb
VYPRACOVAL, KRESLIL Ing. ONDRAK I { 4 Balins . 284 01 Kt Hors
KONTROLOVAL Ing KEJVAL /MZ(’\V\( ondrak.kh@seznam.cz
STAVBA U / IGO0 641 75 367 tel. 327 523 226
v z Datum 10/2014
Zrué¢ nad Sazavou ,
Ucel DUR
- chodnlk Chaberlcka Format 5xA4‘Méritko 1:250
Cislo zakazky 016/2014
SOUPRAVA PRILOHA
SITUACE D.2

Tiskovy format 1050 x 297 mm




